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Von 1968 bis 1976 wurden von den 250 C—280 CE insgesamt (ber 67000 Fahrzeuge gebaut
Zusammen mit diesen und allen anderen in diesem Zeitraum bei uns hergesteliten Coupes,
Cabriclets und Roadsters wurden iber 183000 Einheiten gebaut Damit wurden annahernd
mehr zweitlrige Fahrzeuge gebaut als 1966 das gesamte PKW-Programm ausgemacht hat

Dimse Information dient der Unferrichiung und der Schuiung aier Miterbelter der Verkaufsorganisation der Daimler-Benz
Axtigngeseischalt.
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Das neue Mercedes-Coupé !

Perfektion von ihrer schonsten Seite*

Die Daimler-Benz AG stelit zu Beginn des Jahres 1977 eine neue Coupé-Baursihe vor, die
mit drei Motorvarianten angeboten wird:

2 30 c 2,3 Liter — 4-Zylinder-Motor M 115 mit Stromberg-Vergaser
80 kW bzw. 109 PS/DIN

2 80 c 2,8 Liter — 6-Zylinder-Motor M 110 mit zwei obenliegenden
Nockenwellen und Doppelregister-Vergaser 115 kW bzw.
156 PS/DIN

2 80 CE 2,8 Liter - 6-Zylinder-Motor M 110 mit zwei obenliegenden
Nockenwellen und mech. gesteuerter Benzineinspritzung
130 kW bzw. 177 PS/DIN

Mit diesen Coupés haben wir unser PKW-Programm um exklusive Modelle erweitert, die sich
weder als Sportwagen noch als extravagante Exoten prasentieren. Sie sind vielmehr fir An-
spriche gebaut, die hochwertige Technik allein nicht erflien kann und will. Es gibt einen Kreis
ambitionierter Fahrer, deren Ansprilche Uber das hinausgehen, was selbst perfekt gebaute
Reiselimousinen nur bedingt bieten konnen. Wobei ihre Anspriiche nicht auf weniger Platz
abzielen, sondern auf das Mehr an Individualitat,

Die Form der neuen Coupés hat das Format fir viele Jahre, weil ihre Karosserie weder durch
futunstisches Styling in eine geschmackliche Sackgasse gerat, noch durch Reminiszenzen an
eine geschndrkelte Vergangenheit von vornherein veraltet wirkt. Klare Linien, Ausgewogen-
heitder Proportionen bestimmen das Gesicht. Wobei der exklusive Zuschnitt dieser Fahrzeuge
nicht verbirgt, daB er das Ergebnis des Perfektionskonzepts von Mercedes-Benz ist. Eines
Konzepts, in dem auch Asthetik und Komfort, Exklusivitat und Individualitat als Bestandteil der
besseren Funktion angesehen werden kann.

Die neuen Mercedes-Coupés 230C, 280 C und 280 CE sind in der technischen Konzeption
vonden jeweiligen Limousinen der neuen erfolgreichen Baureihe W123 abgeleitet, unterschei-
den sich jedoch grundlegend in ihren Proportionen, im Styling und in der Innenausstattung,
Die Coupés bilden den oberen Abschluf der kompakten Limousinen-Baureihe.



Das Mercedes-Benz Pkw-Programm ab Mérz 1977

Typ

200 D
220D
2400
00D
200
230
250
280
280 E

280 5
280 5E
280 SEL
350 5E
350 SEL
450 SE
450 SEL

450 SEL 6.9

280 5L
350 5L
450 5L
280 5LC
350 5LC
450 SLC

600

Be-
zeich-
nung
intern

w123
w123
W23
W23
w123
w123
W 123
W23
w123

W 116
W 116
W 118
W 116
W 116
W 116
W 116

W 116

R 107
R 107
R 107
c o7
C 107
c107

W 100

Hub-
raum

1987
2197
2404
3005
1987
2307
2525
2746
2746

2746
2746
2746
3499
3459
4520
4520

6E34

2746
3499
4520
2746
3499
4520

6332

Zylinder- Leistung/U/min Getriebe

zahl/ kw PS netbhp Serie auf Wunsch
Anordnung

4/Reihe 40/4200 55/4200 52/4200 4-Gang Wandler-4-Gang
4/Reihe 44/4200 60/4200 57/4200 4-Gang Wandler-4-Gang
4/Reihe 48/4200 65/4200 62/4000 4-Gang Wandler-4-Gang
5/Reihe 59/4000 B0/4000 TT/4000 4-Gang Wandler-4-Gang
4/Raiha 69/4800 94/4800 90/4B00 4-Gang Wandler-4-Gang
4/Reihe  BO/4B00 108/4800 104/4800 4-Gang Wandler-4-Gang
B/Reihe 93/5500 129/5500 123/3500 4-Gang Wandler-4-Gang
6/Reihe  115/5500 156/5500 149/5500 4-Gang Wandler-4-Gang
6/Reihe  130/6000 177/6000 168/8000 4-Gang Wandler-4-Gang

G/Reihe  115/5500
B/Raihe  130/6000
B/Reihe 130/6000
Bv-formig 143/5500

a-tormig 14375500
B/V-IGrmig 160/5000
8v-fermig 160/5000
BAY-férmig 210/4250

B/Reihe  130/6000
Biv-tormig 143/5500
BAV-fdrmig 160/5000
BfReihe 130/6000
Biv-tormig 143/5500
B/V-férmig 160/5000

B/V-fdrmig 184/4000

156/5500
177/6000
17 FB000

217/5000
2B6/4250

177/6000
195/ 550

217/5000
177/6000
195/5500
217/5000

250/4000

148/5500
168/6000
168/6000
185/5500
185/5500
206/5000
206/5000
27044250

168/6000
185/5500
206/5000
168/6000
185/5500
206/5000

240,4000

4-Gang
4-Gang
4-Gang
4-Gang
4-Gang
Wandler-3-Gang
Wandler-3-Gang
Wandler-3-Gang

4-Gang
4-Gang
‘Wandler-3-Gang
4-Gang
4-Gang
Wandler-3-Gang

4-Gang-Autom

Wandler-4-Gang
Wandler-4-Gang
Wandler-4-Gang
Wandler-3-Gang
Wandler-3-Gang

Wandler-4-Gang
Wandler-3-Gang

Wandler-4-Gang
Wandler-3-Gang




Aufbau/Karosserie

Auch dieses Coupé ist das Ergebnis jahrzehntelanger Sicherheitsforschung. Die Karosserie ist
nach dem bewahrten Mercedes-Benz Sicherheitsprinzip aufgebaut (Sicherheitszelle umgeben
von energieverzehrender Front- und Heckpartie). Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei
der Steifigkeit der Fahrgastzelle gewidmet.

Die Aufbauten der Coupés 230 C, 280 C und 280 CE sind gleich. Stilistisch unter-
scheidet sich die Coupé-Form durch folgende Merkmale von der Limousine:

@ die Fahrzeuge sind zweitiirig
® Windschutzscheibe, Heckscheibe und Seitenscheiben sind stirker geneigt

® die Seitenfenster sind rahmenlos und in den Tiiren bzw. in den Fondseitenteilen

voll versenkbar

@ zwischen den vorderen und den hinteren Seitenfenstern sind keine Pfosten
® B85 mm kiirzerer Radstand (2710 mm statt 2795 bei der Limousing)
@ B85 mm kiirzere Gesamtldnge (4640 mm statt 4725 bei der Limousine)

® niedrigere Gesamthihe (fahrfertig — 43 mm, in Konstruktionslage — 41 mm)

Durch den verkiirzten Radstand, die kleinere Gesamthohe und die zwei langen Tiiren ergeben
sich gelungene Proportionen, die eine vorzlgliche Ausgewogenheit im auBeren Erscheinungs-
bild présentieren. Diese Eleganz wird durch die klassische Coupé-Losung mit rahmenlosen
Scheiben in Verbindung mit der fieflegenden Bordkante noch unterstrichen.
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Bis auf die Typen-Kennzeichen auf dem Heckdeckel und die Auspuffendrohre sehen alle 3
Coupé-Versionen duBerlich gleich aus. Sie haben die gleiche Ausstatiung wie die Limousinen
280/280E, d.h.

@ Breitbandscheinwerfer (Halogen serienmaéBig)

@ LufteinlaBgitter vor Windschutzscheibe verchromt
® StoBtinger mit verchromten Metall-Seitenteilen
® Schutzleiste unter Heckleuchte mit Zierstab

® zwei Aufschlagh&rner

Auch bei den Coupés stand bei der formalen Gestaltung die Funktionalitét und die
passive Sicherheit im Vordergrund. Optimal ausgelegte Profilquerschnitte im Dach-
aufbau ermdglichen gute Sichtverhiltnisse. Kiinftige gesetzliche Bestimmungen
des In- und Auslandes sind beriicksichtigt. Die Schmutzfreihaltung des Einstieg-
bereiches ist gewahrleistet. Kostengiinstige Reparaturmethoden bei Emeuerung
von Vorbau, Vorderkotfliigel, Heckmittelstiick usw. wurden genauso erreicht wie
kostengiinstige Teillackierungen durch Lackabsetzkanten und Lacktrennleisten.




Gleichlaufende Scheibenwischer
— groBes Wischfeld

Diese Scheibenwischeranordnung (gleichlaufend statt
entgegenlaufend) ergibt die griBimdglich gewischte
Scheibenflache.

Heizbare Heckscheibe

Die heizbare Heckscheibe (Einscheiban-Sicharheitsglas
Serie/Verbundglas auf Wunsch) entfernt laichte Schnae-
oder Eisbelage und werhindert das Beschlagen der
Scheibe.

Ausgezeichnete Rundumsicht

Trotz erhéshter Festigkeit der Fahrgastzelle und des
Dachaufbaus sind die toten Winkel durch sorgfaltige Fro-
filierung der Dachplosten auf ein MindesimaB reduziert
Dadureh ist eine ausgezeichnete Rundumsichl gewahr-
leistet,

Von innen verstellbarer
AuBenspiegel/groBer
dimensionierter Innenspiegel

Ein grof dimensicnierter Innenspiegel und der von innen
ginstellbare AuBenspiegel gewahrleisten dem Fahrer ei-
men ausgezeichnaten Rickblick mit breitem Sichtfeld

Schmutzabweisende Wind-
schutzsaulen, Regenrinne iber
Seiten- und Heckscheibe

Damit die ausgezeichnete Rundumsicht auch bei
schlechten Witterungsverhélinissen erhalten bleibl, sind
die Windschutzsdulen so profiliert, daf sie Schmutzwas-
sar nach oben ableiten und so die Sailenschelben
schmutzfrel haiten. Uber den Seitenscheiben und im
Rahmen der Heckscheibe sind Regenrinnen, die @ine
Sichibehinderung durch ablaufendes Schmulzwasser
verhindern,

Leuchteinheit Halogen

SerlenmiBig sind alle Coupés mit Halogen-Breitband
scheinwerlern, wie sie von den Limousinan 280/280 E
bekannt sind, ausgenistet, In diesen Leuchten sind Me-
belscheinwerfer (H 3 innen) Hauptscheinwerfer mit

Stand-, Abblend- und Fernlicht (H 4 Mitte} und Blink-
leuchie (auBenliegend) integriert. Auf Wunsch kann eine
Scheinwerferreinigungsanlage geliefert werden. Bei
eingeschaltetemn Licht wird dber den Kombischalter am
Lenkrad der Wasch- und anschliafient Wischvorgang
(mit 3maligem Nachwischen) abgerufen

Riickleuchten

Unter den profilieden Glasern der Heckleuchten sind
Blink-, Brems-, Schiul-, Rickfahr- und auf der Fahrer:
seite zusdtzlich die NebelschiuBleuchte integrier. Die
Profilierung halt die Oberflachen der Rickleuchten auch
bei schlachter Witterung weitgehend schmutzfrel und
tragt damit zur guten Erkennbarkeil des Fahrzeugs bai.

Scheinwerfer-Hohenverstellung

Die Scheinwerfereinstellung kann manuell dber einen
Drehknopl an der Rickseite des Schainwerfers dem ja-
weiligen Belastungszustand des Fahrzeugs angepaBt
werden. Sie hat 2 Stellungen: normal beladenes und
stark beladenes Fahrzeuwq.
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Die Meigung der Rickenlehne wird durch &in an den
Sitzbeschidgen auBen angeordnetes Handrad verdndert

Um das Einsteigen in den Fahrzeuglond so bequem wie
mdglich zu machen, lassen sich die Rlckenlehnen nach
vom umklappen. Die Ametierung der Lehnen érfolgl
pneumatisch und ist Gber einen Knopl an der Ricken-
kt werden die Silz-
ehnen bei gedlineten Turen aulomatisch entriegel

ahine 2u lsen. Uber ainen Tirko

llen Coupés sind die belden Vierdersitze serienma-
Rig mil Sitzhéhenverstellung ausgestattel. Diese eraubl
nicht nur eine Verstellbarkeit der Sitzhithe, sondem dar-
Uber hinaus emea zusatzliche Langsverstelung.

Die Fondsitze sind als Einzelsitze in Schaumstoff ausge-
fishet. Zwischen den Sitzen befindet sich aine klappbare
Armlehne und eine Ablageschale, die serienmdBg mit
einem herausnehmbaren Sitzkissen versehen ist. Da-
durch ist auch die Mitnahme von 3 Parsonan im Fond

Die wichtigsten Merkmale der Sitze in Stichworten:
@ Nach anatomischen Gesichispunkien gestaiete Sitze

@ Sitzfederung aul Fahrzeuglederung abgestimmt

® Fesle Sitze mit Stitzfunktion

@ Schalenidmige Wolbung an Rickenlahne und Sitz-
FISSEN

® Parmanenter Luftiransport und Feu

e
nung

igkeitsablih-

® Sitzverstellung in 2 Ebenen

® Stufenlos verstelibare Kopistitzen



Sicherheitsgurte/Kopfstiitzen
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ahrer- und Besfahrersoie sind serenmdBig mit Automa-
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Farben und Polster

Alle 3 Coupds sind serienmiilig m 1 mit gleichtarbigen Tuttingteppi-
nen 260 und 280 E bekannten Stof n Fiichen sind in
. ‘

ebenfalls mit Stoll bezog
Tesx-Leder- und Valours

Samtliche Polsterarien sind in den Farben 001 schwarz, Das reichhaltige Angebot an Lackisrungen bleit! unver-
002 blau, 003 tabak, 004 bambus, 005 pergament, 006  andert. Metallic-Lackierungen kinnen fir alle 3 Coupés
moos lieferbar. gehiefert werden
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Motor

Fir die 3 Coupés der Baureihe C 123 stehen 3 aus den Limousinen bekannte und bewahrie Moloren zur

fiir den 230 C der 2,3-1-4-Zyl.-Motor
fiir den 280 C der 2,8-1-6-Zyl.-Motor mit Vergaser

fiir den 280 CE der 2,8-1-6-Zyl.-Motor mit Benzineinspritzung

KW/ 1./min.

Typ Maotor Hubraum Zylinder  Leistung
2300 M 115 2307 4 B0/4800
280C M 110 2746 L 115/5500
280CE M 110 2746 6 130/6000

Drehim.

Mm/14min.

186/3000

223/4000

234/4500

Gemischauf-

baraitung
Vergaser
Vargaser

Benzinain-
spritzung

Besonderer Wert“wurde auch bei den Coupés auf die Verbesserung der Servicelreundichkeit gelegt Die

MaBnahmen, die dazu beitragen, sand

Motorhaubenstellung 90°

Die Motorhaube kann Gber ihre Nommalsiellung hinaus
auf 907 gedfinet werden, Der Motorraum wird dadurch
besonders gut zugdnglich, Warlungsarbeiten werden
vereinfacht und die Motorhaube muB bel eventueliem
Motorausbau nicht abmontiert waerden
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Kraftiibertragung

Kupplung

Die Membrantederkupplung i1 aus dem Obrigen Pro-
gramm bekannt. Sio 2eschnel sich dadurch aus, dall eine
Uberiolpunktieder das Botitigen dor Kupplung untér-
sty und die Pedalkeifto genng hill und daB der Ver-
schigi der Mitnehmerscheibe automatisch ausgegli-
chen wird.

Mechanische Getriebe

Alle 3 Coupés sind serienmifig mit einem 4-Gang-
Schaltgetriebe ausgeristot. Die neue Getriebegenduse-
form verhindert in Viarbindung mil einer stéifen Flansch-
werbindung 2wischen Malor und Geotriebe Biegeschwin-
gungen des Molor-/Gatriebeblocks

Dve Zahnrader des 2.. 3. und 4. Ganges sind geschiiffen
was einen gerduschirmeren Ablaul zur Folge hal. Au-
Berdem st der Ruckwirtsgang synchronisien. Er kann

als0 beim Rangieren gerduschios eingelegt werden,
ohne dafl zwischen Auskuppain und Gangsinlegen éne
Pause gemach! werden mull

In Verbindung mit mechanischem Getriebe ist auch bei
den Coupes nur Mitielschaltung mogich

Automatic

Fir alle Modelle ist aul Wunsch ein automatisches 4-
Gang-Wandler-Gatrigbe erhaliich, Der Wihihabel st se-
nenmabig in der Wagenmitte 2wischen den Vordersitzen
angeordnet. Auf Wunsch ist eine Wilhihebelanerdnung
am Lenkrad méglich. Aus Sicherheitsgrinden ist bel die-
ser Anordnung der Wihihebel Ieleskopartiy Zusam-
menschiebbar. de Bewegungoen des Wihihebels aul
das Getnebe werden (ber einen Bowdenzug bertragen

Fahrwerk

Dia Konzeption des Fahrwerks mit Einzelradauthangung,
Schraubenfedern, Gasdruckddmplarn und Stabllisatoren
entspricht den bewidhrtan Mercedes-Benz Konstruk-
wonspnnzipien. Bis auf den Radstand, der zugundlén ai-
ner griferen Wendighkeit und der stilistisch gelungeneén
Coupélorm verkinzl wurde, entsprochen die Abmes-
sungen denen der Limousing

Réder/Reifen

Alle 3 Coupés worden mil Miederguarschnitterefen dér
GroBe 195/70 MR 14 au! 6J x 14 H2 Stahlscheibenrd-
dern ausgerusted. Aul Wunsch kbnnen gegon Mehrpreis
geschmiedete Leichimetalirdder der gleichen Dimension
gelwdfer werden
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Vorderachse

Die Querlenkervorderachse mit progressivem Brems-
nickausgleich hat wie die anderen Fahrzeuge unseres
PK'W-Programms Lenkroliradius 0. Die daraus erzielten
Verbesserungen betrelfen insbesondere die Spurtreus
beim Bremsen und einen gulen Geradeauslauf auch bei
unterschiediichan Fahrbahnbeschallanhaiten.

Aus Sicherheitsgrinden sind alle Achstelle so angeord-
nel, dal sie nur wenig dber die Radmitie nach vorn ragen

Bei Auffahrunfillen wird somit &ln groBer Tell der Verfor

mungsarbeit von den Blechteilen des Vorbaus aufge-
nommen und Schaden an der Achse traéten nur in schiwe-
ren Fallen auf

Hinterachse

Die Hinterachse entsprichl in Ausfihrung und Abmes-
sung der bisher verwendelen I.&B-D.-nguna'l-F‘!}ﬁﬂ-E'l&L‘h-
se. Einzelradaufhingung an Schriglenkem, Schrauben-
ledem, GasdruckstoBodmpier, Drohstabstabilisator

Auch dee Hinterachse 5t 0 konstruker, dad ein Anstied-
gen des Wagenhecks beim Bremsen weilgehend ver-
hinder wird. Eine Verbessenung des Fahrkomions resul-
tiert bei den Typen 280 C und 280 CE aus giner direkle-
ren Ubersetzung der Hinlerachse Diese Ubarsetzung
ermbglichl es, hahene Gesch windigheiten bel genngenen
Motordrehzahlen 2u fahren
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Das Bremssystemn entspricht im wesentlichen dem des
ubrigen Mercedes-Benz Programms.

Hydraulische Zwelkreis-Bremsanlage mit Scheiben-
bremsen an allen 4 Radern, Servounterstitzung und
FuBfeststellbremse,

Stufenhauptbremszylinder

Er verstirki bei einem eventuellen Ausfall des vorderen
Bremskreises die Bremseigenschaften des hinteran,
d.h., bei gleicher FuBkraft bzw. gleichem Pedalweg ist die
Bremswirkung auf die hinleren Bremsen grofer.

Oberflichenschutz der Bremsleitungen

Eine wichtige MaBnahme zur Verbesserung der passiven
Sicherheit ist der zusatzliche Oberflichenschulz der
Bremsleitungen durch Kunsistoffbeschichtung. Dadurch
werden Korrogiongechaden von auBen langfristig ver-
mieden

BremsbelagverschleiBkontrolle

Eine Kontrolleuchte im Kombinstrument zeigt dem Fah-
rer wihrend des Bremsvorganges an, wenn die Brems-
belige den Abnutzungsgrenzwert erreicht haben. Damit
st ene bessere Belagausnuizung bei oplimaler Be-
friebssicherheit moglich und eine Prifung auf Verdacht
entfalt.

Lenkung

Alle Coupés sind serienméBig mit der Servalenkung
LSE 090 ausgerlistet. Sie reduziert die aufzuwendenden
Lenkkrilte aul einen Wert, der zwar ain mihalosas Ein-
parken ermaglicht, der aber andererseits den Kontakt zur
Fahrbahn und damit das Gefahl flir das Fahrzeug erhék.

Die wichtigsten Sicharhaitsmerkmale n Sbehworten
Lenkgetnede hantar der Vorderachse
Axial wnd radeal verformbare Lenksiule

Energieabsorbierender Pralltop!

Mit Potyurethan umschdumies Lenkrad mit groBfiachiger
Poisterplatie

Hydraulischer Lenkungssiofdimpler

Viom Cldruck unabhangige Lenkiahsghedt

Sollte einmal der Oldruck ausfallen, was nahezu ausge-
schlossen ist, bleibt die Lenkiahigkeit des Fahrzeuges
erhalten,

Die Kugelumlauflenkung ist mit 3 Lenkradumdrahungen
von Anschlag zu Anschlag direkt dbersetzt und ermig-
licht blitzartige Ausweichmandver in kritischen Situatio-
nen. Ein Lenkungsstaldampler ddmph Radschwingun-
gen und verhindert die Ubertragung von FahrbahnstaBen
auf das Lenkrad,

Die neue Sicherhaitslenksaule hat ein kirzeras Mantel-
rohr und ein Wellrohr anstelle der teleskopartig ineinan-
derschiebbaren Lenksdule. Das Wellrohr kann nicht nur
axial zusammengedruckt werden, sondem auch seitlich
abnicken. Damit ist bei ZusammenstiBen mit schrig von
vorn kommender Aufpraliichtung die Gefahr des Ein-
dringens der Lenksdule ins Wageninnere weiter verrin-
gert.

Ein Lenkrad mit groBfldchiger Polsterplatte und Pralltopf
veringen dariber hinaus Verletzungsgefahren der In-
sazsen bel Unfillen.

Verformung nach Aufprall

Die Fahrzeuge in Rechislenkerausfiihrung werden in der zweiten Jahreshdlite 1977 lieferbar

sain.

a7
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Motor

Zahl der Zyl
Hubraum cm?
Bahrung/Hub mirm

Verdichiung

Leistung

DIN KW/ 1 /rmin
DIN PSAU/min
SAE net bhp/rpm

Drehmoment
DIM Nm/1/min

DIN mkp/Lmin

SAE net Ib-Hfrpm
Hachstdrahzahl L/min
Kurbalwellenlagarung
Mockenwelle cbanliagand

Kraftstoffaufbereiung

Kihlung

Ohkeihuneg
Lichtmaschineg
Drehstrom) Watt max

Batterie

230C

2307
93,75/83,6

9.0

BO/4800
1094800

04/4800

1863000
18.,9/3000
13273000

GOOD

S-lach

1 Strombérg
Vergaser

Wasseruhlung m

12 ¥ 55 Ah

Technische Daten

280C

B
2746
86,788

8.7

22 . 7/4000
15874000
G500
T-fach

Doppeiregister

Fallstromyvangases

12 V 55 Ah

280 CE

&
2746
HE/78.8

8.7

1686000

23474500

23 814500

166/4500

G500

T-lach

2

meachanische Benzin-
GINSPHLIUNg m
Lultmengenmessung

Wasserkihlung m
Thermostat

LuRiolunber
14 W55 A

TTO

12V 55 Ah

29



Technische Daten

Fahrwerk
Rahmen

Vorderachse

Hinterachse

Miveauregulierung
Rader
Felgangrifbe
Bereifung
Lenkung

FuBbremse

Feststellbremse

Getriebe

Getriebe mechanisch
Ubersetzungsverhilinisse
Hinterachsubarsetzung
Schalthebelanordnung
Getriebe automatisch
Ubersetzungsverhiltnis

Schalthabelanordnung
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230¢C 280C 280 CE

mil Karogsserie verschweiite Rahmenbodenanlage

Einzelradiiihrung, Doppelguerenker, Schraubenfedern,
GasdruckstoBdampfer, Drehstabstabilisator

Einzelradfuhrung, MEB-Diagonal-Pendelachse,
Schraubenfedern, GasdruckstoBdampfer, Drehstabstabilisator

= Auf Wunsch —

Stahiblechscheibenrad

-BJx14H2-

— 195/T0 HR 14 —

MB-Servolenkung mit LenkungsstoBdampler
hydraulische Zweikreis-Scheibenbremsanlage
mit Stufenhauptoremszylinder und Bremsbelag-
werschleiBkontralleinrichtung

FuBfeststelloremse mechanisch auf Hinterrader wirkend

~ MB-4-Gang —

=3.9231. M1 -

3,69 354 3,54
— Mittelschalthebel —

Vier-Gang-Automatik-Getriebe mit Drehmomentwandler

= 3,88/2.39/1 4611 —

Mittetwahlhebel, a.W. Lenkradwihiheba

Fahrleistungen, () = Automatik

Geschwindigkeiten

1. Gang

2. Gang

3. Gang

4, Gang

Beschleunigung 0-100-km/h

1 km mit

stehendem Start in s
Verbrauch
1100 km nach DIN 70030

bel durchschnittiicher
Uberlandfahrt

Fiillmengen in Liter
Kraftstofftank

davon Reserve
Kuhlwasser
Oifilimenge Mator

davan Offilter

Gewichte kg
Leargewicht
zul. Gesamigewicht

Anhangelast

gebremst
ungabramsi

230C

48 (40)
80 (80}
134 (134)
170 (165)

13,7 (13.9)

34,7 (35.5)

11,7

9,5-15,5

L]

9.5

55

0.5

1375

1895

1200
710

280C

55 (42)
88 (38)

145 (145)
190 (185)

10,6 (11,3

3.7 (32.5)

12,5

10,5-17.5

11,5

7.0

0.6
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1965

1200
750

280 CE

55 (42)
BA (88)
145 (145)
200 (195)
9,9 (10,8)

30,9 (31,8)

12,5

10,5-17.5

11,5
10
7.0

0,6

1450

1970

1200
750
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Den neuen Coupés steht ein Sonderausstatiungsprogramm zur Seite, das seinesgleichen suchl, von der
Scheinwerferreinigungsaniage Uber die Velourspolsterung bis zur hydropneumatischen Niveauregulierung
an der Hinterachse bieten wir gine in Anspruch und Umfang einmalige Paletie individueller Anspriiche.

Die neuen Coupés beslechen nichl nur durch dieses oder jenes
herausragende Detail, sondem vor allem durch die Ausgewogen-
heit der Summe aller Einzelmerkmale.







