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Wir frelen uns sehr, lhnen lhrén MERCEDES (dbergeben
Zu kannen, Sie haben eln Auto, bei dessen Konstrukilon
und Produktion wir uns viel Mihe gegaben ha'hEn

Denn wir stehen auf dem Standpunkt:

Qualitat ist kein Zufall,

Viellelcht haban Sie bereils ausgedehnte Effahrungsn
mit einem MERCEDES, vigllzicht ist es aber auch Ihr
grater Wagen aus dem Hause DAIMLER-BEMZ. In belden
Eallan hatien wir eine Biite — zu lhrem eigenen Nulzen:

Lagen Sie diese Bedienungsanleitung nicht ungelesen
belsaite.

Auch wenn Sig seit Jahrzehnten Auto fahran, gibt es
yrahrscheinlich ein, zwel Dinge an diesem Auto,

dig nau file Sie sind. Und sicher gibt es ein, 2wei Bodlg-
nungshinweise, die Arger vermeiden helfen:

Eehler, die man varmeidet, kdnnen keing bdsen Folgen
‘haben.

Lind wenn e etwas mit lhrem Wagen nicht stimmen solile,
dann kommen Sle bitte zu ung, Wir haben 1hn ge-

baut — fir Sie. Und wir pflegen ihn und setzen fhn gem
wigder insland — Iir Sle.

Gute Fahrt wiinsaht 1hnen lhre
DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft
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Handhabung I



Sitze

il 5200 g&

Vordersitz-Verstellung _ Hihenvarstellung oder zum Abneh- Armlehne (Fondsitzbank)
Langsrichtung: Handgnilf (1) hosh- fmen ;‘fmﬁ"k‘;’:‘;’fe {Sichit nach - Die Fondsitzbank ist mit elner Mittel-
heben; Sik vor- oder zurlick- ] armitshne ausgestattet, die an dar
schieben und Handgriff einrasten Beim Abnehmen der Koplstitze dig Schlaufe herausgezogen werden
laszen. Arretierung durch Drigken eines kann.
Weigung der Rtckenlshne: Hand- unter der Lehnenverkleidung spr- Beim Zuriickschieben hinten an-
rad {2) vordrahen oder zurlickdrehen  DAren Spemknopfes [isen. heben.
{bis zur Ruhestellung). Vordersitze: Sperrknopf anterbalk P ;

des linken Kopfstiitzenbiigels {2]. ngaﬁgﬂfxéﬂﬁﬁw? L

Sicherheltskopistliize Fondsitze: Sperknopf oben
Kopfstiilze so sinstellen, daB der zwlschen den beiden Kopfshitren-

Hinterkopf in Hihe der oberen biigeln.
Chhrkante abgestiitzt wird. Zor

10



Sicherheitsgurie

Dle folgende Anleitung ist aur [
Gurte verbindlich, dig im Hersteller-
werk des Fahrzeuges eingebaut
ywurden, Fir andere Gurtagsiihron-
gen mull vom jeweiligen Gurt-
hersteller ¢ine aigene Anleitung
beigelegt sein. 3

Anlegen:

& Gurt mit Schiofzunge {1} Uber
dia Schultar und das Becken
Zighen. Der Gurt darf nicht ver
dreht seln und mud straff
anliegen.

® SchioBzunge (1) in das SchloB (2)
driicken und hidrbar ginraglen
lassen.

Lésen:

® Die rote Taste [(3) im Schiol
drilcken.

® SchioBzunge [1) zur Ausgangs-
stellung zurdekiihren,

Wirkungswaise:

Die Aufrollavtomatik (4) der Sicher-
heltzqurte spermt den Gurltband-
ausz2ug bei Fahrzeugverzdgerung
in allen Richtungen witd bei schnel-
lem Zug am Gurt.

Sitze

Funkbionsprifung:

Die Sperrfunktion der Automatik
kann beim E/remaen und bel Kurven-
fatwt oder dirch schnellen Guriband-
auszug Kenbrolliert werden.

Hinweise:

Alle Sicherheitzgurte sind jeweils
aur fiir efne Person verwendbar. Sie
sind nicht e Kinder {unter

& Jahren) vorgesehen.

fach ainem Unfall oder bel stir-
kerer Beschédigung des Gurtbandes
sind die dabei verwendeten Sicher-
heitggurte 2y ernevemn. Dle Gurt-
verankerungen Jdes Fahrzeuges

sind 2d dberprifen.

Anderungen, die die Wirksamkeit
des Gurtes beeintrichligen, dirfen
nicht vargenommen werden. In
Zwetlelsfélen wenden Sie sich am
besten an hre MERCEDES-BENZ
Bervicg-Station,

11



Armaturen

1 Ausltiseknopl der Feststellbremse
2 Gff zur Motorbauben-Entriegelung
3 FPedal der Feststellbramsa

4 Lichtschalter

5 HKombi-Schaltsr

6 Betifigungsknopf fir
® Scheibenwaschanlage
@ Scheinwerfer-Relnigungsanlage
{nur bei Lichlschalterstellung 1 und 2)
Eei Betatlgung werden auch die Wischer in
Betrieb geselzt

7 Vorglih-Anlag-Schalter (nur bei 200 D, 220 D, 240 D)

8 Vorglithubereacher (nur bai 200 D, 220 D, 240 D)

12

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20

Leeraulversieller

Hombetiligunn

Lenkschlal

(nur kel 240 0 3.0: Lenkschiol mit Worglib-Anlali-
Schalter)

Schalthebel

Lautsprecherabdeckung

Heizung und Beliflung

Radic

Aschenbecher mit eleklrischem Anz(inder

Schalter {ir Warnblinkanlaga

Handschuhkasten, beleuchbe! (nur bei
Lenkschlofstellung 2"}

Bedienungshebe! fiic Seitenbeliiftung
Beweglich: Einsdtze fir Seitenbel{ifiung



Armaturan
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Armaturan

Kombi-Instrument, Uhr, Geschwindigkeitamasser, Kontrollouchten -

1

f-9

m = @ 4n

14

Kithlwassertemperatur-Anzeige [+ C)
Rote Marke: Héchstzuldssige Temperatur

Kraftstoffvorratsanzeige
Oldruckmesser: bar fkp/om?)

Drehknopf fiir Uhrzelger
(zum Verstallen sindricken)

Blinklichtkontrolleuchte, links {grdin)
Fernlichtkentrollguchte (blaw)
Blinklichtkontralleuchte, rechts {grin)
Geschwindigkeitamesser

Gelb-sehwarze Markisrung:

Bereich 50 — 80 km/h

{Abhildung zelgl Geschwindigkeitsmesser
[r 240 0 2.0}

Gesamt-Kilometarzihler

Tages-Kilometerzghler

11

i2
13

14

15

16

17

Vorgliihkontrollzuchts, orange (nur bei 240 0 3.0)
Ritckstaliknopf fir Tages-Kilometerzghlar

Anzeige detr Wihlhebelstellungan
{automatisches Getrieba)

Regulierknopt fdr Instrumentenbelzuchiung,
stufenlos :

Ladekonlrolleuchte (rot)h;
Leuchtet beim Drehen des Lenkschlof-Schifizsels
in Fahristellung .2 auf und mub bel Motar-

‘Leedauf aridschen

Kraftslofireserve-Warnlewchie (orangel:
Reservemenge fir ca, 35 — 40km

Bramsankontrollewchte frol):

Leuchtet bei angezogener Feststellbremse
oder.bef zu wenig Bremsflissigksit im Vorrats-
behdlter auf



Armaturen
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Armaturen

G, o
2000, 2200, 240D

r

Lenksohilol

a

16

Lenkung bei abgerogenem
Schliizgel gesperrt.

Mur in Mullstellung kann der
Schlilssel abgezogen werden.

Lenkung ist fral. (Beim Rechts-
drahen des Schiiissels zur Skel-
lung ., 1" eventuel Lenkrad
etwas bewegan.)

2

B

jj%‘

e
S

HEE

4
SRR
ey

Eade

e

x

RS

2 20002200, 2400
Ber Motor Kannangelassen
werden. Riickdrehen des Sohiiia-
zels zu den Stellungen 1" oder
S st nur bei ganz hingin-
gedriickiem Yorglth-Anlai-
Schalber maglich.

2400 30
Ez wird vorgegliht,

Anlassen:

Schilizsel bis zum Anschlag nach
rechis weiterdrahen. Solange

der Schitissel am Anschlag festge-
halten wird, iat der Anlasser gin-
gezchaltet. Infolge der gingabauten
Antal-Wiederholsperre mulb vor
emeutem Anlassen der Schilissel
auf Stellung , 0" zurickgedrsht
yrarden,

Hirweise;

Folgende Verbraucher kinnen in
LankschloBsteliung 1" betrighen
werden:

200D, 2200, 240D

Radio.

240 D 2.0
Radio elekirischer Anzinder, Ge-
bBlise, Wischer, Horn und Lichthupe.

Die Stremzufubr zu den Parkleuchten
ist in Lankschlofstelung 29 unker-
brochen.



Vorgliih-Anlab-Schalter
(200 D, 220 D, 240 D)

A Abstellen; Schalter ganz hingin-
driicken. :

B Vorglihen: Schalter bis 2ur
1. Raste herausziehen.

G Anlaszen: Schalter bis zum End-
anschiag Rerausziehen.

D Fahren; Schalter nach dem An-
springen des Motors loslassen —
qeht selbsitdtio [n Fahristellung
S0 zurick.

Learlaufwarstellar

Leedauf schneller = Brehan des
Knopfes entgegen demn Uhrzeiger-
Sinn.

Leatlatif langsamer = Drehen des
Krnopfes im Uhrzeigersinn.
Lichtschalter!

O Ausgeschaibet

T Standlicht fginschlellich Schiull-
licht, Kennzeftchenbeleuchtung
und Inztrumentenbeleuchtung)

Armaturen

Wie Stellung 1, dazu Fern- oder
Abblendlicht

Parkleuchten, rechis
Parkleuchten, Iinks

Wig Stellung 1 oder 2, dazu
Mebelscheinwerfer

" Wie Stellung A, dazu MNebel-
. sohlufleychte. Ene Kontroll-
 leuchta im Lichtzchalier-

Drengriff lewchtet auf.

1 In ginzelnen Lindam fnd durch gesaldiche
Bestenmungen Abweschungen maglich,

17



Armaturen

Kombi-Schaler’

1  Abblendlicht
{Lichtschalter Raste 2)

Fernlicht (Lichischalter Raste 2)

3 Lichthupe {Fernlicht, unabhangig
von der Lichischaltersteliung)

4 Blinkleuchien, rechts
& Blinkleuchten, links

23]

Y pinzetnon Landem sind durch gaeatziichs
Boestimmungen Abwdxchungon méglich,

18

Betiligung der Scheiben-
wischer

0  Scheibenwischer ausge-
schaltat

| Intermitiigrandes Wischen

I Mormale Scheibenwischer-
geschwindigkeil

il Schnelle Scheibenwizcher-
geschwindigkeit

MHinweise:

Betitigen bis zum Druckpunkt =
Kurzblinken.

Druckpunkt fherwinden
{elnrasten} = Dausrblinksn,

Bas Aufleuchten und Ertdnen der
Blinklichtkontrolle erfolat beim
Aysfall einer Binkleuchbe in rasche-
rer Folge als normal.



[ T S % S -t

=l &

10

11

iz

Hadic

Ahdeckung flir Radiceinbay
Elekirischer Anzlinder
Aschenbecher

Zugachalter fiir Fanfare

Elekivische Schishedach-
betatigung

Lautsprecher-Uberblendregler
Wamblinkschalter

frate Kentrolleuchie)

Fref fir weiteran Sonderwunsch

Zugschalter (weilie Kontroll-
leuchte} fiir hefzbare
Heckschelbe

Elekirizche Fensterhaber-
Betiligung

Temperaturschalter —
Klimaanlage
Fontralfguchte — Klimaanlage

Armaturan

Mittelkonzsole bei Fahrzeugen Mittelkonscle bei Fahrzeugen
chne Kimaanlags mit Klimaanlage:

19



Heizung und Beliiftung

Luft zur Windschutzscheibe
Hebel auBen = auf
Habhel innen = zu

2
Luft 2um Fahrer- und
Fandfubraum
Hebeal auBsn = auf
Hebel Innen = zu

20

Heizung links Wagenseaile
Hebel auBen = auf = warmm
Hebel innen = zu = kali
Hebel 1 und 2 dirfen nicht auf
L2u™" Btehen

Heizung rechte Wagensaite
Hebel aullen = auf = warmm
Hebealinnen = zu = Ralt
Hebal 1 und 2 dien nicht auf
J2u” stehen

Gebliaeschalter (drefstufig)
Mach rechts drehen = gin

Zusitzliche Frischiuft

Hebel links = auf

Hebel rechls = zu

Lulteintritt zusitsliche Frischluft
Einsatz nach aben schwenkbar
Jatouslen seillich schvwenkbar
Ofinung fir Seitenbeliftung
Einsalz schwankbar

Hebel fir Seitenbellfitng
Ohen = aul

LUnten = zu



Der Lufteindnitt fir die Frischiuft
befindet sich vor der Windschulz-
scheibe (schneefrei halten).

Die Luftzufuhr ins Wageninnere ist
mit den Luflmengen-Regulierhebeln
1, & und 9 einztellbar. Dig Erwér-
muny dieser Luft kann mit den
Hebeln 3 und 4 reguliert werden,

Die Zufubr zusilzlicher, nicht hafz-
barer Frischiuft wird mit dem
Hebel & regulisrt.

Zum Hekzen und Belliften des
stehenden Fahrzeunas baw. bei nicht
ausreichendear Lufimenge wihrend
der Fahbirt das Geblése mil dem
Drehschalier 5 eingchalten.

Eei geschlogsenen Fenstarn ent-
walcht dhe Luft durch dig Enliditunos-
dffnungen unler der Heckscheibe.
Entliftungsdfinungen nicht ab.
decken (Kleidungssticks usw.).

[l

Heaizung und Beliiftung

Windschulzschelbe ablauen

(DEF — Defrost):

Hebel 1, 3und 4 nach auen und
Hebesl 2 nach innen schieben.
GeblEze mit Orehschalter & voll gin-
schatten.

Zum Abtauen der Seitenscheiben
zusdtzlich Hehel § nach oben
stellen und schwankbarg Einsilze 8
auf die Seitenscheaiben richten.

21



Klimaanlage

Durch die Klimaanlage kann in Ver-
bindurig mit den Bedienungsheabein
{Ur die Beliftung die Temperatur
it Wageninnern gesenkt werden,

Dabei wird die Lult i Umwélz-
verfahren stindig gekiihi. Sie wird
nach Einschalten des Temperalur-
schalters (10) und des Geblise-

schalters (5) Uber die Jalousien in der

Mittelkonsole angesaugt und liber
den Vardampier gefihrt.

Die abaekiihite Luft trilt durch die
Frischiuftdifnung (7). die Saiten-
beliiftungstfinungen und die Be-
liltungssinungen Zur Wind-
schutzscheibe wieder aus, wobei
die Luftmiznge mil den dazu-
gehdrenden Bedientngshebeln gé-
wihlt werden kann.

Die Kimaanlage ist nur bei laufen-
dem Motor betriebsfahig. Hohe
wotordrehzahi ergibt hohe Drehzah
des Killekompressors und sonif
gestelgerte Kahileistung.

5 Geblaseschalter, dreislufig

Einzchalten: duréh Brehen nach
rechts,

22

10 Temperaturschalter

11

Einschalien der Klimaanlage
durch Brehien nach rechls,
Durch Weitardrahen bis zum
Anschlag wird die Kilhilsistuhg
stutenlos gesteigert, Die mit
den Hebeln 1 und § sowie mit
den Hebeln fiir Seitenbaliiung
regulierbare AuBenlult ist

dann gesperrt.

Kontrolteuchls
Leuchtet bei singeschalteter
Kiimaanlage grin auf,

i

und 6  Hipel fdr Luftzufubr

Bei eingeschaltetem Temperabur-
schalter kann mit diesen Hebeln
sowie den Hebeln far Seiten-
teliftung die Kihluflzufuhe
geregelt werden.

Luftmengen-Fegulierhebel

Mit diesem Hebal kann auch
bei eingeschalteler Klima-
antage dem FuBraum Auleniuft
Zugefihrt werden. Erwirmen
diesar Aufanluft izt durch Ein-
stellen der Hebel 3 und 4
méglich.



Schnellkihlung

& Temperaturschaiter und Geblise-
schalter voll einschalien.

@ Hebel fiir Luflzufuly (6] und
Hebel fiir Seitenbeliiftung Stel-
lung ,auf",

® Luftmengen-Regulierhebel
“ {1 und 2} und Hetzungshebel
{3 und 4} Stellung , zu”

@ Seitenscheiben gane schliielen,
{MelBe Luft im Wageninnern Kann
varher durch Kurze Fahrt bei
godfineten Seitenschelben ent-
fernt werden))

Um nach der Schnellkihlung zug-
{rele Lufivertellimg 20 erreichen,
kann der Luftmeangen-Regulier
hebel (1) getiffnet weardan — Kihl-
luft 2ur Windschutzschetbe.

Nach ausrelchender Abkidhlung: kann
dem Fufiraum Auffenluft zugefihrt
warden, Lulimengen-Regulier-

hebeal (21 nach auben,

ﬁeduz[emng der Kiihlleistung -

Geblageschalter und Temperatur-’
gchalter nach links drehen.

ﬁeschlagen der Fensterschelben
YO INNEN

Bei gingeschalteter Heizung kann
Zushtzlich die Klimaanlage ein-
geschaltet werden, Die Feuchligheit
wird dann durch den Yerdampfer
der Klimaanlage den Wageninnem
entrogen.

Beschlagen der Windschutzacheibe
aufen

Die Aulenseite der Windschutz-
gcheibe kann bei relaliv feuchter
Witterung beschlagen. In diesem
Fall die Kihllsistung reduziarsan oder
den Lufimengen-Ragulierhebe! (1)
nach innen stelien.

Klimaanlage

Wichtig!

Ist die Kihlleistung ungendgend,
cbwaohl der Temperaturschatter [En-
gere Zeit voll eingeschaltet ist, kann
dig Ursachs dafiir Vergizung am
Verdampfer durch Zufuhr von feuch-
ter Aulenlult bei nlediiger Gebldse-
drehzahl sain, Deshalb dem
Wageninnern nur wenig AuBenfuft
Zuliihren und beim Reduzleren

der Kihlleistung Gebliseschalter
und Tamperaturschalter nach links
drefan.

Um stels eine gule Funktion der
Klimaanlage zu errgichen, ist es
notwendig, die Anlage auch wihrend
der Jahreszaiten, in denen sie

nicht bandtigt wird, mindestons
ginmal monatich fir kurze Zeit In
Betrleb zu nehmen. Um dabei lasligs
KithitLlt zo vermeiden, das Geblise
rivr auf die grste Slufe schalten,

23



Innenausstatiung

Innanteuchte

Der Schalter der Leselsuchts
am Windschutzoberieil hat
3 Stellungen

Stellung I: Leuchte wird durch die
Tirkontakischalter der Vordertinen
eif- und ausgeschaitet.

Slellung N Leuchte davemnd aus-
geschaltet,

Stelleng 11 Leuchie dauernd ein-
geschaltet.

24

Rickspienel

Aullenspiegel: Mit dem Verstell-
hebel (1) kann der AuBenspiegel [2)
von inmen verstellt werdsn,

Wird das Spiogelgehiuse gewalt-
sam aus sefner Sicherheitsametie-
rung galdst, mult es durch kréftigen
Druck wiader eingerastet werden.

Innensplegel: Mit dem Hebel an der
Spiegelunterkante auf Abblend-
steflung Kappbar. Hebeal entgegen
Fahririchtung = Mormalstellung;
Hebel in Fahrrichiung = Abblend-
stellung. .

Sonnenblende

Zum Schutz vor Blendung von
yvorn Sennentlende nach unten
schwenken.

Bei Blendung durch die Seiten-

scheiben Sonnenhlends aus der
Lagerung an der Innengeite aus-
rasten und zur Seite schweankan.



Elektrischer Anziinder

Zum Anheizen eindritckan; er springt
selbstatiy zurlck, wenn die Spirale
gliibt.

Heizbare Heckschelbe

Schigssel im Lenkschiol auf Stel-
lung 2",

Schalter zighen = eingeschalbat
Schaiter driicken = ausgeschaltet

Der Schalter geht selbstitio in
seine Ausoangssielung zurick,

Mach spatestens 30 Minuten wird die
Heizung automatisch abgeschaltat.
Bel eingeschalteter Heckscheiben-
behsizung leuchtet die wells Kon-
trelleuchba im Schalter aul,

Curch den verhiithisméig hahen
Stromverbrauchwird die Balterie
stark belastet. Deshalb Heckschei-
benbeheizung abschaiten, sabald
die Scheibe beschlaofrel oder
abgetaut ist. Stark vereiste oder
zugeschneite Scheibe vorher
freimachen,

Innenausstatiung

Radia-Obarhlendregler

EPas Radio kann bei Stellung 1"
oder 2" des Schllssels im Lenk-
schloB eingeachalbel werden.

Bel zusitzlich eingebautem Laut-
gprecher im Fondraum kann die
Lautskirke der einzalnen Laut-
sprecher mit einem Cberblendregler
stulenlos reguliert werden.

Schalter nach links drehen: Lagt-
starke niment vorn zu und hinen ab.
Schalter nach rechts drehen: Laut-
stirke nimnit vorn ab und hinten zu.

25



Innenausstattung

Stahlschiebadach
Mechanische Betitigung

Den VarschluBhebel zum Lésen her-
unterschwenken und om gine

halbe Umdrehung {180°) bis zum
Anschlag drehen. Stahlschiebadach
in die gewlinschie Stellung bringen,
den VerschiuBhehel zum Feststellen
Bis zum Anschlag zurlickdrehen

und hoshschwenken.
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Eleklfische Betiligung

Kippschalter unterialt bzw. neben
dem vorderen Aschenbecher.

1 Oben dricken = §ffnen
2 Unten driicken = schileden

Bei Stérungen am elakirischen An-
triety kann das Schiebedach auch
von Hand beweql werden.

Siehe , Elektrische Anlage™,



Fansiarhaber alektrisch

Schaltergruppe fir Fensterheber:
vorn links

hinten links

hirtten rechis

vorn rechts _
Sicherheitsschalter

L A R

Schiizzel im Lenkschiol auf Stal-
lung 2", Big Seitenzcheiben
kinnen wie folgt betitigt werden:

1.

Burch dle Schaltergruppe an der
Ablageschale vormn, mit einem
Schalter {1 — 4) je Fensler.

. Bureh einen Einzelschalter (5} un-

tar jedem Fondfenster, Bel nicht
gedricktem Slcherieitaschalter

Innenausstattung

() ist eing unerwinschie
EBetdtigung der Fondienster

(z. B. durch mitfahrende Kinder)
augpeschinesen.

Bei abpszogenem Schliissel oder
Schliisselstallung 0" im Lenk-
schlof kann die Betétigung der
Scheiben nur erfolgsn, wenn

die Fahrertir gedfinet ist.
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| Fahren
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Motorhaube

Ofinen:

Handgriff {unter der Instrumenten-
tafel links) 2ur Entriegelung der
Moatorhaube ziehen. Die Mator-
haube &ifnet sich bis Zum Anschiag
des Sicherungshakens. Links {in
Fahririchiung gesehen) unter die
Motorhaube fassen, die Bruckplatte

an

am Sicherengshaken kochdnicken
urnid Materhaube hochheben [die
Scheibenwischerarme dorfen nicht
nach vomn geklappt s2in).

Schiiafien:
Motorhaube kedilio niederdrickan.

Feststellbremse

Dias Pedal der Feststelliremse bis
Eur letzten emrefchbaren Haste
niedertreten. In Stellung 2" des
Srhifizsals im Lenkschlol leuchtet
die Bramskontrollsuchts

im Kombi-Instrument awf.

Zum Lésen Ausltseknopf an der
Instrumententafel ziehen. Die
Feststellbramses wird schlagartig
gelist. Dig Bremskontrolleuchie

im Kombi-Instrument mult erschen,



Lassen Sie bitte regelmakig und ver jeder gréaBeren Fahrt prifen

Kraftstoffvorrat 1

Dieselkraltstoff Tir Sommer- und Winter-
belrieb siche Betriebsstoffe",

Haifandru'ck 2

Reilendrucktabelle in der Tankklappe,
prifung mindestens elnmal wichentlich,
Miheres sishe | Rider, Reilon, Rad-
wechseal",

Qlstand Im Motor 3
Oistand Im automatischen
Geiriahe

Siehe  Betriebsstofikontrolle” und
Betriebsstoffe..

Kilhlwasserstand 4

Bis zur Markierung im Kithlerelnfitistutzen,
Siehe Beirghsstoffhontrolle’ und
Betrichssatoife”,

Bramsflissigkeit S

Bei Erreichen der Minimal-Marks am
Bzhaller Anlage prifen lassen (Brams-
belagstirks, Undichtheit).

Scheibenwaschanlage &
Scheinwearfer-Reinigungsanlage

Wasser mit MERCEDES-BENZ Scheiben-
waschmittel-Konrentrat nachiiillen
{Morratsbehaiter im Motorraum}. Aul der
Packung angegebeanes Mischungaverhiltnis
heachten.

Batterie 7

Bls zur Markigrung in den Zellen nur
deslilliertes Wasser nachfillen.
Siehe |, Elekirischa Anlage”.

Fahrzeugbeleuchtung

Auf Funktion und Sauberkeit prien.
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Anlassen und Abstellen des Motors 200D, 220D, 240 D

Vor dem Anlassen das Getriebe In
Laegdaufstellurg schalten faute-
matisches Gelrigbe Wiahlhebelstel-
lung ,P" oder ,N™.

Fastatellbremse oder Betriabs-
bremse betatigen.

Den Schilisse] im Lenkschiol auf
Stellung ,,2" drehen. Dfe Ladekon-
trollevchte mull anfleuchten.

Leedaufversteller antgegen dam
Lhrzgigersinn bis zum Anschlag
drefan,

a2

Vorgiih-Anlad-Schalter heraus-
zlehen, bis efn Widerstand aplrbar
wird [Vorglithstellung By und in
dieser Stellung festhalten, Lang-
sames Aullsuchien des Yorglih-
fiberwachers zeigt an, dad die
Glihkarzen glidhen.

Die Daugr des Vorglohans ist
abhéngig von der Aullen- und
Motortemnperatur.

Vorglihzeiten bei kaltem Motor;

AuBenlamperatur;
4+20° C etwa 10 Sekunden

Aulientemperatur:
0% G ohwa 20 Sehunden

AuBsntamparatur;
— 5% atwa 20 Sakunden

Bei tiefargn Temperaluren ent-
sprechend linger — bis maximal
1 Mintute.

Bel betiehswarmam Motor braucht
nicht vorgegliht werden.



Vorgliih-Anlal-Schalter vollends
kiz zum Anschlag herauszishen
fAnlaB-Stellung C) und festhatten,
bis der Motor anspringt. -

Anlasser nicht lEnger als 30 Sekun-
den ununterbrochen betiligen.

Mach einem vergeblichen Startver-
such der Balterie 30 — 60'Sekup-
den Zeit zum Erholen lassen.

Dann nechmals vorglihen Orid
Vorglih-Anlat-Schalter ganz heraus-
2lehen, bis der Motor anspnngt

Varglith-AnlaB-Schalter nach dem
Anlassen loslassen (gehl selbsttitig
in Stellung O zuriick). Leedauf

wie folgt einregeln:

& AuBentemperatur unter +1 5% G
ung kafter Molor: ;
Leerlaulversteller so weit Im
Uhrzeigersinn drehen, dab der
Mator gerade noch rund Euft.

® Aullentemperstur Jbher +15°

Leerlaufversteller nach ca. 10 Se-

kunden im Uhrzeigersinn bis
2um Anzchliag drehen.

Anlassen und Abstellen das Motors 200D, 220 D, 240 D

Bai batrigbswarmem Motor soll der
Leerauiverstaller im Ubrzeigersinn
bis Zum Anschlag (Normalstellung)
zuriackgedreht sein.

Sofort nach dem Anlassen Oldruck-
messer beobachten. Bei stark ab-
gekihliern Motor Ist erst einige

Zeit nach dem Anfassen ain lang-
sames Ansteigen des Oldruckes zu
bemerkan. In der engen Varbin-
dungsloitung zum Sldruckmeszer
wirkt sfchider Druckanslieg aor lang-
sam aus. Den Motor bei stehendam
Fahrzeug nicht: hoch drehsn lassen,
bevor der Oldruckmesser Druck
anzéigh Die Ladekontrolleuchte muB
erldschan; sobald der Motor J40ft.

Anfassen bei iefen-AuBsnlempera-
turen siehe , Winterbelrieb®,

Abstelien

Varglih-Anlal-Sehalter ganz hinein-
drircken (A}

Den Schidssel Im Lenkachlal apf
Stelung . 0" drehen und erst bef

stehendem Fahrzeug abzighen (nur -

beiganz eingedriickiam Vorglith-
Anlai-Schalter miglich). Wihihebel
in Stellung ,P" oder M ginlegan
(automatisches Getrisba),

Bel sehr hoher Kithiwassertampe-
ratur fz, B. nach scharfer Pafifahrt)
den Motor nicht solort abatallen,
sondern noch ¢a. 1 — 2 Minuten
mit ebwas erhdhter Leeraufdrehzahl
waitedaufen lassen.
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Anlassen und Abstellan des Motors 240 D 3.0

Vor dem Anlassen das Gefrigbe In
Leeraufstellung schalten {auto-
matizches Getriebe Wihiheabelstel-
lung ,F" cder JN")

Faststellremse oder Belriebs-
bremse batétigen.

Leedaufversteller entgegen dem
Uhrzelgersinn bis zum Anschiag
drehen.
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Ben Schldssel im Lanksehlal auf
Stallung 2" drehen: Dig Ladsakaon-
trofleuchbe mul zullauchien.

Der Vorglohvworgang beginnt. Die
Vorglithkontrollzuchte leuchtet nur
bei Kihlwassensmperaturan unter
ca, ¥0° Caul. Das Erldachen der
vorglihkontrollewchte zeigt an, dafl
der Motor angelassen werden kann.
Da die Glithkerzen nach dem
Erféschen der Vorglihkontrolleushts
noch bis zu 1,5 Minuten wisitar-

glithen, kann der Motor in: diesem
Zeitraum shne erneutes Vorglithen
ahgelassen werden.

Bei batriehawarmem Motor [Kithl-
wassertemperatur dber ca. 70° G
leuchlat die Vorglfhkentrolleachle
nicht auf, Der Motor kann sofort
angelassen werden.

Schilssel nach rechis bls zum An-
schlag drehen — der Motor wird
angelassen. Den Schiissel aber arst
loslassen, wenn der Motor regel-
miRig zindedt

Bei Aulentemperaturen untat
+15% G und kaltem Motor wahrend
des Anlassens das Fahrpedal
mindestens bis zur Halfte durch-
traten. Bei hdheren Aullentempeta-
turen wihrend des Anlassens das
Fahrpedal nicht betatigen.

15t der Motor nach oa. 30 Sekunden
nicht angesprungen, das Anlassen
unterbrachen und den Schldssel
Fur Stellung 0" zurickdrehen..Der
Batlerie 30 — 60 Sekunden Zoit
zum Erhclen lagsen. Dann den
gesamien Anlalvorgang wisder-
halart.



15t der Motor nicht angespruntgan
cder nach dem Anspringen nicht
durchgelaufen, kann es vorkommen,
dait [e nach Temperatur die Vor-
gitihkentrollzuchie bel Lenkschlof-
stellung .27 nicht mehr aoflewchtet,
In diesem Fall wird aber irotzdam
vorgeglibt,

Mach dem Anspringen des Motars
dan Leerdaul wie folgt einrageln:

& AuBentemperatur unter +15° ¢
und kalter Motor:
Leerdaufversteller so welt im
Uhrzeigersinn drehen, dall der
Motor gerade noch rund st

& AuBentemperatur dber +15° O
Learautverstellar nach ca.
10 Sekunden Im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen.

Anlassen und Abstellen des Motors 240 D 3.0

Bei betriebswarmenm Motar soll der
Leerdauiversteller im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag (Normalstellung)
zuriickgedreht seln.

Sofort nach dem Anlassen Oldruck-
messar becbachten. Bei stark zh-
gekahltem Motor ist erst einige

Zoit nach dem Anlagsen ain lang-
sames Ansteigen des Oldruckes

Zu bemerken. In der engen Verbin-
dungsleitung 2um Sldrekmasser
wirkt sich der Drockanstieg nur lang-
sam aus. Den Motor bei stehendem
Fahrzeug nicht hooh drehen lassen,
bevor der Oldruckmesser Druck
anzeigh, Dig Ladekaentrolleuchte mub
gridschan, sobald der Motar lAuft.

Anlassen bei tisfen Aullentempera-

turen siche Winterbetrieb®.

Abstellen

Pen Schllssel im Lenkschlol auf
Stellung 0" dréhen und erst bei
slehendam Fahrzeug abriehen.
Wahlhebel in Stellung ,P" oder M"
einlagen {automalisches Getricbe).

Lauft der Maotor in LenkschloB:
stellung 0" weiter, siche _ Praktische
Hatschldge”.

Bei getr hoher Kiihlwassertempera-
tur {z. B. nach scharfer PaBlahr)
den Motor nicht sofort abstellen,
sondem noch ¢a, 1 — 2 Minuten
mit atwas erhéhter Learlaufdrebzabl
weiterlaufen lassen.
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Anfahren und Schalten

38

Mach dem Anfahren eine Brems-
probe mit der Betriehshremse
machen.

Motor zlglg warmfahren. Erst nach
Errgichen der Betriebstemperatur
dem Motor die volle Leistung ab-
verangen.

Mechanizcheas Getriebe

Schalthebelstellungsn in den ginzel-
nen GaEngen [Ur Lenkrad- brw.
Miltelschaltung siehe Abbilduigen.

Schalten in den Rockwarlsgang

nur bai stillslehendem Fahrzeuq;
den Schalthebel aus der Arreligrung
herausziehen und den Blckwiirts-
gang kurze Zeit nach dem Aus-
kuppeln ginlegen.

Die Hochstgeschwindigkeit in den
ginzelnen Gingen nicht Ober-
schrelten. Siehe Strichmarkisrungen
auf dem Geschwindigheitsmesser.



ST

Automatisches Getrighe

Das automatizsehe Getrigbe arleich-
bert und varainfacht die Hand-
habung des Fahrzeuges. Oie einzel-
nen Gange werden automatisch
geschaltet, in Abh#ngigkeit van
Wihlhebalstellung, Fabrgeschwin-
digkeit und Fahrpedalstellung.

Hinwers

Bei allen Arbeilen am Fahrzeug mit
laufendem Maotor das Pedal der
Feststellbremse bis zur lelzten er-
reichbaren Raste niedérirsten

und den Wihlhebel in Stellung

WP ainlegen,

Anfahren und Schalten

Anfakran

Mur im Motorleerlauf den Wihl-
hebel in dig gewinschie Fahrslel-
lung einlegen, dabei die Belriebs-
bremse betitigen. Die Bremsen erst
beim Anfahren 18san. Bel eingaleg-
ter Fahrstellung hesteht sonst

die Gelahr, dal das Fahrzeug
varzeitiq anfihrt (Kriechen des
Fabirzeuges).

Fahrpedalstellung

Wenig Gas = [rihe Hochschal-
tung = geringe Beschlsunigung
Vel Gas = spdle Hochschaltung =
starke Beschleunigung

Ubergas {kickdown, d. h. das Fahr-
pedal daber den Vollgas-Druckpunkt
hinaus niedertreten) = Rickschal-
tung in den nichst niedrigeren Gang
= maximale Baschleunigurg.

Ist dig gewlnschie Geschwindighkeit
erreicht, bewirkl das Zuricknehmen
des Fatwpedals wiedsr eing FHoch-
schaltung.
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Anfahren und Schalten

Wihlhebelstellungen

Wit dem Wiklhebel ist es mdglich,
den automatischen Abkzul der
Schallungen besonderen Betriebs-
siluatichen anzupassen.

P Parkgperre. Die Parksperre
izt eine zusdtzliche Sicherung
beim Abstellen des Fahre-
zeuges. Nur bei slillstehandem
Fakirzewn ainlagen.

BT Rickwarksgang. Den Rick-
wirtsgang nur bei stillstehen-
dem Fahrzeug einlegen.
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WM Leergang, Es lindet keine

Kraftiberiragung vom Motor
zur Hintgrachae statt, Bei ge-
lbsten Bremsen ist das Fahr-
zeug freibeweglich {schiaben,
an- und abschleppen).

WM nicht wihrend der Fahrt
einlegen.

Direkt. Alle Génge stehen zur
VerGgung, Der 1. Gang kann
nur mil Ubergas geholl werden,
L0 gibt in nahezu allen Belriebs-
fallen das optimale Fahrvarhalten.

W5 Steigung. Hochschaltung nur

HL"

bis zum 3. Gang. Der 1. Gang
kann nur mit Uhergas geholt
werden. Bichtig fir Fahrlen
auf mitlleran Stetgungen und
Gefillen. Da das Getriebe nicht
iber den 3. Gang hinauws
sehallet, kann mit diesem augch
dig Bremawirkung des Motors
ausgenulzt werden.

Last. Hochschaltung nur bis
zum 2, Gang. Der Wagen Flirt
im 1. Gang an, Fiir Fahrten auf
steilen Passen, milt Anhinger
im Gebirge ¢der Kolonnen-
fahrten im Kriechtempo mit
haufigem Anbalten, Linab-
héngig von der Fahrpedal-
steliung stent der 1. Gang in
ginem weilen Bareich fur Yer-
ftigung. Legt man den Wihi-
hebel kurzzeilig auf Stel-

lung 8" und geht anschlie-
fiend aul Stellung L" zuriick,
schaltet sich der 2. Gang bef
hdherer Geschwindigkeit
fnier ein.



Héchstosschwindigkeit in den ain-
zelnsn Wihlhebelstellungen nicht
Uberschreiten. Sighe Strichmarkie-
rungen aul dem Geschwindigheits-
fesser,

Kriechizhrien in der Kolotne

Eei Kriechfghrt in der Kolonne

rHt wiederholtem Anfahren und
lznosamem Welterdfahren den
Wihlhebel In Fahrstellung L gin-
legen.

Fangieren

Baim Rangieren auf engstem Kaum,
Z. B. Einordnen in Parkliicken, die

Fahrgeschwindigkelt durch dosier-
tos Lilsen der Betrichsbremse
regulizren. Nur wenig Gas geben,
nicht mit'dem Fahrpedal spislen.
Zum . Herausschaukeln® eines im
lockeren Untergrund (Schlamm,
Schnee) festoefahranen Fahrzeuges
bei Tellgas wechselweise zwischen
giner Vorwdris- und der Rick-
wiirtastellung hin=pned herschalten.

Anhingerbelnet

An Steigungen den Motor nicht auf
2w nigdrig e Drebzahl absinken las-

sen. Rechizeilig, jo nach Steigung,
in Wiahlhebelstellung 8" odar

oL Zurickechalien,

Anfahran und Schalten

Halten

Bei kurzem Halt, z. B. an der Ver-
kebrsamps|, Wahihebel in Fahrstel-
lunig lassen und daz Fahrzeug mit
der Belriebsbremse halten.

Bei dngerem Halt mit laufendem
Mator Wahlhehel in Stellung N
legen.

Fanrzeug beim Halt an Stefgungen
nicht durch Gasgeken, scndern
durch Bremsen halten. Unnéttiges
Erwirmen des Gelrisbes wird
dadurch vermieden.
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Sicheres Fahren

Bramsen

Fabren Sie stels nach dem Grund-
satz LSicherheit vor Geschwindig-
keil”. Der Fahrkomfort des Fahe-
zeruges kann leloht dazu fihren, die
tatsachlich gefshrene Geschwindig-
keit zu unterschatzen, Crigntieren
Sie sich daher immer wigder nach
der Anzeige des Geschwindigkeits-
messers, denn hohe Geschwindlg-
keiten bedingen kinge Bremswege.

Je nasser und rulschiger die Stra-
Bengberfliche und je hdher die
Goschwindigkeit, desto leichter ver-
lieren die Reifan die Haflfbhigkeit.

Vemiindern Sie dig Geschwindig-
keit und bremsen Sia gefahivoll —
vermaiden Sie Blackieren der Rader.

Fahren Sie die Betfen auch nicht zu
weit ab; unterhalb einer Profiltiefe
von 3 mm beginnt die Rulschsicher-
heit 2uf rassor Fahrbahn stark
nachzulassen,.

Bei Glalleis und Schneeglitte sind

b + S-Girtelreifen emplehlenswert,
Sig kitnnen den Bremsweq gegen-
iiber Sommemeifen reduzieren.

Der Bremsweq ist jedoch immer noch
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lang im Yerhiltnls zu dem auf
nasser oder trockener Strabe.

Auf langem und stellem Gefille die
Bremsen durch Einlegen efnes
Kleineren Ganges (bei automati-
schem Getriebe Wihhebelstellung
-5 oder L") entlasten.

Mach giner hohen Beanspruchung
der Bremsen izt g3 vorfeilhaft, das
Fahrzeug nicht sofort abzustelen,
saondern noach kurze Zeit weitar-
zufahren, damit sich die Bremsen
durch den Fahetwind schineller
abkinlen.

Wenn bai starkem Regen [angere
Zeit chne zu bremsen gefakren’
wurde, Kann es vorkommen, daf
der ersle Bremsvorgang etwas ver-
zigert einsetzt und erhdhien Ful-
dgruck erfordert. Deshalb gréfe-
ren Abstand zum Vordermann ein-
halten.

Kontralieren Sie von Zeail 2u Zeft
die Wirksamkett der Anlage durch
gine Volbremsung auf freler Fahe
bahn (Blockieren der Rider vermei-
den'). Dadurch wird auch eine bes-
sere Grifligkeit der Beldge erreichl,

Leuchtet die Bremsenkontroltguchts
im Kembi-lnstrument bel gelbster
Feslslellbremse auf, dann ist zu
wenig Bremsiilissighet im Aus-
gleichsbehsller.

Cie Bremsanlage sofort in einer
WMERCEDES-BENZ Service-Station
iiberprifen lagsen,

Verschlel3 der Bremsheldge kann
die Ursache fir fehlende Brems-
(l{issigkeit im Ausgleichsbehilter
sein. Nur die von uns fir dig jawei-
ligen Achsen freigegebenen Ersatz-
Bramsbelige paarveise ainbauen!

Krafistoffverbrauch

Der Krallslofiverbrauch hingt stark
von der Falrweaize und dan Be-
Irjebsbedingungsn ab. Sehr lisle
Aufientemperaluren, Grofstadt-
tnd Kurzsireckenverkehr, bergiges
GefEnde, hiufipes Beschleunigen
und Abbremsen usw, bedingen
erhéhten Kraftstoffverbrauch,

Bei Einbau voh Sonderaggregaten
{automatisches Getriebe, Klima-
anlage) srhoht sich der Verbrauch
geringfiigig. Yerbrauchswerte
sighe , Technische Daten™



Eichereé Fahren

Motor-Blverbrauch

Der verbrauch des Motors kann
erst nach Bngerar Fahrslrecke
beurtailt werdan. Er kann in dar An-
fangszeit dber dem angegebenen
Durchschnitlswert legen. Auch be-
dingt haufiges Fahren im hohen
Drehzahlbereich einen Mehneser-
brauch.

Durchsehniltlicher Motor-Olver-
brauch sighe | Technizche Dalen™.

Ladakontrallauchie

Wenn dle Ladekontrolleuchio vor
dem Anlassen des Motors in Schilds-
gelstellung 2" nicht aulleuchlat,
nach dam Anfassen ¢der wihrand
der Fahrt nicht erischt, liegt ein
Defekt vor, der umgehend In einer
MERCEDES-BENZ Service-Slalion
trehoben werden muf.

Kiihlwasserthermometer

Durch das Uberdruck-Kiihlsystem
kocht das Kuhlwasser erst ab ca,
118* C. '

Bei hohen AuBentemperaturen und
Bergfanrien darf die Kihlwasser-
temperabur bis zur roten Markierung
ansteigen.

Oldruckmesser

Bei Bewigbstemperatur darf der
Oldruck im Leerfauf auf ©,5 bar
Uberdruck (0,5 kp/em?) sinken, ohne
daB die Belriebssicherhelt des
Motors geftthrdet ist.

Beim Gazgeben mul der Qldruck
fedoch sofort wister steigsen.

Schelnwerfer-Aeinigungsanlage

Fir eine glelchblefbend gute Sdube-
rung der Scheinwerfergléser, ist der
Zugland der Wischerblatter sabr
wighlig, Wir ampfehlen deshally gine
regelmifige Kontrolls,

Dle Wischerhltter bei Be-
sohidigungen erneuern lassen.

Die ersten 1 500 km

Je rmehr Sie am Anfang den Mobar
schonen,; desto zufriedaner warden
Sig gpédter-mit seiner Leistung sein.
Fahren Sie daher wibrand der
ersten 1 500 km mit wechsalncer
Geschwindigkeit und Drehzahl,

Vemeiden Sie wihrend dieser Zeit
hohe Befastung (Vollgasfahren)

und hohe Brehzahlen [max. 2/ der
Hechstgeschwindigheit eines jeden
Ganges) sowio ein Quiten des
dMotars in den nfederen Drehzahlen.

Rechtzeitig achalten!

Bei Fahrzeugen mit avtomatischem
Getriebe méglichst kein Obergas
{kickdown) geben und nicht von
Hand zum Bramsen zuedckschalten,
Wihlhebalsteliung 8" oder ,L"

nur bel langsamer Fahrt einlegen
{fiir PaRfahrt).

Ab 1500 km kann [angsam auf volle
Geschwindlghkeit bew. Hichsldreh- -
zahl gesteigert werden.
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Besendere Betriebsbedingungen

WIntarhatriah

Vor Eintritt des Winters solllen Sie
bei einer MERCEDES-BENZ
Sarvice-Station Ihr Fahrzeug winter-
fest” machen lassen.

® Chwechsel im Motor: Wird kein
- Ganzjahresd! verwendet, frei-
gegehenes Winterdl einfdllen las-
gen. Viskositét und Fdlimenge
giehe Betrighsstoffa”,

#® Gefrierschutzmiltel im Kihl-
wasser: Gefrierschutz von Zeit
zu Zeit ubemprifen lassen.
Fallmenge slehe | Betrishsstolfe™

® Zusalz in der Scheiben- und
Scheinwerfer-Reinigungsanlage:
MB Scheibenwaschmiltel-Kon-
zentrat dem Wasser beimizchen.

& Betlerie prifen: Mit sinkenden
Auftentemperaturen verlert
die Balterie an KapaxibEt MWur
gine gut geladens Batterie
gewahrieistet sicheres Ansprin-
gen des Motors auch bei tiefen
AuBentemperaturen.

42

Unterbodenschutz: Zum Schutz
vor Auftausalzen die Fahrzeug-
unterseite vorbeugend mit
Konsendeningsmittel efnsprihen
lassat.

Bareifung: Wir empfehlen fir den
Winter M + S-Giinereifen auf
allen Radern. Die fir die Reifen
Zugefassens und gesetzlich vor-
geschiabane Hmhstgesanvlnv
d:gl-ceft beachten!

Schneekatten

Schnasketten sind untar Lungiin-
stigen Verhilinissen [(Stelgungen
untd liefer Neuschnee) unentbehriich,
Murvenuns grprobie und frei-

-gegebene Schneeketien verwendon.

Jede MERCGEDES-BEMZ Service-
Station erteilt hierdber Auskonft,

Nach kurzer Fahrzeit die mon-
tigrten Schneeketten nachspannen.
Zulissige Hichstgeschwindigkeit
{70 km k) darf nur auf Schnee
gefabiren werden. Auf schneafreier
Strafke Schnesketten baldmiglichst
vheder abrehmen. Montage-
Vorschrifl des Herstellers beachten.

Anlassen bei AuBantamperaturen
unter — 5% C und kaltern Motor
(200 D, 220 D, 240 D)

Schiossel im Lenkschlof auf Stel-
lung ,2* drehen. Leertapfver-
gteller bis zum-Anschlag ent-
gegan dem Uhrzsigersinn drehen,
Vorqglih-AnlaBk-Schalter bis zur Yor-
gllihstellung herauszieshen und ¢a.
1 Minute in disgser Stellung hatten.
Kupplungspedal ganz und Fahrpe-
dal etwa halty durchtreten. Vor-
glith-Anlaf-Schalter kis zum An-
schlag herausziehen, Anlasser
nicht lEnger-als ¢a. 30 Sekun-
den betdligen, Springt der Motor
picht an, nochmals vorglithen und
Anfadvorgang wiederholen. Setren
withrend dieser Zeit Zindungen
gin, kann der Anfasser auch lan-
ger eingeschaltet blelben. Batterie
nicht erschdpfen. Mach dem An-
apringen des Motars den Lesdauf-
varsteller so weit im Uhrzeiger-
sinn drehen, dali der Molor ge-
rade noch rund [Ault.



Anlassen bei AuBentempara-
turen unter —5° G und'kaltem
Motor {240 D 3.0)

Leerlaufversteller enlgegen dem
Uhrzelgersinn bis zum Anschlag
drehen. Schitizsel im Lenkschiol
auf Stellung 2" drehen. Mach
dem Eridschen der Yorglithkon-
trollenichte das Kupplungspecdal
ganz und das Fahrpedal min-

destens bis zur Halhe durchtreten.

Schlissel nach rechts bis zum
Ansehlag drebhen — der Motor
wird angelassen. Anlasser nicht
langer dls.ca. 30 Sekunden be-
tétigen. Springt der Motor nicht
an, den AnlaBvorgang wieder-
hoten. Setzen wihrend dieser
Zeit Zindungen gin, kann der An-
lasser auch l3nger eingeschaltet
blgiben. Batterfe nichl erschéipfen.
Mach dem Anszpringen deg Mo-
lars den Leedaufverstaller so
weit im Uhrzgigersinn drehen,
;:'aaﬁ der Motor gerade noch rund
&Lt

Kithimitialhelzgerite

Fir Gebiete mit sehr tiefan
AuBentemperaturen gibt es als
Zubehdr elekiische Melzgerite,
diein das Kihlsystem eingebaut
werden. Sie werden an sine ge-
gignete Stromquells ange-
schlossen und kdnnen das Kihl-
mittel aufwérmen oder warm-
halten. Das Gerdt undder An-
sohlul milssen den . Bestimmiun-
gen nach VDE 0100 und 07 20"
entsprechen. Uber freigegebens
Gerdte und deregn Einbay ertgilt
jede MERCEDES-BENZ Service-
Station Auskunft.

Besondera Betriebsbedingungen

Léngere bzw. Auslandsreisen

Im Ausland steht Ihnen gbenfalls efn
vhaitvarbraitetar MERCEDES-BENZ
Service rur Verfigung, Fir Reisen in
Giehiete, die picht in Threm Service-
Stationsvarzeichnis aufgefihrt sind,
kéinnen Sle die betreffanden Yer-
zeichnizse bei lhrer Service-Station
anfordem.

Ihr Wagen [st mit asymmetrischam
Abblendlicht apsgeriistet. Daher
méssen in Landem, in densn

auf der anderen Fahrbahnseite
als in threm Heimatland gefahren
wird, die Prismeansekioren auf
den Streuscheiben mit sinem
lightundurchldssigen Klabestral-
fen abgedackt werden.
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Fahrzeug pflege




NMERCEDES-BENZ Wartungssystem

Wie jedes technische Gerit be-
nétigt das Fahrzeug Fllege und
Wartung. Der Umfang und die
Hiutigkelt der Wartungsarbeiten
richten sich in erster Linie nach
den oft stark unterachiedlichen
Betriebsbedingungan.

lhrem Fahrzeug wurde ein War-
tungsheft beigelagt, in dam als
Wartungsarbaiten aufgafihrt
gind, dia nach folgenden Klome-
terleistungen durchgefithet wer-
den miizsen:

@& Einmalig nach 300 — 1000 km.

@ Efnmalkio nach 5000 k.

# Nach 15 000 km und regel-
méfig alle weiteren 15 000 km,
mindestans jedoch sinmal
J&hrdich.

Beachien Sie hitte auch die Hin-

weize im Warlungsheft (her

notwendige Schmierdienste {alle

5000 km), zusdkzliche War-

tungsarbeiten (alls 45 000 km)

und MB Elnzelwartung nach

Bedarf.

Einmal im Jahr, maglichst Im

Frilhjahr, muB dis Bramalidssig-

keit emeuesrt werden. Nur van

uns freigegebene Bremsilissin-
keit verpanden.
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Lassen Sie sich bitte die durch-
gefihrien Arbeiten im Wartunns-
haft hestitigen.

Ein kieiner Klebezattel, den [hre
Service-Station am Tirplosten
der Fahrertdr anbringt, soll an den
néchsten [Eligen Wartungsdienst
baw. Schmierdienst erinnern.

/ Warlungsdienst
lé Schmierdienst

Erschwerte Bairiebsbedingungen

Liegen erschwerte Belriebshe-
dingungen oder erhihte Bean-
spruchung vor, wie Gberwiegen-
dar Stadt- oder Kurzstrechen-
varkehr, hiufige Geblrgsfahrien,
schlechie Stralenverhdltnisse,
hoher Etaub- oder Schlammanfall,
Anhdngerbetiel, scharfes sport-
liches Fahren usw., kamn es not-
wandig sein, beizpialzweize

@ die Bremsbelige an der Vor-
derachseg,
& die Bereffung

in kilrzeren Abstanden zu kon-
trollizren.

Jede MERCEDES-BENZ Sanvice-
Station berdt Sie gerne fachgerecht
und individuall.

Motor-Olwechse! und J1filter-
pilege

Alle & 000 km, mindestens aber
aweaimal jEhrich [Frabjahr und
Herbst).

LInter erschwerten Betriebsbedin-
qungen oder bai zu hohem Schwe-
felgehalt Im Dieselkraftstoff (her
0,5 Gewichts-%) den Olwechsel
ohne Gifilterpfloge alle 2 500 km
durchfiifiren lassen.

Automalisches Gelriebe —
Olwechsel und Filterwechsel

Entsprechend dem Warlungshelt
glle 45 000 km durchiChran,

Unter erschwertan Betiebshedin:
gungen das Ol im automatischan
Getrebe alle 20 000 — 25 000 km
wechseln {ohne Filterwechsel).



Jede MERCEDES-BENZ Service-
Station lagert die notwendigen
MERCEDES-BEMNZ Criginal-Ersatz-
teila fir Wartungs- und Instand-
setzungsarbeiten. Auberdem stehen
weltweait Shitzpunite zur Verfdgung,
die fiir elne schnelle Versorgung it
MERCEDES-BENZ Original-Ersalz-
teflen bestimmt sind, Ober 200 000

- verschiedens Ersatziele, auch fir sehr
alle Fahrzeugtypen, werden darfber
hinaus in den zentralen Werkislagern
bereitgehalten.

Bei Verwandung von MERCEDES-
BENZ Criginal-Ersatzteilen, dis
scharfsten Qualltits-Kontrollen unter-
liegen, wird die hichstmbgliche
Funklionsfihigkeit, Sicherheit und
Werterhallung des Fahrzeuges ga-
ranfiert. Jades Tell wurde spezisll
{ir MERCEDES-BENZ Fahrzeuge
entwickelt, gefertigt ¢der ausge-
wihit und angepalit.

Deshall nur MERCEDES-BENE
Criginal-Ersatzleils verweanden!

Ersatzteil-Dienst

Zur wirtschaftlichen Instandsetzung
vin Fabrzeugen werden MERCEDES-
BENZ Original-Tauschaggragats,

wie z. B. Tauschmaotoren, angebotean.
Uber die Liefermaglichkeiten von
Tauschaggregaten erleilt jede
MERCEDES-BENZ Sarvice-Station
Auskunit,
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Reinigung und Pflege des Fahrzeuges

Ihr Wagen ist im Fahrbetrich vielen
&uBeren Einfilssen ausgasetzt,

diz die Karosserie und die Fabir-
zeugunterseile angreifen. Dazu
gehdiran rneben den oft sehr harten,
wechselnden Witterungzbedingtngen
chemische: Luftverunreinigungen,
Auftzlusalze, Teer, Splitt, Steinschiag,
Vogelkot, Schmigr- und Belriebs-
stofle usw.

Besondere Pllegemalnahmen kénnen
auch untar. unginstigen UmskEn-
den, 2. B. Kilstenndhe, Indushrie
{Rauch, Abgase), Winterbetrieb,
erfordedich sain.

Das Fahrzaug van Zeit zu Zeit auf
Stelnschlagschiden oder sonsligs
mechanizche. Beschédigungen
dbemprifen lassen. Schiden sollten,
besonders vor Beginn des Winters,
baldmbglichst ausgebessert werden,
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Wir empiehlien, die serienmélige
Mohlraumkansenierung ginmal in-
nerhalb des ersten Jahres zu wie-
derholen.

Wir haben Fllegemitlel ausgewdhilt
und Emplehlungen zusammenge-
stellt, dig speziell auf unsere Fahr-
Zeuge abgestimmt und stets auf
den neuvesten technischen Stand
gebracht werden. Die MB Pilage-
mittel erhalten Siein joder
MERCEDRES-BENZ Semvice-Station.

ihre varachriftaméBfige Versendung
ist Voraussetzung zur Anerken-
nung eventueller Garantieanspriiche,

Starke Kratzer, Ablagerungen von
Induslrieglath, Fleskenbildung
durch dufere Einflosse und Man-
gel, die durch vernachldssigte oder
falsche Fflege entstehen, kénnen
manchmal nicht mehr mit den bit-
teln fir die laufende Pflege bessl-
figt werden. In solchen Fillen wen-
den Sie gich am besten an thre
MERCEDES-BEMZ Service-Station.

Die folgende Ubersicht zeigt lhnen
die wichtigsten Pllegeaufgaben
mit Hinwelsen auf empfohlene MB
Pilegemittel und wesentliche Ein-
zelheiten,



Insaktenriickstinde
MB Insektenantferner
Yor der Wagenwische anwenden,

Wagenwische

MEBE ﬁutoshampnu ins Wasch-
Wasser

Micht n der Sonne waschen.

Das Fahrzeug mit vertsiltem Wasser-
strahl gut ahsprihen. In die Einbritls-
dffnung der Baliitengsanlage nur
mit einem sehr achwachen ‘Strahl
sprithén, Reichlich Wassar ver-
wanden. Schwamm und Leder oft
auswaschen. Mit Klarem Wasser
rachspiilen, das Fahrzéug gut ab-
ledarn.

Mach einer automatischen Wagen-
wasche, hauptsichlich bei Slteren
Anagen, efordedlchenfalls die zur
besszeren Schmutzfreihaltung ange-
brachien Verliefungen der Heck-
leuchten nachreinigen.

Im Winter Streusalzriickstinde mthg-
lichat bald vnd grindlich enlfemen.

Bei der Unterbodenwasche-Scheiben-
rdderinnenseiten nicht vergessen.

Reinigung und Pflege des Fahrzeuges

Teerspritzer
MEB Teerantferncr

Teerspritzer rasch enffemen, lang-
anhaftende Teerspritrer [5sen slch
schwerar,

Fensterreinigunyg
MB Fensterreinigungsmittel

Eoi starker und &lger Verschmt-
zung der Scheiben verwenden.
Scheibenwischerblitier mit reinem
Tuch und WaschlGsung reinigen,
eln- bis zwaimal imJahr durch neue
ersatzan.

Kunststofi- und Gummiteile
MB Auntoshamposals Waschidsung

Kaine andaren Lésungsmiltel var-
wanden, Telle nicht efndlen oder
elnwachsen.

Sicharhaitsgurte

Das Gurtband nlght mit chemischen
Reinigungsniltteln Behandealn, son-
dem nur mit kKarem, laumwarmeam
Wasser und Seife reinigen.

'Das Gurtband nicht bai einer Tem-

peratur Gber 80* C oder direkter
Sonnenbestrahlung trocknen.

Gurtband nicht bleichen oder um-

farben.

Lenkrad und Schalthahel

ME Auteshampoo, neutrales Ge-
schirrsplilmittel oder Feinwasch-
miitsl als Waschidsung

Mit In lauwamier Lésung angefeuch-

tetem Tuch abwizchen.
Heine Scheusrmittel verwenden.

Polsterung

MEB Autoshampoo, MB Flecken-
wassat

Stoffpolster hiufig abbirsten oder
absaugen. Bel allgemeiner starkear
Yerschmutzung Beinfgung im
Trockenschaum-Verfahren.

MEB Autoshampooe als Waschl@isung

Lederpolsterung mit ainem feuchten
Tuch abwischen und nachirocknen.

Parforiertes Leder darf nkckseitly
nicht nal werden, deBhalb beson-
ders vorsichlig refnigen.
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Reinigung und Pflege des Fahrzetiges

ME Laderpflagemittel

Zur Pflege und als Antl-Elskbio-
gtatfcum,

Lackierung

MB Glanzhan servierung,
MB Folish, MB Polierwatte

Micht in der Sanne oder bei nach
warmer Meotorhaube anwenden.

Einz Behandlung mit MB Polish
sollte etwa alle drai Monate er-
folgen.

. MB Palizh ist auch zur Glanzhallung
und Beseitiguig von kleiperen
Kratzern auf Holztgilen anwendbar,
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MB Glanzkonserierung schitzt die

Lackierung und erhait den bestehen-

den Glanz.

ME Lackstift oder MB Sprithdose

Zur schnellen, provisorischen Aus-
besserung von kleineren Lack-
schiden.

MB Polierpaste

Zum Polleren stark verschmutzler
oder verwitierter Lacke Sowie zum

Auspolisren von kefnen Lackiehlern.

Zlertelle {Chrom, Leichimetalf)

ME Chrompflege, MB Chrem-
relnigungspaste

Zur laufenden Pflege und zur Rei-
nigung stark verschmutzter Chrom-
teile.

ME Chromschuiziack, MB Chrom-
schutzwachs

2ur Spribkonservierung im Wintee

Fahrzeugunterseile
Untarbodenschutzwachs

Zur Kanservierung vor dem Winter-
anfang.



Praktische Ratschlage

a1



Praktische Ratschlige

Fondsilzkissen

2um Ausbatren Fondsitzkissen an
dar Vorderseite links und rechts
anheben und ausrasten. (Mitkelarm-
lebing der Fondsitzbank muf hoch-
geklappt sein).

Elnbaven: Fondsitzkissen auf

Slufe 1 ansetzan. Hinterkante des
Sitzkizsens mit kraftigem Ruock unter
die Fondlehne bis zur Auflage auf

der Bodenanlage nash enten dricken.
Sitzkante vorn links und rechis nach
unten und hinten dricken, damit

Stufe 2 einrastat.
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Aschanhacher

Auesbauen, vormn:

Aschenbecher bis 2um Anschlag
herausklappen, Spenfeder (1)1 der
Mitte nlederdricken, Aschenbecher
herausnsheman.

Aushauen, hinten:
Aschenbecher beim Offnen nieder-
drifcken und herausnehimean.

Einbauen, varm und hinten:
Aschenbacher gerade ansetren
und hingindriicken.

Bordwarkzauy

Das Bordwerkzeug liegt im Kofter-
raum neben der rechien Heck-
leuchbe,

Zum Herausnehmen des Wagen-
hebers Reserverad ausbauen,



Bereifung

{ber erproble und freigegeberne
Sommer- und Winterreilen ereilt
jede MERCEDES-BENZ Service-
Statlon Auskunft. Lazsen Sie sich
bitke dart auch in allen die Rader
und Feifen betrelfenden Fragen
beraten [Behandlung, nslandset-
2ung, Weuanschaffung).

Bergifung siehe ,Technische Daten™.

Einzeln neu angeschafite Reifen auf
dieg Vorderrédder monkieren. Wir
emplehlen, neve Reilen auf siner
Slrecke von ca. 200 km mit maRiger
Geschwindigheit einzulahren.

Laufrdder austauschen: Die Rader
kifnnen je nach Verschigifizustand
der Reiten unler Beibehaltung der
‘Laufrichlung umgesetzt werden.

Bei Winterreifen ist die Beibehal-
lung der Laufrichiong von ausschlag-
gebender Wichtigheit fir die Lebens-

. dauer.

Rider Reifen Radwechsel

Bei jedem Umzetzen der Laulréider
und bei jeder Unterbodenwasche
Scheibenrad-Innenselte’'grindlich
reinigen.

Regelmilio die Felgen auf Schaden
(berpriifen. Yerbeulle, verbogene
ofer verrpstete Felgen fihren zu
Reifendruckyvariust und varursachen
Reifenwulstschiden, Felgen bei
jeder Reifenerneverung — min-
destens jedoch alle zwei Jahre —
entrosten und neu fackieren,
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Rader

Radwachsel

1. Pedal der Feststellbremse bis
zur latzten ereichbaren Raste

niedertreten.

2, Beimechanizchem Getrisbe den
1. oder den Rickwartsgang ein-
legen, bei automatischem Ge-
triebe den Wihlhebel in Stellung
L bringen.

3. Das Fahrzeug mit Kltlzen odar
ghnlichem gegen Abrollan
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Reifen Radwechsel

sichern: am Berg an beiden
gegentberiegenden Ridem
(bergabwirts)y; auf ebener
Sirafe bei Hinterradwechsel
wor und hinter dem gegentiber-
llegenden Vorderrad,

. Dan Kombi-Schliissal in einen

der Zierblenden-Schlitze anset-
zen und die Blende abdriicken.

. Bie Radschrauben mit Hille
des Kombi-Schitssels [Gsen,
aber nogh nicht abnehmen.

. Soweit erforderich, das Wagen-

heber-Einsteckrahr am Wagen
grindlich reinigen. (Wagenheber-
Einsteckrohre befinden sich hinter
den Badlufen der Vordemrsder
untd vor den Radidufen der
Hintemider.)



10.

. Dan Eingteckbolzen des Wagen-

hebers bis zum Anschlag in

das Einsteckrohr einschighen.
Den Wagenheber o anselzen,
dafi er — auch an Steigiingen —
auf die Seite des Falrzeuges
gesehen, immer lotrecht staht,
Wagen hochbocken, bis sich das
Rad vom Bodean abgehaben hat.

. Jetzt Redschrauban ganz her-

ausschrauben; beim Ablegen dhe
Gewlnde von Sand, Schmuiz

u. & frethalten. Das Rad ab-
nehmen;

. Den Wagsnheber 2o einstellen,
dai dag Rad, ohne es anzuheben,

aufgeschoben werden kann.

Dag Rad avfzchieben (Reifen-
ventl nach unten) und an dig
Radbefestigungs-Schelbe an-
drighken. Die Radschrauben
ainschrauben,

11.

12,

Wagen ablassen. Wagenheber
ahneheen, De fiinf Schrauben
glelchmalig, jewells eine dber-
springend, festziehen, Anzigh-

drehmoment 100 Nm {10 mkpl.

Radzlerblende anbringen: Zu-
erst das Reifenventil in den
mittleran Schlitz 2wischen zwei
Haltefedem der Zisrblends
einfiithren und die Zisrblends
an dieser Stelle gegen das
Felgenhorn dricken. Dann die
beiden gegentiberiizgenden
Federn in der Falge ansetzan
und die: Blende durch einen
kriftigen Schlag mit der flachen
Hand in Richtung Ventil zum
Einrasten Bringen.

13. Beifendrack rchtigstellen,
14,

Beschadigte Beifen schisll
wigder instand selzen [assan.

Rider Reifen Radwechsel

Relfendruck

Eine Tabele in der Tankklappe

gqlot den Luftdruck an, der bei Ra-
dial- und Winterreffen sowie bei
verschiadenan Betfriebaverhiltnlssen
erforderlich ist,

Die-IUr geringe Balastung bzw.
Geschwindigkeit angegebensn
Reifendriicke sind Mindastwerle,

die den hesten Fahrkomiorn ergeben.
Der héthere Reifandrock-fir starke
Belastung baw. hihere Geschwin-
digkeit ist kel geringer Belastung

des Wagens fahdiechnisch glnstig
und durchaus 2uldssig. Der Ablaud

des Wagens wird jedoch etwas hirter.

Beim Fahren grhdiht aich in Ab-
héngigkelt von Fahrgeschwindigkeit
und Belastung die Reifentempera-
tur und damit auch der Refendruck.
Deshalb sollen Komektiran am,
Reifendruck normalerweise nur

bei kalten Reifen vorgencmmen
werden, Bal warmeah Relfen darf
eine Korrekiur nure dann erfolgen,
wenn die aus der Tabells ersicht-
lichan Werle unter Berlicksichtigung
des jeweiligen Betriebszustandes
unterschritten gind.
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Kraftstoffanlage

KEraftstoffaniage entlitan

Vorausselzong fi den einwand-
frelen Lauf des Motors ist eine voll-
‘stfindia antlliftete Kraflstoffanlage.
Im Fahrbetrieb geschieht die lay-
fande EnliGitung durch die (ber-
slrimlelteng.

Mach vollsténdigem Leerfahren des
Krafistoffbehdlters mul die gesamtes
Anlage entliftel werden.

o6

;;::i'v T
240D 3.0

Zundchst Kraflstoff in den Kraft-
stofibehdlter iillen, Moker anlassen;
dabei den Anlasser ca, 20 Sekun-
den eingeschallet lassen, bis die
Lult aus der Krafistoffanfage enk
wichen ist.

Ist dlie Batterie nicht genug geladen,
mufl die Anfage manuell entiiftet
werden. Wit der Handpumpe so
lange pumpen, bis das Uberstrém-
verhil an der Einsprizpumpes SHnet
(schnarrendes Gorausch).

200 0, 220 0, 240 D: Vor dem Be-
tatigen der Handpumpe den Hand-
griff {1) Wsen {entgegen dem Uhr-
2eigersinn drehen). Mach jedem
Gebrauch wisder festschrauben,



Gistand i Motor
i (melstab

2 Molorendl elnfiillen

Kurze Zeit nach dem Abstellen des
Motors den (lstand in der Qlwanne
bel waagerecht stehendem Fahrzeug
priifen.

Betriebsstoffkontrolle
ﬁ*mm@w %
i g
e e

s

T
i

240 D 3.0

" Das O mu? 2wischen det unleren

und oberen Marke auf dem &I-
mefstab (1) stehen; nicht Uber gie
abere Marke nachfiillan.

Viskositat ind Fillmange siehe
nBetriebssioffe",
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EBetriebsstoffkontrolle

EUD B, 2200, 240 D

Kiihlwasser nachfilllen

Den Kihlerverschlufdeckel nur bei
giner Kihlwassertemperalur unter
40" G Glinen. Zuerst bis Raste |
drehen, um dan Uberdruck abzulas-
sen. Boi sofortigem Offnen wirden
fteifes Kihlwasser und Wasserdampf
herausgeschlaudert werden,

Kaltes Wasser bel heilem Molor
. nur dann nachfdllen, wenn der Motor
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o e LR
240D 3.0 ahne Klimaaniags

15uft. HelBes Wasser kann bei hei-
fem und kaltem Molor unbedenk-
lich nachgefillk weardear,

Der Wasserstand mul relchen:

#® DBei kaltem Kihlwasger biz 2u
dar im Kihlereinfillstutzen sicht-
baren Markierung.

# Bel wamem Kiihlwasser ca.
1 em (Obher die Markierung.

240 D3 0 i l{hmaanlage

Kilhlwasser-ablaBschrauben hefin-
den sich auf der rechten Motorsaite
urtd unten am Kihler.

Gefrierschutz- und Veredelungsmit-
tel sighe ,Betriebsstoffe,
Wichtig!

Bai Meubeflllung mul dis Entlilungs-
schraube (1) herausgeschraubt
werden.



200D, 220D, 240D

$istand im automatischen Getrishe

RegelmiBig den Qlstand im aulg-
matischen Gelriebe prilfen — zu-
sammen mit der Motor-Olstandaskon-
tralle oder vor jedar griiferen Fahrt,
spitestens aber alle 5 000 k.

Olstandskontrolle bef laufendem
Muotar, angerogener Feststellbremse
und Wihlhebelstalliing P durch-
fiihren. Das Fahrzaug mul unbels-

g
B
b

den auf ebenem Badan stehan.
Vor der Keontralle den Motar im
Leecianf ca 1 bis 2 Minuten laufen
lassern.

Der (Hstand wird bei ganz einge-
stecktem Cimelstab und geléstern
Verschlufhebel gemessen (1)

Auf painliche Sauberkeit achten!
Zum Apwischen des OimeBstabes
2in faserfreles, sauberas Tuch (am

Betriebsstoffkontrolle

besten Leder) verwenden. O nur
durch ein feinmaschines Sieb in dig
Gffnung fir den Gelriebedimedstab
ainfilten. Schon dig gerngste Ver-
unreinfgung kann zu Estrighs-

. stérengen flhren.

Der Glstand im Geteisbie Endert sich
mit der Gltemperatur. Die Mar-
kierungesn (max. und min.} am Q-
mefstab beziehen sich auf eine
Altemperatur von 80° G {Mormal-
temperalur des betriebswarmen
Gelnebes),

Bei einer Oltemperatur von

20 — 307 G liegh jedoch dar maxi-
male Olsland 30 mm unter der Mini-
malmarke. Diese Angabe dient zur
Orienlierung beim Olwechsel, der im
allgemeinen bel dieser Oltempera-
tur durchgadiihrt wird.

Die Mavimalmarke am Qlmefstab
darf nicht dberschrilien werden,
Evil. zuviel eingefdlites Ol ablassen
oder absaugen.

Abschlizfend den Oimefisiab ganz
elnstecken und den VerschliuBhehel
nach unten schwenken [(Z2).
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Elektrische Anlage

Leuchtainheit vorn
(Zierring abgeschraubt)

1 Befesligungsschrauben for
Scheinwerfer

Einsteflschrauten:

2 Scheinwerier — vertikal

3 Scheinwerier — horizontal

4  Nebelscheinwerfer

80

Gliiklampen erneustn

Newe Glohlampe fir Schelnwerfer
ader Heckleuchie nur mit Seiden-

papler oder dhnfichem anfassen!

Nur Glliinlampe mit der vorgeschrie-

benen Wall-Zah! einselzen. Siehe
w1echnische Daten®,

Seheinwerfer-Einsteliung:
RegelmiBig und nach [edem

-Gliflampenweschagl Gberpriifern,

eventuell nachatellen lassan,

Schelnwearfer

Eefestigungsschrauben (1) lGsen.
Scheinwerfer herausnehmen.

5

Glohlampe fiir Blinklicht.
Seilliche Hallefedern schwen-
ken, Rellekior abnghmen.
Gliklampe niederdnicken, nach
links drehen und herays-:
Zfehen. :

Glonlampe fir Fem- und Ab-
blendlicht. Kabelstecker ab-
ziehen und Lampenhalter
ausrasten. Zweikaden-Glih-
lampe so einsetzen, dall die
zwei Fikiernasen am Sockel-
tellar in die Aussparung am
Reflektor eingreifen.

Gllihtampe fiir Standlicht/Park-
licht. Zum Ausbauen Lampen-
halter mit Zweifaden-Gitih-
lampe (&) abnehmen, Beim
Einsatzan der neuen Glihlampe
missen die Fixierstifte in die
Aussparungen am Reflekior ain-
greilen.

Gliklampe fir Nebelschein-
werfer. Halteblgel abdmicken,
Lampenhalter sbnebiman, Glih-
lampe niederdricken, nach links
drehen und herausziehen.



Halogan-Scheinwerfer

EE]

10

Clihlampe [0r Blinklicht.
Siehe Posilion 5.

Gljhtampe fir Stand-/Park-
licht. Sockel mit Glihlampe

aus dem Lampenhalter haraus-
ziehen. Glihlampe nieder-
dritcken, nach links drehen und
herausziehen.

-]

11 Halogentampe B 4 fir Fem-
und Abblendlicht. Skeckkontakt
abgziehen und Haltefeder aus-
hangen; beim Einbausn auf
richtigen Silz der Flhrongs-
lappen achten.

12 Halogenlamps H 3 fiir Nebel-
schelnwerfer. Steckkontakt
ghziehen, Klemmfeder nach
aulien sehwenken.

Hecklauchien

Belde Randelmuttern im Kolferraum
ldzen — nicht ganz abschrauben.
Durch gtaichmafigen Druck auf
beide Randelmuttem das Lichtfenster
lockern. Randelmultern ganz ab-
schrauben und LichHenster aufen
am Fahrzaug abnehman,

Elektrische Anlage

Glihlampen zum Auswechseln
niederdrlcken, nach links drehen
und herauszishen,

1
2
3
4

Bremsleushle
SchluBleuchieParkdeuchle
Rlckfahrleuchtes
Blinkleuchte

a1



~ Elektrische Anlage

Kennzalchenteuchten

Die Abdeckung (2) am Heckmittel:
shick im Kofferraum abnehmen

(2 Belesligungsschrauben). Kenn-
zeichenleuchte (1) von aulien 1bsen
{2 Befestigungssschrauben) und
zum Kotfgrraum hin herdusnehmen.
Glas abnehmen und Glliklampe aus-
wachseln.

g2

Innenfeuchia

Zum Auswechzeln der Glihlampe
Innenleuchta [gicht nach [inks
driicken (1), auf der rechlen Selte ab-
heben [2) und nach rechis ganz
herauvszighen.

Kofferraumleuchte

Die Kofferraumleuchte {1) ist bei
gadlinatem Kolferraurmdecke! (2]
ledcht zuganglich.

Kentrell-Lauchten
und Instrumentenbeleuchiung

Beim Auswechssin ist auf die Watl-
Zahl der belreffenden Glihlampe
zu achten.



Elekirische Sicherungen

Die Sicherungsdosge ist im Motor-
raum angebracht,

Im Deckel der Sicherungsdose
befindet sich eine Ubarsicht der
abgeasicherien Verbraucher,

Weitere elekirische Verbraucher
sind gesondert abgesichert. Zusstz-
liche Sicherungsdosen befinden sich
im Botorraum.

Sicherungen dirfen nicht geflickt
oder iiberbrickt wearden,

Ersalzsicherungen {Amparazahl
und Farbe beachten) befinden sich
im Bordwerkzeuq.

vor dem Auswechsealn einer durch-
gebrannten Sicherung Ursache
des Kurgschlue.ses {eslslellen.

Balterie

Etwa alle vier Wochen, im Sommer

und in heifen Zonen entsprachend

éiter, den Flissigkeitastand der Zel-
len prifen.

Ciz Flissigkelt mull Bis zur Markie-
rung in den Zellen reichen.

Mur destilliertes Wasser nagh-
fifllen, Keine hdslalilrichter ver-
wenden.

Polklemmen mit Saureschutz{ell
ginfelten, Balterie sauber und
trecken halten.

Schisbedach-Nothetitigung

Bei Si6rungen om elekirischon
Antrieb kann das Schiebedach auch
marell bewegt werden.

Elzktrische Anlage

Drazu st am Antriebsmotor {im
Kafferraum hinter dem Reserverad)
ging Mitnehmerscheibe (2} vorge-
sehen, Mit Hilfe des aof der Platle
in der Hallerung (1) angabrachlen
Verbindungsslickes (3] und des
Kerzenschigssals (4) kann die
Mitnehmerscheibe gedreht und
dadurch das Schiebedach in der
gewiinschten Richtung verslellt
werden.

Schiebedach schliefen = im Uhr-
zefgersinn drehen.
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An-und Abschleppen des Fahrzeuges

Abschleppdsen belinden sich vorn
rechls unten und hinten rechts am
Rathasten des Reserverades.
Stange oder langes Schleppsell
verwenden.

Beactten Sie bitte, dal, solange
der Meter nicht auft, dureh das
Fehlen der Servo-Unterstitzung eine
erheblich gréBere FuBkraft zum
Bremsan und bei gingebauter
Servolenkung eine grédere Kraft
zum Lenken erforderiich.ist.

Motstart des Motors {(anschleppen)
bei automatischem Getriebe

Leerlaufversteller entgegen dem
Uhrzeigersinn Bis zum Anschlag
drehan. Wihlhebel auf N legen

und den Schitissel im Lenkschiof aul
Sleliung 2" drehen (bef den Typen
2000, 220 0 240 D zusatzlich
Vorglih-Aanlali-Schalter in Fahr-
stellung bringen). Fahrzeug an-
schlappen lassen.
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" Nach Erreichen siner Geschwindig-

keit von 30 km/h {bei sehr

kaitem Getriebe) bew. bis 50 kmsh
(Bei warmern Geflriebe) diese
Geschwindigkeit ca. 2 Minuten
einhalten, damil ein ausreichendar
Oldruck im Getriebe gewdhrleistet
ist. ;

Zum Anwerfen des Motors den Wahl-
hebel auf ,L* (240 B-3.0- 5"} legen.
Das Fahrpedal erst berihren, weann

“der Motar durchdreht, Mach dem

Anspringen des Motors den Wahl-
hebel sofort wieder auf | N legen.
Leerdanf richtigstellen. (Wur {Ur Typ
240 ['3.0: Da der Vorglihvergang
bei Lenkachiolstellung 2" einselzt
und belm Anspringen des Motors
durch Anschleppen nicht sofort
trterbrochen wird, ist es wichtig,
daly der Moltor vor dem Loslahren
mindestens 3 Minuten im Leerlauf
[&urft. in dieser Zeit wird der Voar-
gliibvergang aulomatisch beendet)

Fir einen erneuten Starlversuch das
Fahrzeug bei Wihlhebalstellung M
nochmals ainige Zeit schieppen,
Starvergang wisderholen,

In gleicher Welse erfolgt auch ein
Motstart des Motors durch Abrollen
im Getille.

Fahrzeuyg abschleppen
bai automatischem Gelriche

Atschleppen des Fahrzeuges ist

bis zu etner Strecke von 120 km bei
Wihlhebelstellung , N und einer
Sehleppgeschwindighkeit bis zu

50 Emsh ohne Gefahr fir das Ge-
triebe erdaubt.

Abschleppen des Fahrzauges ist
Uber lange Strecken oder bei
Getriebeschaden nur bei ab-
geflanschler Gelankwelle (an der
Hinterachse) maglich,



Mechanisches Abstellen des Motors 240 D 3.0

Wenn der Motar in Lenkschlof-
stellung. 0" waiterliuft, Motorhaube
Ofinen und Abstellhebel , STOR"
nach unten dricken, bis der hMotor
slehenbleibt,
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Technische Daten
- Betriebsstoffe
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Typschilder Fahrzeug-Datenkarten

Bei der Beslellung von Ersatzteilen
bitke Fahrgestell- und Motor-Mr,
angeben.

1 Typschild
2  Fahrgesiefl-MNr.

68

Mit Ihrem MERCEDES-BEMZ &r-
halten Sie zwei Fahrzéug-Datenkar-
ten, die alle wichtigen Daten |hres
Fahrzeuges enthalten.

3 Karosserie-Nr., Lackierungs-Nr.
4  Motor-Nr.

Cie Karte Nr, 1 mit Angaben {ber
dia Schlilssel-Nr. sollten Sie auf
kginen Fall im Fahrzaug lassen,
damit Sie bei VYerfust des Schilissels
tei lhrer MERCEDES-BENZ Sarvice-
Station Ersatz anfordem k@nnen,

o 7 i R W 1
LT TI AL (R gt
‘l.- ' l |

Die Karte Nr, 2, auf der die Schlds-
sel-Nr. unkenntlich gemacht isl,
halindet sich im Wartungsheft.

Bei Vorlage in der Werkstait
erleichtern Sie damit dis Auflrags-
atwickiung.




Fahrgestel-Baumuster . . . .. 151187
Motor
[ o e T e e e oM 615
Arbeitsvarfabren . . .. L L Vierkaki-Diesel
AT T S e L R e 4
Bolrngm:s G e e s e &7 mm
e e e e e e 83,6 mm
Gesamt-Hubraum . . .. ... 1 988 cm’
@Ehagerundett ., oL oL Lo 1871 cm?
Verdichtung .. ... ... ... 21
Leistung® nach DIM: kW . . . . 40

RS e an 55
Zuldssige Hochsldrehzahl 4 360/ min
Wantilepiel } Eimlaft ... .. 010 mm
(kalter Maotor}] Ausla . . . . . 0,30 mm
Einspritziolge . ... .. .... 1—53—4—=2
Durehsehniltlicher Famr- 2
verbrauch {7100 km) . . .. .. F—9o5
Krafiatofiverbrauch® nach.
DN 70030 {1100 km) ., ... a1
gemessen bei kmsh L L. . a7v.5
Motor-Clverbrauch {17100 km) 0,15 —0.20

1 Dier sngegabartn Zabhbenwarta gallen ner fdr Fakrzeuge in dee GErond-
ausstaliung. Dla entsprechenden Were far alle Sancerautbauten wrd
Sanderausslatlungen billen wir hee giner MERCEDES. BENZ Sery-
Station zu edragen,

2 ke anpegebens Leistung s, da ale Nohenlalslungen bizrnits abgezogen
ind, an der Kupplung cffaktiv varligbar,

F D Fabiedrbravch weerde bai gleichblaibender Goschwindigheit agl
Absnes Sleeeke bei dings Fahrzaugbeselizung won 2 Perscnen gomessen,

Technische Daten 200 D

HKetlriemen:

Lifter — Lichtmasching . . . . . DB-Nr. 003 997 34 92
(9,5 x 935)

Servo-Lankung 125 x 750 DA

Klimaamlage .'. ... .. .... 12,5x1 275 DA

Getriaba

Balart s s b D i ma i i aSynchrongetriebe

e it ANCIRAIR LR R Viergang

Sonderwunsch . .., .. hutomatisches Getrighe

Lenkung

Bauark AP L L e Kugelumlauf-Lenkung

Bondenwunsch . ... 0oL L. Serva-Lenkung

Schaibenriddar — Reifen

Schelbenrsder ... ....... 2 Jx 14H2

Sommerrefen:

Glirtelreifen (Radial) .. .. ... 175 ER 14

Winterreifen:

Gurtelrgifen (Radial) . .. . . .. 1758 SR 14 M+S

Elektrische Anlage

Drenstrom-Lichtmaschine | . . 14 V/ 35 A

Bnlassep ity leylenn s ol I2VABEW/25PS

Balterie e v aahanlaifa s 12 V/66 Ah

Gg



Technische Daten 200 D

Eampen| s aniimal s

Fern- und Abblendlicht
Mebalscheinwearer . 0 .. . ..
Blinkleuchten, Bremsleuchten
Rickfahrfeuchlen , . . . .., . ..
Kennzeichanleuchtan (Soffilte) |
SchluR- /Farkieuchten; hinten . .
Stand-/Parkleuchten, vorn . ..
[mrenrapmieuchle (Soffitte)
Handschuhkastenteuchtes
(Soffittel e o
Fofferraunleuchte {Soffitte) . . .

Hauptabmessungsn

Grébte Fahrreugldnge . .. . .
Grégte Fahrzeugbreite | . .
Grifte Hihe {unbelastet) . . . .
Badstand: G st
Spurweillevorn ... L. L .
Spurweile hinten . . ... ... .

Gowichte

Fahrzeuggewicht fahrfertio® . . .
Zulisziges Gesambtgewisht . . .
Zulassige Achslastvorn © L L. .
Zulissige Achslast hinten , . ..
Zulissige Dachbelastung ... ..

70

12

45740 W (H 4)*

35 W {H 3)*
21 W
21 W
5 W
1

1

o OorO
== ===

4 G680 mar
1 770 mim
1 440 mm
2 780 mm
1 448 mm
1 340 mm

1375 kg
1 BOS kg
810 kg
885 kg
60 kg

Goschwindigkelten

Héchstogeschwindigkealt
gestoppt (In der Ebene):
Mechanisches Getriebe
Autornatizches Gelrdebe
Geschwindigkeiten bel 2ulis5i-
ger Maoterhgchstdrehzatl
{siehe Markizrungen auf dem
Geschwindigkeitsmessarn):

Stalgvermégen
(Fahrzeug mit 2 Fersonen
besatzl)

Mechanisches/
automalischas Gelrigbe

4 ) Bai Halogen-Scheinwertaon,

ca. 130 kmAh
ca. _125 km /b

32 kmsh
S8 Emsh
892 kmsh
max. 135 kmsh

R
MOC &
FEER
bt S N

= P G
o = ¢h &
FaaR

W

& Lasrgewichi nagh DIM TOO20 & Falirzeuda in Grundausstattung, Son-
dargusstitiongea arbghen diesen Warl, woderch Sich di Nutzlast vee-

AngrA.

G Boi gifiger Fehrbghn amalchbar. (halahrstelgiahighat mit 1 209 kg
Anhdingatas! und 2olissipem Gasamtgandchi: 11.5 % bel mathanischem
Gatriche; 16 % b aplomalischem Galiebe.)



Fahrgestel-Baumastar . . . . . . 118 110¢
Motor
Matorlrpr o i sy oM 615
Arbeltsverfabwen . . . . . . ... Viertakt-Diesel
I = 4
BEOTiRG SR e R e &7 mm
FUE e e e e e 92 4 mm
Gesamt-Mubratm . . . ... ... 2 19Y cm?
(abgerondet) ... ... ..... 2 172 oo
Verdichlung . ... ........ 21
Leistung® nach DIN: KW . . .. 44

PS G0
Zuldssige Héchstdrebzahl | | 4 350/min
Ventilspigl } Einlad . ..... 0,10 mm
(kalter Motor) ) Auslan . . . ... 0,30 mm
Einsprilziclge . .. ... ... .. 1—3—4—=2
Durchschnittlicher Fahr-
verbrauch (L1100 km) . . . . .. 75— 1045
Kraftsbotivarbrauch® nach
DIN 70030 (1100 RM) . .. .. 8.5
gemessenbeikmsh . .. L. L 101,25
Motor-CHverbrauch 4100 k) | 0,15 — 0,20

1 [he angegobonen Zahlehwarts gallan nor fr Fahrzeuge in der Grund.
ausslatiuny. O aatsprechonden Werle I alle Sonderauibauten usd
Sanderausstattungon biltan wir hei einer MERGEDES:BENZ Sdandce-
Stalien zu arfragan,

2 Dig angegebdne Leisleag ist, da alle Nabeniistungen bermils abgorogen
siud, an dar Kupplung efiektiv warllgbar.

2 Dor Fehevarbreush wirde bo gloichbloRondar  Gesehwindighal s
abaner Streche Boi gingr Falezcugbosalzung von 2 Parsonan gomassar,

Technische Daten 220 D

Keilfemen: AT

Lufter — Lichtmaschine . DB-Nr. 003 997 34 92
(2,5 x 935)

Sgrvo-lenkung ... L. .. 12,8 x 780 DA

Klimaanlage . . . ... .. .... 1i25x1 37504 -

Getrieba

B e e ! Bynchrengetricbhe

g e e L SR e AR Viergang

Sonderwunsch . ... . Automaliaches Getrishe

Lenkung

LN R [ e Kugelumlauf-Lenkung

Sonderwunsch .. .. L. L. Servo-Lenkung

Schelbenrider — Reaifen

Scheibencder .. ... ..... 80w idH2

Sommerraifen:

Girtelreifen (Badlal) . . ... .. 175 8RB 14

Winterraifen:

Gitrtglreifen (Radial) . .. . . . . 1758R 14M+5

Elektriache Anlage

Drehstrom-Lichlmaschine . . . . 14 W/ 35 A
BINBSSEN o e 12VA1.8kW25PS
Batierariniise Lk i e 12 V/88 Ah
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Technische Daten 220D -

Lampen: & ama e i 12¥ Geschwindigkealten

Fern- und Abblendlicht. . . . . . 45740 W (H)* Hutichstgeschwindigheit

Mebelscheinwerfer . . . .. . .. 35 W{H 3 gestappt {In der Ebana):

Blinklsuchten, Bremalaluchten 21w Mechanisches Gelriebe . . . . . ca. 135 km/h

Bickiahrlauchten . . . .. . . .. 21w Automatisches Gelriebe . . . . . ca. 130 kmh

Kennzelchenleuchten (Soffilie) | 5w Geschwindigkeiten bei zul3ssi-

Schlui-/Parkleuchten, fintan . . 10w ger Matorhéchstdrehzahl

Stand-/Parkleuchten, vorn . . . 4 W {siehe Markierungen auf dem

Inngnraumleuchts (Soffitle) . . . 10W Geschwindigkeltsmesser):

Handschuhkastenlsuchte T i N R 33 km/h

(SOMIRe A e s e s 5W | T eEaA e 86 kim/h

Koflerraumleuchte (Soffitte) . | TOW - CRIgEe e e i 9% km/h
AN e e T e max. 135 kmsh

Hauptabmessungen Stejgvarmigen

GroBte Fahrzeuglinge . ... . 4 650 mm {Fahrzgug mit 2 Personen

Gréite Fahreeugbreite L L L 1 770 mm besetzl)

Grifte Héhe (unbelastet) . . . . 1 440 mm Mechanisches /

Radstand - .o S A 2 750 mm automalisches Getrighe

Spurweile vorn L L oL L. ... 1 448 mm IGTEE T e R 238 %42 B

Spurweite hinten ... .. ... .. 1 440 mm A E T e A S e e O s 21 %W /S30 %
P2 (T e A e 115% /13 %
AGANG ¢y eiae s 7 %S 65 %

Saicht : 4 { } Bei Halogen-Schainwarbom. :

Fahrzeuagewlcht fahrfarlig® . . . 1 385kg § Logrgowight nech BIN 70020 Mr Fahrzoupe In Grundausstattung. Son:

zulﬁssiges Gesambgewicht . | . 1 805 kg g{!ral.ll:tsslallun;en erhdhan dissan Worl, wodurch sich dis Muldast var-

Zulissige Achslastvorm _ . . .. 920 kg & At : L

: ; Bet grittlger Fakba hbar, {Antghratal ket it 1 200 kg At
Zulissige Achslast hinten . , . . 885 ke pangelast ond zumﬂigmﬁan:;r;tgc?wﬁrﬁ i Sl b
Zulissige Dachbelastung . . . . &0 kg Golrishe: 19 /% Bal automatizehinm Goiebe.]
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