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Wir freuen uns sehr, lhnen Ihren MERCEDES iiber-
geben zu konnen. Sie haben ein Auto, bei dessen
Konstruktion und Produktion wir uns viel Mihe
gegeben haben. Denn wir stehen auf dem Stand-
punkt:

Qualitét ist kein Zufall.

Vielleicht haben Sie bereits ausgedehnte Erfahrungen

mit einem MERCEDES, vielleicht ist es aber auch |hr

arster Wagen aus dem Hause DAIMLER-BENZ. In

I"I?Iemm Féllen haben wir eine Bitte — zu lhrem eigenen
utzen:

Legen Sie diese Bedienungsanleitung nicht unge-
lesen beiseite.

Auch wenn Sie seit Jahrzehnten Auto fahren, gibt es
wahrscheinlich gin, zwei Dinge an diesem Auto, die
neu fir Sie sind. Und sicher gibt es ein, zwei Bedie-
nungshinweise, die Arger vermeiden helfen:

Fehler, die man vermeidet, kénnen keine bdsen
Folgen haben.

Und wenn je etwas mit lhrem Wagen nicht stimmen
solite, dann kommen Sia bitte zu uns. Wir haben ihn
gebaut - fiir Sie. Und wir pflegen ihn und setzen ihn
gern wieder instand — fir Sie.

Gule Fahrt winscht Ihnen lhre

DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft
Zentralkundendienst
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Handhabung I



Schlilissel Tiren

Hauptschliissel — mit eckigem
Griff - paBit zu allen Schléssern
am Fahrzeug.

Nebenschliissel — mit abgerun-
detem Griff - palt nur zu Tdr-
schlgssern, Lenkschiof und Tank-
schlof.

Uiinen der Tiir

Von aullen: Den Knopf im Griff
driicken.

Von innen: Den Grift in der Tir-
verkleidung ziehen,

Ver- und Entriegeln der Tlr

Von auBen: Schilssel drehen.

Von innen: Sicherungsknopf
(Limousine) oder Sicherungsklappe
{Coupé) betatigen.

1 Entriegeln
2 Verriegeln

Von innen kKann nicht verriegelt

werden:

® Die Fahrertiir, wenn sie offen ist.
® Jede Tiir, wenn das TirschloB

nicht ganz eingerastet ist.
In diesem Fall Tir wieder
dffnen und nochmals schlieBen.




Zentralverrlegelung

Durch die Zentralverriegelung wer-
den gleichzeitig mit der Fahrertir
die Ubrigen Fahrzeugtiren, die
Tankklappe und der Kofferraum-
deckel ver- bzw. entriegelt. Dabei
missen sich gleichzeitig mit dem
Sicherungsknopf der Fahrertir auch
die anderen Tur-Sicherungskndpfe
bewegen. Ist dies nicht der Fall, so
ist das Schiof der betreffenden Tir
nicht richtig eingerastet. Die Tr
nochmals dffnen und richtig schlie-
Ben. Die Kindersicherung wird
durch die Zentralverriegelung nicht
beeinfluit.

Am zentralverriegelten Fahrzeug
kéinnen die Sicherungskndpfe der
Beifahrertir und der Fondtiiren
auch einzeln von Hand betétigt wer-
den. Die Beifahrertir kann auBer-

dem mit dem Schliissel ver- oder
entriegelt werden.

Am zentralentriegelten Fahrzeug
kann nur an der Fahrertiir verriagelt
werden, die Sicherungsknopfe der
anderan Tiren lassen sich nicht
einzeln herunterdricken.

Der Kofferraumdeckel kann am
zentralvarriegelten Fahrzeug auch
flir sich allein entriegelt werden:
Den Hauptschllissel nach links bis
zum Anschlag drehen, mit ihm den
Druckknopf des Deckelschlosses
gindriicken und den Deckel hoch-
heben. Den Schilsszel in seine
Normalstellung zurlickdrehen und
abziehan. Zum Schliaflen dan
Deckel fest zuklappen; er ist dann
wieder in die Zentralverriegelung
einbezogen.

Der Kofterraumdeckel kann auch
unabhangig von der Zenlralver-

Schlilissel Tiren

riggelung abgeschlossen werden
(z. B. in @iner Werkstatt): Den
Hauptschllssel nach rechts bis zum
Anschlag drehen und abziehen.
Entriagelt wird in diesem Fall nur
mit dem Hauptschiiissel, der nach
dem Einstecken nach links zuriick-
gedreht werden muB.

Die Zentralverriegelung arbeitet mil
Unterdruck, der vomn laufenden
Motor erzeugt wird. Wenn der Motor
nicht lauft, ermoglicht ein ein-
gebauter Vorratsbehélter noch elwa
achtmaliges Betdtigen der Zentral-
varriegelung. Kann dann nicht mehr
zentral verriegelt warden, dan
Mator kurze Zeit laufen lassen.

It kein Unterdruck vorhanden,
kdnnen die Schldsser auch einzeln
in der dblichen Weise betitigt
werden; die Tankklappe bleibt in
diesem Fall unverriegelt.




Schilissel

Tlren

Kindersicherung (Fondtiren)

Sperrknopf betétigen:

1
2

10

Entsichert.

Gesichert. Die geschlossene Tir
kann von innen nicht mehr
gedffnet werden. Offnen von
auBen ist bel entriegelter Tir
(Sicherungsknopf hochgezogen)
maglich,

Fensterheber alektrisch

Schaltergruppe fiir Fensterheber:
vorn links

hinten links

hinten rechts

vorn rechis
Sicherheitsschalter

by —

Schlissel im LenkschioB auf Stel-
lung ,2". Die Seitenscheiben kdn-
nen wie folgt betatigt werden:

1. Durch die Schaltergruppe an der
Ablageschale vorn, mit einem
Schalter (1-4) je Fenster.

2. Durch einen Einzelschalter unter
jedem Fondfenster. Bei nicht ge-
drilcktem Sicherheitsschalter (S)
ist @ine unerwinschte Betatigung
der Fondfenster (z. B. durch mit-
fahrende Kinder) ausge-
schlossen.

Bei abgezogenem Schlissel oder
Schliisselstellung 0" im Lenk-
schloB kann die Betdtigung der
Scheiben nur erfolgen, wenn
wenigstens eine der beiden Vorder-
tiren gedifnet ist.



Vordersitz-Verstellung

Langsrichtung: Handgriff (1)} hoch-
heben; Sitz vor- oder zurick-
schieben und Handgriff einrasten
lassen.

Neigung der Rickenlehne: Hand-
rad (2) vordrehen oder zurick-
drehen (bis zur Ruhestallung).
Coupé: Beil geschlossenen Tiren
warden die Rickenlehnen durch
Unterdruck arretiert. Das Lbsen der
Arretisrung ist vom Fondsitz aus
durch einen Knopf an der jewei-
ligen Fondseitenverkleidung
moglich. Bei gedfineten Tiren

konnen die Lehnen ohne weileres
vorgeklappt werden,

Sicherheltskopfstiitze

Kopistitze so einstellen, dai der
Hinterkopf abgestiitzt wird. Zur
Héhenverstellung oder zum Abneh-
men die Kopfstitze leicht nach
vorne druckean (1).

Beim Abnehmen der Kopfstutze die
Arretierung durch Driicken eines
unter der Lehnenverkleidung spir-
baren Sperrknopfes ldsen.
Vordersitze: Sperrknopf unterhalb
des linken Kopfstitzenbigels (2).

Fondsitze: Sperrknopf oben zwi-
schen den beiden Kopfstitzen-
bigeln.

Armlehne (Fondsitz)

Die Fondsitzbank ist mit einer Mittel-
armlehne ausgestaltet, die an der
Schlaute herausgezogen wenden
kann.

Beim Zuriickschieban hinten
anheben.

Fondsitzkissen ausbauen siehs
.Praktische Ratschlige”.




Armaturen

12

Griff zur Motorhauban-Entriegelung
Ausléseknopf der Feststellbremse
Pedal der Feslstellbremse

Wippschalter fir Deckenleuchte

Betatigungsknopf fir
® Scheibenwaschanlage
® Scheinwerfer-Reinigungsanlage
{nur bei Lichtschaltersteliung 1 und 2)
Bei Belaligung werden auch die Scheibenwischer
in Betrieb gesetzt

Kombi-Schalter

Umschalten: Fern- und Abblendlicht
Einschalten: Blinkleuchten, Lichthupe,
Scheibenwischer

Lichtschaller

10

11

12

13

14

15

16

17

LankschioB mit ZindanlaBschalter

Schalter fir Warnblinkanlage

Schalthabel

Aschenbecher mit elektrischem Anzinder

Radio

Heizung und Beliiftung

Lautsprecherabdeackung

Handschuhkasten

Bedienungshebel fiir Seitenbeliftung

Bewegliche Einsétze flr Seitenbeliftung



Armaturen




Armaturen

Kombi-Ingtrument, Uhr, Geschwindigkeitsmesser, Kanttolleuchten

14

Kihiwassertemperatur-Anzeige {* G}
rota bMarke: Hochslzulfssiga Tamperatur

Kraftstoffvarratsanzeige
Gidruckmesser [bar (kp/om®)]
Blinklichtkontrolleuchte, links (grin}

Drehknopf {ir Uhrzeiger
{zurmn Verstellan gindricken)

Blinklichtkentrollauchle, rechts {griin)

Gaschwindigkaitsmessar

Galb-schwarze Markierung:

Beraich 50-£0 km/h

{Abbilduny zeigt Geschwindigkeitsmesser
fiir Fahrzeuge mit Sechszylinder-Motor}

Gasami-Kilometerzghler

10

11

12

13

14

15

18

Bremsenkontrolleuchte {rot):
Leuchtet bei angezogener Faststelibramss

nder bei zu wenig Bremsflissigksit im Varrats-

bahalter auf

Kraflstoffreserve-Warnleuchle (orange):
Reservemenge fir ca. 35 big 40 km

Ladekontrallauchie (rot):

Lauchtet beim Smalgmn des LenkschloB-
Schliigsels In Eahristellung ,.2" auf und mub
bei Motor-Leerlauf erldschen

Reagullarknopf fiir Instrumentanbeleuchtung,
stufanios -

Anzeige der Wahlhehelstellungen
{automatisches Getriebe)

Fernlichtkontrol euchte (Mlau}
Ritckstellknapf for Tages-Kilometerzihler

Tages-Kilomeaterzahler



Armaturen




Armaturen

ak
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Mittelkonsole bei Fahrzeugen Mittelkonsole bei Fahrzeugen
ohne Klimaanlage mit Klimaanlage 10

11

12

i6

Radio
Abdeckung fir Badioeinbay

Elekirizgcher Anzlinder
Aschenbecher
Zugschalter fiir Fanfare

Elektrische
Schiebadachbetitiglng

Lautsprecher-Uberblendregler

Warnblinkschalter
(rate Kontrolleuchte)

Frai fir weiteren Sonderwunsch

Zugschalter (wsiBe Kentroll-
leuchie) fir heizbare
Heckscheibe

Elzkirische Fensterheber-
betitigung
Temperaturachalter —
Kllrmaanlages

Kentrelleuchle - Klimaanlage



LenkschloB

0 Nullzslgllung: Lenkung bei abge-
Zogenem Schliissel gesperrt,

Beleuchtung kann eingeschallst
werden.

Mur in Nullstellung kann der
Schliissel abgerogen werden,

2 Fahristellung: Lenkung ist frei.
{Beim Rechtsdrehen des Schlissels
zur Stellung 2" eventuell Lenk-
rad etwas bewegen.) Die rote
Ladekontrofleuchts lauchtet auf.

Stromzufubr zu den Parkleuchlen ist
unterbrochen.

Vergasermotor:

Stromzufuhr zur Startautomatik ist
eingeschaltet.

Um bei kaltem Motor Startschwie-
rigkeiten zu vermeiden, vor dem
Anlassen den Schiiszel im Lenk-
achial nicht langere Zeit in
Stellung 2" belassen.

AnlaBstellung

Schlissel bis zum Anschlag nach
rechis weilerdrehen, Solange

der Schlissel am Anschlag fest-
gehalten wird, (st der Anlasser ein-
geschaltet. Infolge der eingebauten
AnlaB-Wigderholzsperre mufl vor
ermeutem Anlassen der 3chllisse]
auf Stellung 0" zuriickgedreht
werden.

i Steflung 1" ist die Lenkung fred.
Das Radic kann eingeschaltet
wetrden.

Armaturen

Lichtzchaller

Ausgeschaltet

Standlicht, SchiuBlicht,
Kennzeichenbeleuchtung,
Instrumentenbeleuchtung

Wie Stellung 1 sowie Fern- und
Abblendlicht :
Parkleuchten, rechls
FParkleuchten, links

Wie Stellung 1 oder 2 sowie
Mebelscheainwerfer

Wie Stellung 1A oder 2A sowie
MNebelzchlulleuchie

—

e B S -
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Armaturen

Kombi-Schalter

1

-

Abblendlicht
{Lichtschalter Raste 2

Fernlicht {Lichischaller Raste &)

Lichthupe [Fernlicht, unabhéndgig
von der Lichischalterstellung)

Blinklauchten, rechls
Blinkieuchien, links

B

Teik

Scheibenwischer
Knopf drilcken = &in
Knopf nochmals drilcken = aus

| Mormale Scheibenwischer-

il

1

geschwindigkeit (Mittelstellung)

Schinelle Scheibenwischer
geschwindigkeit (Wippschalter
rechts driicken)

Intermittierendes Wischen
{Wippachalter links drilcken)
Wischer wird alle 5 Sekunden
einmal hin- und herbewegt,

Hinwalise

Stromzufubr zu den Parklauchtsn
bei Schilissalsteliung 2" im Lenk-
schlofl unterbrochen.

Einachalten der Parkleuchten in
Deutschland nur innerhalb geschlog-
sener Orischaften zuldssidg.

Eine Kontrolleuchte im Lichi-
schaller-Drehgriff leuchlet grin-auk,
solange die MNebelschiufieuchte
eingeschaltet ist.

DerWippschalter im Komhbi-Schaller
geht beim Ausschallen des
Scheibenwischers automatisch auf
Stellung | zurick,



Sonnenblende

Zum Sehulz vor Blendung ven yvorn
Sonnenblends nach unten
schwenken.

Bei Blendung durch die Selten-
scheiben Sonnenblende aus deor
Lagerung an der Innenseile aus-
rasten Und 2ur Seijte schweanken,

Inrenteuchte

Ein- und Umschalten erfolgt mit
dem Schalter an der Leuchte,

3 Schalterstellungen:

Steliung |: Leuchte wird durch die
Tirkontakischalter der Vordertiren
gin- und ausgeschaltat.

Stellung Il: Leuchte davernd aus-
geschaltet.

Stellung 11l: Leuchte davernd sin-
geschaliet,

Rilekspiegel Innen
Milt dem Heabel an der Spiegelunter-

kante auf Abblendstellung kiappbar.

Innenausstattung

Hebel entgagen Fahririchtung =
Mormalstellung (137 Habeal in Fahrt-
richtung = Abblendstellung (2},

ElekitIzcher Anzilnder

Zum Anheizen eindriicken; er springt
selbsttilig zuriick, wenn die Spirale
gliiht. Die Fassung des Anziinders
kann aonch als Anschlul filr andere
elaktrische Gerdte mit entsprechen-
dem Slecker verwendet werden,

19



Heizung und Beliiftung

Luft zur Windschutzscheibe
Hebel aulen = auf
Hebel innen = 2u

2
Luft zum Fahrer- und
Fonrdfuliraum
Hebel aulien = aul
Hebel innen = zu

20

3

b e e P S T

Heizung linke Wagenssite
Hebel auben = auf = warm
Hebel innen = zu = kait

Hebel 1 und 2 dirfen nicht auf
LU stehen

=i

Heizung rechte Wagenagile
Hebel aufen = auf = warm
Hebel innen = 2U = kalt
Hebel 1 und 2 dirfen nicht auf
W20 stehen

5

i}

Gebldzeschalter (dreistufig)
Mach rachis drehen = ein

Zusdtzliche Frischiuft
Hebel links = auf
Hebel rechis = zu

Lufteintritt zusitzliche Frischlult
Eingatz nach oben schwankbar
Jalousien seitlich schwenkbar

Offnung fiir Seitenbellifting
Einsatz schwenkbar

Hebel fir Seitenbelifiung
Oben = auf
Unten = zu



Der Lufteintritt fiir die Frigchluft
befindat sich vor der Windschutz-
scheibe {schneefrel halten).

Die Luftzufuhr ins Wageninnars ist
mit den Luftmengen-Reguliarhebeln
1, 2 und 8 einstallbar, Die Erveér-
mung dieser Luft kann mit den
Hebein 3 und 4 reguliart werdan.
Dia Zufuhr zusalzlicher, nicht heiz-

barer Frischluft wird mit dem
Hebel & reguliert.

Zum Heizen und Bellften des ste-
henden Fahrzeuges bzw. bei nicht
ausreichender Luftmenge wahrend
der Fahrt das Gebldse mit dem
Drehschalter 5 sinschalten.

Bei geschlossenan Fenstern ent-
weicht die Luft durch die Entlif-
wngsdfinungen unter der Heck-
scheibe, Entliftungstfnungen nicht
abdecken {Kleidungszalicke wsw.).

Helzung und Bellftung

Windschutzecheibe abtauen

(DEF — Defrost):

Habel 1, 3 und 4 nach auBen und
Hebel 2 nach innen schishen, |
Geblase mit Drehschalter 5 voll gin-
schalten,

Zum Abtaven der Seitenscheiben
zusdtzlich Hebel 9 nach oben
stellen und schwenkbars Einsétze 8
auf die Seitenzcheiben richten.

Spaltbreites Ofinen der Drehfenster
beschleunigt das Abtauan.
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Klimaanlage

Durch die Klimaanlage kann in Yer-
hindung mit den Badienungshebeln
fiir die Beliftung die Temperatur
im ¥Wageninnern gesenki werden.

Dabei wird die Lult im Umwalz-
verfahren standig gakiblt. Sie wird
nach Einschalten des Temperatur-
schallers (10} und des Geblase-
sthalters (5) Gber dig Jalousien in
dar Mittelkonscle angesaugt und
uber dan Verdampfer gafiahrt.

Die abgekihlte Luft tritt durch die
Frischluftdffoung {7). die Seitan-
kaltftungsoffnungen und die Be-
liftungstifnungen zur Wind-
schutzscheibe wieder als, wobigi
die Luftmenge mit den dazu-

gehdranden Bedienungshebeln ge-

wahlt wearden kann.

Die Klimaanlage ist nur bei laufen-
dem Motor betriebsfihig. Hohe
Molordrehzah| ergibt hohe Drehzahl
des Kalekomprassors und somit
gesteigerte Kihlleistung,

5 @Gebléaseschaller, dreizlufig
Emnschalten durch Drehen nach
rechils.

22

10 Temperaturschalter
Einschalten der Klimaanlage
durch Drehen nach rechis.
Durch Weiterdrahen bis 2um
Anschlag wird die Kihlleistung
stufenlos gasteigert. Dle mit
den Hebeln 1 und 6 sowig mit
dan Hebealn fir Seitenbeliftung
regulierbare AuBenluft ist
dann gesperrt.

11 Koentrolleuchte
Leuchtet bei singeschalteter
Klimaanlage griin auf.

1

2

und & Hebel fir Luftzufuhr

Bef eingeschalistem Tempera-
turschaller kann mit diesen
Hebeln sowie den Hebeln fir
Seitenbelilitung die Kihiluft-
zufuhr geregelt werden.

Lufimengen-Regquliethabe|

Mit diesem Mebel kann auch
bei eingeschalleter Klima-
anfage dem Fuliraum Aufeniull
zugefihrt werden. Erwarmen
dieser AuBeniuft ist durch Ein-
stallen der Hebel (3 und 4)
méglich,



Sehnellkithlung

® Tomperaturschalterund Geblase-
achalter voll eingchalten.

® Hebel fir Luftzufuhr (8) und
Hebel fir Seitenbeliftung Stel-
lung AUF",

® Lufimengen-Regulierhebel
{1 und 2} und Heizungshebel
{3 und 4) Stellung , 20",

® Saitenscheiben ganz schiieBen.
(HaiBe Luft imWageninnern Kann
vorher durch kurze Fahet bel
gedlfneten Ssilenscheiben ent-
fernt werden.}

LU nach der Schnelikihlung zug-
frizte Luftverteilung zu erraichen,
kann der Luftmengen-Regulier-
hebel (1) gedfinet warden — Kih[-
luft zur Windschulzscheibe,

MNach ausreichender Abkiihlung
kann dem Fuliraum AuBenluft zuge-
fihrt werdean, Luftmengen-
Regulierhebal (2) nach aufien.

Reduzierung der Kilhllzistung

Geblaseschalter und Temperatur-
schalter nach [inks drehen,

Besch iag en der Fensterscheiben
¥on innen

Bei cingeschalister Helzung Kann
zusitrlich die Klimaanlage ein-
geschaliet werden. Die Feuchtigkeit
wird dann durch den Verdampfer
der Kiimaanlage dem Wageninnern
entzonen.

Beschlagen der Windschulzscheibe
aufien

Dier Aulanseite der Windschutz-
schelbe kann bei relativ feuchter
Witterung beschlagen. In diesem
Fall die Kithlleistung reduzieren
oder den Lultmengen-Regulier-
hebel (1) nach innen stellen.

Kiimaanlage

Wichtig!

Izt die Kithlleiztung ungeniigend,
obwohl der Temperaturschalter ian-
gera Fait voll eingeschailet [st, kann
die Ursache daliir Verzisung am
Verdampfer durch Zufuhr von feuch-
ter AuBentult bel niedriger Gablise-
drahzahl sein. Deshalb dem Wagen-
innarn nur wenig Aulienluft zu-
{ihren und beim Reduzieren der
Kithllgistung Gebldseschalter und
Temperaturschalter nach links
drahen.

Um stets aine gule Funktion der
Klimaanlage zu erreichean, ist es
notwendig, dis Anlage auch wihrend
der Jahreszeiten, tn danen sie

nicht bandtigt wird, mindastens
einmal monatlich fir kurze Zeit in
Belrigh zu nehmen. Um dabel lstige
Rl Iuft zu varmeiden, das Ge-
bldze nur auf die erste Stufe
schalten.
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Schiebhedach Radio Heckscheibe

Stahlschiebedach

Mechanische Betitigung

Den VerschiuBhobel zum Lésen her-
unterschwenken und um eing halbe
Umdrehung (180%) bis zum An-
schlag drehen. Stahlschisbedach in
die gewiinschle Stellung bringen,
den VerschluBhebel zum Fesistellen
Bis zum Anschiag zurickdrehen

und hochsehwenken.

24

il bt

g

Rat i A e ey f '.!§

-r.oﬁg‘k-».o-:

g—ﬁ&'g&%-

;ﬁn

e
-

Elektrische Betitigung

Kippschalter unterhalh bzw. neben
dem varderen Aschanbacher,

1 Oben driicken = Offnen

2  Unten drilcken = Schliefen
Bei S10rungen am elektrischen An-
trieb kann das Schiebedach auch
von Hand bewedt werden.

Siehe ,Elekirische Anlags".

Radio-Uberblendragier

Das Radio kann kel Stellung 1"
oder 2" des Sehldssels im Lenk-
schiof eingeschaliet werden.

Bei zusatzlich ¢ingsbautern Laut-
sprecher im Fondraum kann die
Lautstérke der einzelnen Laut-
spracher mit einem Uherblendregler
stufenios reguliert werden.

Schalter nach [inks drehen: Laut-
starke nimrmt vorn zu und hinten gb.
Schalter nach rechis drehen: Laut-
starke nimmt yorn ab und hinten zu.

Heilzbare Heckschelbe

Schiiizael im Lenkschlol auf Stel-
lung .2".

Schalter ziehen = eingeschaltet
Schalter driicken = ausgeschaltet
Der Schalter geht selbstidtig in
seine Ausgangsstellung zuriick.
Mach spétestens 30 Min. wird die
Helzung automatisch abgeschaltet,
Bei eingeschalteter Hackschelban-
beheizung leuchtet die weibea Kon-
trolleuchte im Schalter auf,

Durch den verhéltnism&Rig hohen
Stromverbrauch wird dia Batterie
stark belastet. Deghalb Heckschel-
benbeheizung abschalten, sobald
die Scheibe beschlagirei oder
abgetaut ist. Stark verelste oder
zugeschneile Scheibe vorther
fratmachen,



Fahren




Motorhauhes

Feststelibremse

EHinen:

Handgriff (unter der Armaiuren-
anlage links) zur Entriegelung der
totorhaube zighen, Die Motor-
haube 3ffnet sich bis zum Anschiag
des Sicherungshakens. Links {in
Fahrtrichtung gesehen) unter die
Motorhaube fassen, die Druckplatie
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am Sicherungshaken hochdricken
und Moterhaube hochheben (die
Schaibenwischerarme diirfen nicht
nach vorn geklappt sein).

SchlieBen:
Motorhaube kraftig niederdriicken,

Das Pedal der Feststelibremse bis
zur letztan erreichbaren Raste
niedertraten. In Stelflung 2" des
Schitssels im Lenkschiofl leuchlet
die Bremsenkontrolleuchte im
Kombi-Instrument auf.

Zum Lisen Ausldseknopf an der
Armaturenanlage zighen. Dia
Faststellbremse wird schiagartig
geldst, ein stufenweises Lisen isl
nicht méglich. Die Bremsenkontrell-
leuchts im Kombi-Instrument

muB erldschen,



Lassen Sle hitte regelmé&Big und vor jeder gréBeren Fahrt prifen

Krattatofivarrat 1

Super-Krafistolf bzw. Pramium-Kraftstoff
verwenden. Gktanzahl siehe , Betriebs-
siofle”,

Reitendruck 2

Reifendrucktabelliein der Tankklappe, Prii-
fung mindestens einmal wichentlich. WE-
heras siehe | Réader, Reifen, Radweachsal”,

Jlstand Im Molor 3
tilstand Im automatischen
Getrlebe

Siehe ,Betricbsstoffkontralle” und
.Betriebsstolie".

Kithiwasserstand 4

Bis zur Markigrung im Kihlersinflll-
stutzan. Siehe ,Betriebsstoffkontrolle”
und ,Betriebsstoffe®.

Bremsilissigkeit 5

Bei Erreichen der Minimal-Marke am
Behalter Anlage prifen lassen (Brams-
belagstirke, Undichtheit).

Schelbenwaschanlage 6

Wasser mit MERCEDES-BENZ Scheiben-
waschmittel-Konzentrat nachfiillen
(Morratsbehilter im Motorraum). Auf der
Packung angegebensas Mischungsyerhall
nis baachien,

Batterle 7

Eig zur Markierung in den Zellen nur
destilliertes Wasser nachfiillen. Sisha
«Elektrizehe Anlage".

Fahrzeugbelsuchtiing

Auf Funktion und Sauberkeit priifen:
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Anlassen und Abstellen des Motors

Yaor dem Anlassen das Gelriebe in
Learlaufsteliung schalten (auto-
malisches Getriebe Wahlhebelstzl-
luntg P" oder N").

Feststellbremse oder Betriebs-
bramse beatatigen.

Den Schitissel im Lankschiod auf
Fahrtstellung 2" stellen. Dig rote
Ladekontrollauchte mul aul-
fsuchtan.

200, 220, 230, 250, 280 C —
Vergasermolor

Kalter Motor

Fahrpedal einmal durchtrelen und
wiedar freigeben. Dadurch wird die
Startautomatik eingeschallet.

Zindschliissel nach rechts bis zum
Anschlag drehen — dar Motor wird
angelassen.
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Zunéchst Fahrpedal nicht betitigen.
Eventuell nach den ersien Ziin-
dungen langsam Gas geben.

Dan Zimdschliissel erst loslassen,

wenn der Motor regalmiBig zindet.

Anlagser jedoch nicht lEnger als
20 sec ununterbrochen betidtigen.

Mach dem Anspringen dan bMotor
kurzzeitig auf etwas hihere Dreh-
Zahl kringen. Anschliefend das
Fahrpedal langsam zuriicknehmen.
Die Startautomnatik schaltat auf
Warmlaufdrehzah! zuriick.

Warmer Motar

Den Zindachllssel nach rachts bis
zum Anschlag drehen, Gleichzeitig
das Fahrpeda) langsam durchtratan
firei sehr heifem Motor im Sommer
Veollgas geben). Nach dem An-

springen den Zindschliisse! frei-
gaben ung Gas zuricknehmen.

Hinweise

Nach einem vergablichen Start-
versteh ader bel deutlichem Dreh-
zahlabiall wihrend des Anlassens
den Ziindschlissel sofort in
Stellung 0" 2uriickdrehan und der
Batterie ca. 30 sec {bai sehr tiefan
AuBantamperaturen ca. 1 min)

Zait zum Erholen lassen. Dann den
gesamtan Anlafvorgang wieder-
holen.,

[st durch mehrmalige vergebliche
Anlafiversuche ader durch {ibar-
mafiges Pumpen mit dem Fahr-
pedal z2uvie] Kraftstoff in den Motor
gelangt und der Motor ziindat nicht
mehr, dann beim Anlassen das
Fahrpedal ganz durchirsten, Oas
Gamisch wird dadurch wigdar



zindfahig. Das Fahrpedal erst los-
lagsen, wenn der Molor regelmaBig
zlindet.

230, 280, 200 C:

War das Fahrzeug bei niedrigen
Auentemnperaturen mehrere Tage
alfior Betrieb, das Fahrpedal vor
dem Anlassen 2-3mal durchireten
{ztsdtzliche Kraftstoffanreicherung
des Gemisches).

280 E, 280 CE — Einspritzmetor

Kalter Motor

Das Fahrpedal zunéchst nicht beta-
tigen. Zindschliissel nach rechis
bis zum Anschlag drehen. Sobald
die ersten Zindungen erfolgen,
langsam Gas geben, den Zind-
schlissel aber erst dann loslassen.
wenn der Motor regelmalig zindet.

Anlassen und Abstellen des Motors

Warmer Motor

Bei halbwarmen ¢der warmem
Motor bereits mit Beginn des An-
lassens Gas geben,

15t der Motor nach ca. 10 Sekunden
nicht angesprungen, das Anlassen
unterbrachen und den Zind-
schlilssel zur Stellung , 0" zurlichk-
drehen. Mach einer Fause von ca.
30 Sekunden kann das Anlassen
wiederholt werden.

MWach dem Anspringen den Motor
kurzzeitig auf erhébite Drehzahl
bringen und Fahrpedal langsam
zurticknehmen.

Uer-gﬂser- und Einspritzmotor

Sofort nach dem Anlassen Cidruck-
messer beobachten. Bej stark ab-
gekiihltem Motor ist erst einige Zeit

nach dem Anlassen ein langsames
Ansteigen des Oldruekes zu bemer-
ken. In der engen Verbindungs-
leitung zum Manometer wirkt sich
der Druckanstiag nur langsam aus.
Den Motor bel stehendem Fahrzeug
nicht hwch drehen lassen, bevar
der Oldruckmesser Druck anzeigt.
Die Ladekontrolleuchte mub e
1éschen, sobald der Motor Buft.

Anlassen bei tisfen AuBentempera-
turen siche , Winterbetrieb".

Abstellen

Den Schlissel im Lenkachioff auf
Mullstellung drehen Und erst bei
stehendem Fahrzeug abziehen.
Wihthebel in Stellung ,P" oder , N*
einlegen {automatisches Getriche).

Eei sehr hoher Kihiwassertempera-
tur [z, B. nach scharfer PaBiahrt)
den Motor nicht sofort abstallen,
sondern noch ¢a, 1-2 Minutan mit
elwas erhdhter Leerlaufdrahzahl
weiterlaufen lassen.
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Anfahren und Schalten

Mach dem Anfahren gine Brems-
probe mit der Betriebsbremse
machen.

Motor in den unleren Gangen zigig
warmfahren. Erst nach Erralchen
der Betriebsternperatur dem Molor
die volle Leistung abverlangen.

200, 220: Bei Tempeoraturen wm und
unter 0° C mubd schon wihrend der
Warmfahrperiade die rechieWagen-
heizung eingaschaltet werden,
damit der Vergaser beheizt wird.

Meachanlaches Getriche

Schalthebelstellungen in den &in-
zelnen Gangen fir Lenkrad- baw.
Mittelzchaltung siehe Abbildungen.

Schalten in den Rickwérisgang nur
biei stillastehendam Fahrzoug, den
Schalthebel ats der Arretierung
herauszighen und dann den Rlck-
wirlsgang einlegen.

Beim S-Gang-Getriebe (Sonder-
wunsch filr Fahrzeuge mit Secha-
zylindermotor) ist der Schalthebel
bei der Rickschaltung vom &. in
den 4. Gang nur mit lgichter Hand
zu fihren, Der Hebeal stellt sich im
Learlaufbereich selbsttitig auf
die 4. Gang-Ebane ein.

Vor dem Elnlagen des Riickwaris-
ganges ist der Schallhebel zuerst
im Lesrlaufberaich aulwars zu
riehean.

Dig Héchstgeschwindigkeit in den
ginzalnen GErgen nicht Gberschrei-
ten. Siehe Strichmarkigrungen auf
dem Gaschwindigkeaitsmessar.



Automatlachas Gelriebe

Das automatische Getriebe erleich-
tert und verginfacht die Hand-
habung des Fahrzeuges, Die ginzel-
nen Ginge werden automatisch
geschaltet, in Abhdngighkeit von
Wihlhebelstellung, Fahrgesehwin-
digkeit und Fahrpedalsteliong.

Hinwais

Bai allen Arbeiten am Fahrzeug mit
laufendem Motor das Pedal der
Festslellbremse bis zur [etzten
erreichbaren Baste niedertreten
und den ¥Wahlhebel in &tellung P*
ainlegen,

Anfahren und Schalten

Anfahren

Mur im Motorleerlauf den Wahl-
hebel in die gewlinschie Fahrsiel-
lung einfegen. Dio Bremse arst
beim Anfahren [Gsen. Bei einge-
legter Fahratellung besteht sonst
dia Gefahr, dal das Fahrzeug vor-
zeitig anfihrt (Kriechen des Fahr-
zeugeas).

Fahrpedalstellung

Wenig Gas = frithe Hochschaltung
= garinge Beschleunigung

Viel Gas = spite Hochschallung =
starke Beschleunigung

Ubergas (kickdown, d. h. das Fahr
pedal Uber den Vollgas-Druckpunkt
hinaus niedertreten) = Rickschal-
tung in den ndchst niedrigeren
Gang = maximale Beschleunigung.
Ist die gewiinschie Geschwindigkeit
etreicht, bewirkt das Zuriickneh-
men des Fahrpedals wieder ging
Hechschaltung.
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Anfahren und Schalten

Wahlhebelstellungen

Wit dem Wahlhabel ist es maglich,
den automatischen Ablauf der
Schaltungen besonderen Betriebs-
situationen anzupass&n.

N"  Lesrgang. Es findet keine
Kraftilbertragung vom Motor
rur Hinterachse statt. Bei ge-
IGsten Bremsen ist das Fahr-
zoug frei beweglich (schicben,
an- und abschleppen).

S0 nicht wihrend der Fahrt
ainlagen.

Dirakt, Alle Gange werden
nacheinander aulomatisch

= DII
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geschaltet. 0" gibt in nahezu
allen Betriebsfallan das
optimale Fahrverhalten,

Steigung. Hochschaltung nur
bis zum 3. Gang. Richtig fir
Fahrten auf mittleran Steigun-
gen und Gefdllen. Da das
Getriebe nicht iiber den

3. Gang hinaus schaltet, kann
mit diesem auch die Brams-
wirkung des Motors ausge-
nutzt werdan. In dar Stellung
2" wird der 2. Gang bei
Vollgas weitar ausgefahran
alz in Stellung D",

«L"  Last Hochschaltung nur bis
Zum 2. Gang. Flr Fahrten auf
steilen Pdssen, mit Anhdnger
im Gebirge oder Kelonnen-
fahten im Kriechtempo mit
hiufigem Anhalten. Unabhén-
gig von der Fahrpedalstellung
steht der 1. Gang in ginem
weiten Bereich zur Verfilgung,
Legt man den Wahlhabel
kurzzeitlg auf Stellung ..8"
und geht anschliafend auf
Stellung , L" zurlick, schallet
gich der 2. Gang bei héherer
Geschwindigkeit friber ain.

Rickwarizgang. Den Rick-
wirsgang nur bei stillstehen-
dem Fahrzeug sinlegen.

P Parksperre. Oig Parksperre
ist eine zusatzliche Sicherung
beim Abgtellen des Fahr-
zeuges, Mur bei stillstehen-
dem Fahrzeug sinlegen,

Héchstgeachwindigksit in den sin-
zelinen Wahihebelstellungen nicht
iiberschraiten. Siahe Strichmarkie-
rungen auf dem Geschwindighkeits-
messar.



Kriechfahrt in der Kalonne

Bel Kriechfahrt in der Kolonna mit
wiederhollem Anfahren und lang-
samem Weiterfahren den Wahl-
hebel in Fahrstellung L° gin-
legan.

Rangiersn

Baim Rangieren auf engstem Raum,
z. B. Einordnen in Parklicken, die
Fahrgeschwindigkeit durch dosier-
tes Losen der Betrlebsbremse ragu-
lieren. Nur wenig Gas gaben, nicht
mit dem Fahrpedal spislan.

2um . Herausschaukeln” eines im
lockeran Untargrund (Schlamm,
Schnee) feslgefahranen Fahrzeuges
bei Teilgas wechselweise zwischen
giner Vorwirs- und der Rickwarts-
stellung hin- und herschalten.

Anh@ngerbatrieb

An Steigungen den Motor nicht auf
zu niedrige Drehzahl absinken las-
sen, Rechtzeitig, je nach Steigung,
in Wihlhebelstellung 8" oder L"
zuriickschalien.

Anfahren und Schalten

Halten

Bai kurzem Halt, 2. B. an der Ver-
kehrsampel, Wahihebel in Fahrstel-
lung lassen und das Fahrzeug mit
der Bremse halten. Bei 1&ngeram
Halt mit laufendem Motor Wéhl-
habel in Stellung ,M" legen.
Fahrzeug beim Halt an Steigungen
nicht durch Gasgeben, sendern
durch Bremsen halten, Unnitiges
Erwirmen des Getrighes wird
dadurch vermiaden.



Sicheres Fahren Bremsen
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Fahren Sie stets nach dem Grund-
satz ,Sicherheit vor Geachwindig-
keit”, Der Fahrkomiiort des Fahi-
zeuges kann eicht dazu fihren, die
tatsdchlich gefahrene Geschwindig-
keit zu unterschitzen. Qrientisran
Sie sich daher immer wirder nach
der Anzeige des Geschwindigheits-
messers, denn hohe Geschwindig-
keiten bedingen [ange Bremswege.

Das Schaubild verdeutlicht die
Abhangighkeit des Anhaltewegesvon
Geschwindigkeit, StraBencberflacha
und Bereifung.

Auf trockener Fahrbahn ist das
Bremsen im allgameinan unproble-
matisch. Je nazser und rutschiger
die StraBencbarfliche und je hiher
die Gaschwindigkeit, desto lelchter
vetliaren dia Reifen die Haftfahig-
keit. Es kann sich ein Wasserkeil
unter den Reifen bilden, der das
Bremsen und Lenken stark besin-
trachtigt.



Vermindern Sie die Geschwindig-
keit und hramsen Sie gefiibivoll -
blockiarte R3der verkiirzen den
Bremsweg nicht, wohl aber geht die
Lenkfahigkeit verloren.

Fahren Sie die Reifen auch nicht zu
welt ab: unterhalb einer Profiltiele
yan 3 mm beginnt die Rutschsicher-
heit auf nasser Fahriahn stark
nachzulassen.

Bei Glatteis und Schneeglitte sind
Spikes-Aeifen empiehlenswert.

Sie kénnen den Bremsweg gegen-
iiber Sommerreifen auf etwa die
Halfte raduzieren. Der Bremsweg ist
jedoch Immer noch lang im Ver-
hiltnis 2u dem auf nasser oder
trockener Strafie.

Auf langem und steilem Gefalle die
Bremsen durch Einlegen ¢ines
klainaran Ganges (hei automati-
schem Getriebe Wahihebelstellung
+5% oder L") enllasten.

Mach einer hohen Beanspruchung
der Bremsen (st es vorteilbaft, das
Fahrzeng nicht sofort abzustellen,

sondern noch kurze Zelt weitar-
zufahran, damit sich die Bremsen
durch den Fahtiwind schneller
abkiiklen.

Wenn bel starkem Regen lingare
Zeit chne 2u bramsen gefahren
wurde, kann es vorkommen, daf
der ¢rgte Bromsvargang etwas ver-
zogert einsetzt und erhéhten Fub-
druck erfordert. Deshalb bei Flatz-
regen grdBeren Abstand zum Vor-
dermann einhalten.

Kontrollieran Sle von Zeit zu Zeit
die Wirksamkeit der Anlage durch
aine Vollbramsung auf freier Fahr-
bahn {Blockieren dar Rader vermei-
dent). Dadurch wird auch gine bes-
sare Grilligkeit der Beldge erreicht.

Kraftstoffverbrauch

Der Kraftstolfverbrauch héngt stark
von der Fahrweise und den Be-
triebsbedingungen ab. Sehr tiefe

Sichares Fahren PBremsen

AuBentemperaturen, GroBstadt-
und Kurgstreckenverkehr, bergiges
Gelande, hiufiges Beschleunigen
und Abbremaen usw. bedingen
erhShten Kraftstoffverbrauch, Bei
Einbay von Sonderaggregatal
{automatisches Getrigha, Klima-
anlage) erhdht sich der Verbrauch
geringfilgig. Verbrauchswerte siehe
. Technische Daten”.

Motor-Ulverbrauch

Der Slverbrauch des Motors kann
arst nach langerer Fahrstrecke
beurteilt werden. Er kann in der
Anfangszeit Uber dem angegebenen
Durchschnitiswert liegen. Auch
bedingt haufiges Fahren im hohen
Drehzahlbersich ainen Mehryer-
brauch.

Durchschnittlicher Moter-Olver-
brauch siehe Technische Daten”.
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Sicheres Fahren Bremsen

Bremsenkontroilzuchte

Leuchtet die Bremsankontrollauchte
im Kombi-Instrument bei geltister
Faststelibremse auf, dann ist zu
wenlg Bramsflbssigkeit im Aus-
gleichbehilter.

Dia Bremsanlage sofort in einer
MERCEDES-BENZ Service-Station
berpriffen [assen.

Warschleill der Bramsbeldgea kann
dle Uraache fiir fahlende Brems-
flissigkeit im Ausgleichshehalier
sein. Nur die van uns fiir dio jowei-
ligen Achsen freigegebenen Ersatz-
Bremsbelige paarweise einbauen]

Ladekontrolleuchte

Wann die Ladekontrolleuchte nacsh
dem Anlassen des Motors nicht
erfischt oder wihrend der Fahrt
auvfleuchtet, liegt ein Defekt an der

Lichtmaschine vor, der umgehend
in ener MERGEDES-BENZ Service-
Station behoben werden mul,

Kihlwesserthermometer

Durch das Uberdruck-Kiihlsystem
kocht das Kahlwasser erst bei
ca. 118° C.

Bet hohen AuBientemperaturen und
Bergfahrten darf die Kihlwazser-
temperatur auf 115° C steigen.

Tldruckmessar

Bei Betriebstemparatur darl der
Uldruck im Leerlauf auf

0.5 bar {kpform®) sinken, ohne dak
die Betriebssicherheit des Maotors
gefahrdet 5t

Beim Gasgeben mub der Oldruck
jedoch sofort wieder steigen.

Die ersten 1500 km

Je mehr Sie am Anfang den Motor
schonen, desto zufrfedenar werden
Sie spater mit seiner Laistung sein.
Fahireh Sie daher wihrend der
orsten 1500 km mit wechselnder
Geschwindigkeit und Crehzahl.

Vermeiden Sie wihrend dieser Zait
hohs Balastung (Vollgastahren)
und hohe Drehzahlen (max, ¥y der
Héchstgeschwindigkeit eines jeden
Ganges) sowie ein Quilen des
Motors in den nlederen Drehzahlan.

Rechizeitig schalten!

Bei Fahrzeugen mit automatischem
Getriecbe méglichst kein Ubergas
(kickdown} geben und nicht van
Hand zum Bremsen zurlickschalten.
Wahlhebelstallung .5 oder ,L"
nur hei langsamer Fahrt einlegen
{filr PaMahrt).

Ab 1500 km kann langsam auf volle
Geschwindighksit bzw. Hochstdreh-
Zzhl gesteigert werden.



Winterbetrieb

Yor Eintritt des Winters sollten Sie
bei einer MERCEDES-BENZ
Service-Station Thr Fahrzsug
Jwinterfest” machen lassen.

@ Diwechsel im Motor: Wird kein
Ganzjahresdl verwendet, dinn-
fliissiges Winterdl ainfilfen
lassen,

Wiskositat und Flllmenge siehe
.Batriehsstoffe”.

B Gefrierschutzmittel im Kithl-
wasser: Gefrierschutz einfiillan
und von Zeit 20 Feit Oberprifen
lassen. Filllmenge siehe
«Betriebsstofle”.

& Zusatz in der Scheibenwasch-
anlage: MB-Schaibenwasch-
mittel-Konzentrat dem Wasser
In der Scheibenwaschanlage
beimischen.

@ Balteric prifen: Mit sinkenden
AuBentemperaturen verfiert die
Batterie an Kapazitit, Nur eing
gut geladene Batteria gewatr-
leistet sicheres Anspringen des
Motors auch bei tiefen AuBen-
termnperaturan.

® Unterbodenschutz: Zum Schulz
vor Auftausalzen die Fahrzeug-

Besondere Betriebsbedingungen

untarsaite voerbeugend mit Kon-
servierungsmittel einspriihan
lassen.

@ Baoreifung: Wir empfehlen fiir den
wintar M- SE-Reifen auf allen
Rédern. Hachstgeschwindigkeit:
Konventionelle M-+ SE-Reifen -
130 km/h; M3+ 5E-Girtelreifen —
160 km/h. Jedoch die gesetzlich
vorgeschriebene Hdchsk
geschwindigkeit beachten!

Schneakeiten

Schneakellen sind unter Ungin-
stigen Verhdltnissen (Steigungen
und tiefer Meuschnes) unentbehr-
lich. Mur von ung erproble und frei-
gegebena Schnesketien verwen-
den. Jede MERCEDES-BENZ
Service-Station erteill hieriiber
Auskunit,

Mach kurzer Fahrzeit die montierlen
Schneekettan nachspannen.
Zul&ssiga Hochstgeschwindigkeit
(70 km/hy darf nur auf Schneg
gefanren warden. Auf achnesfraior
StraBe Schneeketten baldmagiichst
wieder abnehmen. Montage-
Vorschrift des Herstellers beachten.

Anlassen bel {tefen Auben-
temperaturen

Bei Kurzstreckenbetrieh und Tem-
paraturan unter 5% C: Um die
Ziindkerzen fiir den nachsten Kalt-
start sauberzubalten, den Motor vor
dem Abstellen biz zu elner Kihl-
wassertemparatur von ca, 80° G
kurze Zeit mit erhdhter Leerlaul-
drehzahl laufen lassen, Bel extre-
mem Kurzstreckenwerkehr (z, B. an
Wintersporipldtzen und im Stadt-
verkehr) kénnen Zindkerzen mit
aginem nhiedereren Wirmewert
{.Stadtkerzen") eingebaut warden
(siehe Abschnitt ,Zindkerzen®).

Fiir Gabiste mit sehr tlefen Aulen-
temperaturen gibt es als Zubehdr
¢lektrische Heizgerite, die in das
Kiihlsystem eingebaut werden. Sie
werden an eine gesignets Strom-
guelle angeschlossen und kénnen
das Kilhimitta] aufwarmen oder
warmhalten. Das Gerét und der An-
schiul missen den ,Bestimmungen
nach ¥OE 0104 und 0720" entspre-
chen. Uber freigegebene Gerdle
und deren Einbau arteilt jedsa
MERGCEDES-BENZ Service-Statian
Auskunft,
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Besondere Betriebsbedingungen

Langere bzw. Auslandsralsen

fm Ausland steht thnen eberfalls
ein weitverbreiteter MERCEDES-
BEMZ Service zur Verfligung. Fir
Reisen in Gebiete, die nicht in hrem
Service-Stationsverzeichnis aufgs-
fiihrt sind, kénnen Sie die betreffen-
den Verzeichniszse bej |hrer
Sarvice-Station anfordern.

Fiir dig Varbaraitung van ldngaren
Reizen, besonders in Gebiete mit
extreman Verhiltnissen {Klima,
Staub, schlechla Stralen usw.),
wurde die Broschilre ,Heizen mit

MERCEDES-BENZ Fahrzeugen®
erstellt. Diese anthilt wichtige
Hinweise, z. B. auf ¢inen Ergén-
zungs-Bordwerkzeugsatz, ein
Ersatrtefl-Beisesortimant, bason-
dera Ausriistung u. a. m. Sig
erhalten dieze Broschire bei lhrar
Service-Station.

Steht nur gin Kraftstoff mit einer
Oktanzahl, die unter der vor-
geschrigbenen liegt (schlechtare
Kloptfestigkeit), zur Verflgung, kann
bei einer MERCEDES-BENZ
Service-Slation die Zind-
ginstellung der Oktanzahl des

Hraftstoffes in gewissen Grenzen
angaepaltt werden. Dieze WNotmal-
nahme ergibt zwangslauliy einen
mehr ¢der weniger spirbaren
Leistungsablall und (st nur voriiber-
gehend anwendbar,

Ihr ¥Wagen ist mit asymmetrischem
Abblandiicht ausgeristet. Daher
missen in Lindern, in denen auf
der anderen Fahrbahnhseite als in
Ihrem Heimatland gefahren wird,
die Prismensaektoren auf den Streu-
scheibien mit einem lichtundurch-
l&ssigen Klebestraifen ahgedeckt
weardan.



Fahrzeugpflege




MERCEDES-BENZ Wartungssystem

Wie jedes technische Gerét bendtigt
das Fahrzeug Pflege und Wartung.
Der Umfang und die Haufigleit
der Wartungsarbeiten richten sich

in erster Linie nach den oft stark
unterschiedlichen Betriebsbedin-
gungen.

lhremn Fahrzeug wurde ein War-

tungsheft baigalegt, in dem alle

Wartungsarbeiten aufgefiihrt sind,

die nach folgenden Kilometer-

leistungen durchgefithrt werden

milssen:

® Finmalig nach 2001000 km.

® Einmalig nach 7500 km.

® Nach 15000 km und regelmiio
alle weteren 15000 km, minde-
stens jedoch einmal jahrlich,

Beachien Sie bitte auch die Hin-
weise im Wartungsheit fiber not-
wendige Schmierdienste falle
7800 km), zusdtzliche Wartungs-
arbeiten (alle 45000 km) und
ME-Einzelwartung nach Bedarf,
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Lassen Sie sich bitte die durch-
gefiihrten Arbeiten im Wartungshaft
bestitigen.

Oie Wartungsarbeiten sind in einem
Handbuch, das Sie bel Ihrer
MERCEDES-BENZ Service-Station
testellen kénnen, ausfihrlich
beschrishen.

Ein kisiner Klebezettel, den lhre
Service-Station am Tarpfosten der
Fahrertlr anbringt, soll an den
nachsten félligan Wartungsdienst
bzw. Schmierdienst erinnern,

/ Warungsdienst
i
Schmierdienst

Motor-Olwechse! und Ultiterpflege

Alle ¥ 500 km, mindestens aber
zweimal im Jahr {Frihjahr und
Herbst).

Unter erschwerten Betriebsbedin-
gungen fextremer Kurzstreckenver-
kehr, hoher Staubanfall) den OI-
wechsal chne Olfilterpllege alle
3000 bis 4 000 km durchitthren
lassen.

Automatisches Getriebe —
tilwechse! und Fiterwechsal

Entsprechend dem Wartungsheft
alle 45 Q00 km durchflhran.

Unter erschwerten Batriebs-
bedingungen [zum Beispial regal-
miBiger GroBstadtverkehr, Fahrten
irm Hochgebirge, Fahrtan mit
Anhéanger) das Ol im automatischen
Getriebs alle 20000-25000 km
wechsaln (ohne Fillerwachsal).



ihr Wagen ist im Fahrbelrieb vielen
duReran Einflissen ausgesatzt, die
die Karosserie und die Fahrzeug-
unterseite angreifen. Dazu gehiren
neben den oft sehr harten, wech-
saindean Witterungshedingungen
chemische Luftverunréinigungen,
Auftausaize, Teer, Splitt, Stein-
schiag usw,

Basandere Pllegemalnahmen kon-
nen auch unter ungiinstigen Lm-
standen, z. B. Kistenndha, Industrie
{Rauch, Abgase), Winterbetrieb,
erfordarlich ssin.

Das Fahrzeug ven Zeit zu Zeit auf
Steinschlagschiden oder sonstige
mechanische Beschidigungen
{ibarpriifen lassen. Schaden sollten,
besonders vor Beginn des Win-
ters, baldmbglichst ausgebessert
werdan,

Wir haben Pllegemittel ausgewihlt
und Empfehlungen zusammen-
gestallt, die speziell auf unsers
Fahrzetuge abgestimmt und stets auf
den nguesten tachnischen Stand
gebracht werden. Die ME Pllege-
mittel arhalten Sie in jeder MERCE-
DES-BENZ Service-Station.

Reinigung und Pflege des Fahrzeuges

lhre vorschriftsmaBige Verwen-
dunyg ist Voraussetzung zur Aner-
kennung eventusller Garantie-
anspriche.

Starke Kratzer, Ablagerungen von
industriestaub, Fleckenbildung
durch Aulere Einflizse und Mingsl,
die durch vernachlissigte oder
falsche Pilege entstehen, kiinnen
manchmal nieht mehr mit den
Mitteln fiir dis laufende Fllege
beseitigt werden. In soichen Fallen
wanden Sie sich am besten an lhro
WMERCEDES-BENZ Service-Station,

Die folgends Oherslcht Zeigt thnen
die wichtigsten Pflegeauvfgaben

mit Hinweisen auf empfohlene MB
Pflegemittal und wesentliche Einzel-
heitan.

Insektenrickstande

MB [nsektenentfarnet
Vor der Wagenwische anwendan.

Wagenwiasche

MB Autoshampoo ins Waschwasser
Micht in der Senna waschsn,

Das Fahrzeuy mit verteiltem
Wasserstrahl gut absprihen. in die
Eintritiséffnung der Beliftungs-
anlage nur mit sinem seht
schwachen Strahl sprilhen. Reich-
fich Wasser verwenden. Schwamm
und Leder (keine Birsten, Ticher
usw, beniitzen) oft auswaschen.

Mit klarem Wasser nachspillen, das
Fahrzeug gut abledarn.

[ Winter Streusalzriigkstinde mbg-
lichst bald und grindlich entferngn.

Bei der Unterbodenwische Felgen-
innenseitan nicht vergessen,

Teerspritzer

MBE Teerenifernst

Teserspritzer rasch entfernen, lang-
anhaftende Teerspritzer 1Gsen sich
schwerar.
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Reinigung und Pflege des Fahrzeuges

Fensterreintgtng

MB Fensterreinigungsmittel

Bel starker und dliger Ver-
schmutzung der Scheiben ver-
wenden, Scheibenwischerblatter
mit raingem Tuch und WaschlSsung
reinigen, ein- bls zweimal im Jahr
durch neue ersatzen.

Kunstsiofl- und Gummitelle

MB Autoshampeo als Waschi@sung

Keing anderen Lisungsmittel ver-
wenden, Teile nicht eindlen odar
einwachsen. Elfenbeinfarbige Lenk-
rader sind empfindlich gegen
abfirbende Lederhandschuhe ader
kunststoffhiillan.

Palsterung

ME Autoshampoo, MB Flecken-
wasser

Stoffpolster hiufig abbiirsten oder
absaugen. Esi allgemeiner starker
Yerschimulzung Reitigung im
Trockenschaum-Yerfahren.
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MB Autoshampoo als Waschlisung

Laderpalsterung mit einem feuchten
Tuch abwischen und nachtrocknen.

Perforierlas Leder darf riickseitig

nicht natt werdan, deshally beson-
ders vorsichtio rainigen.

ME Lederpflegemittel

Zur Fflege und als Anti-Elekiro-
statikum.,

Lackierting

MB Glanzkohservierung,
MEB Palish, MB Polierwatte

Micht in der Sonnea oder bei noch
warmer Motorhaube anwenden.

Eine Behandlung mit MB Polish
sollte etwa alle dref Monate er-
folgen.

MB Polish auch zur Glanzhaltung
tund Beseitigung von Kleineran Krat-
Zern auf Holzteilen anwendbar.

ME Glanzkonservigrung schilzt die
Lackierung und erhilt den
bestehenden Glanz.

MB Lackstift oder MB Spriihdose

Zur schnellen, provisorischen Aus-
bessarung von kleinersn Lack-
schaden.

MB Polierpaste

Zum Poligren stark varschmutzter
oder verwitterier Lacka sowie zum
Auvspaliaren von kleinen Lack-
fehlern.

Zlertefle (Chrom, Leichtmetall)
MB Chrompflege, MB Chrom-
rainlgungspasie

Zur laufendean Fllege und zur
Heinigung stark verschmutzter
Chromteile.

ME Chromschulzlack, MB Chrom-
schutzwachs

Zur Spridhkonservierung im Winter,

Fahrzeugunterseite

Unierbodenschuizwachs

Zur Konservierung vor dem
Winteranlang.



Praktische Ratschlage




Praktische Ratschlage

Aschenbecher

Ausbauen, vorm:

Aschenbecher bis zum Anschlag
herausklappen, Sperrfeder (1} in der
Milta niederdricken, Aschenbecher
herausnshmen.

Ausbauen, hinten:
Aschenbecher beim DHinen
niederdriicken und herausnehmen.

Einbauven, vorn und hinten:
Aschenbecher gerade anzetzen und
hineindriicken.

Fondsitzkissen

Limousine: Zum Ausbauen Fand-
sitzkisaan an der Yorderseite links
und rechis anheben und ausrasten.
(Miltelarmlehne der Fondsitzbank
mult hochgeklappt sein.)

Einbauven: Fondsitzkissen auf

Stufe 1 ansetzen. Hinterkante des
Sitzkissans mit kraftigem Ruck
unter die Fandiahne bis zur Auflage
auf der Bodenanlage nach untan
driigken, Sitzkante vorn links und
rachts nach unten driicken, damit
Stufe 2 einrastet.

Coupé: Zum Ausbauen die beiden
Flligelmuttern links und rechis
unter der Vorderkante des Fond-
sitzkiszens abschravben. SitzKissen
anbaban Und herausnehmen.
Einbauen: Sitzkissen mit der Hintet-
kanta unier die Fondlehne
schieben, dig Gewindestiile des
Sitzkizsens in die Bohrungen der
Konsolen einfihren und die F]Ejgal-
muttern festschrauben.

Bordwerkzeug

Das Bordwerkzeug liegt im Kofter-
raum neben der rechten Heck-
louchte,

Zum Herausnehmen des Wagen-
hebers Basarvarad ausbauen.



Bereifung

Uber erprobte und freigegebens
Sommer- und Winterreifen ertellt
[ede MERCEDES-BENZ Service-
Station Auskunft, Lagsen Sie alch
Bitta dort auch in allen die Reifen
betretfenden Fragen beraten
(BEehandiung, [nstandsetzung,
Runderneuerungg, Neuanschaffung).

Baraifung siehe , Technische
Daten®.

Einzeln neu angeschaffte Reien auf
dig Varderrader montieren. Wir
ampfehlen, neue Reifen auf einer
Strecke von ca. 200 km mit maSiger
Geschwindigkeit einzufahren.

Laufrader austauschen: Die Rider
kiinnen je nach Verschiaifzustand
der Reifen unter Beibsehaltung der
Lanfrichtung umgesetzt werden.

Bel Winterreifen mit Spikes (M 4-5E)
ist die Baibehalung der Laufrlch-
tung von ausschlaggebender Wich-
tigkeit fiir dis Lebensdauer.

Beai jedem Umsetzen der Laufrader
und bei jeder Unterbodenwasche
Scheibenrad-Innenseiten griindlich
reinigern.

Rader Reifen Radwechsel

Regelmibig die Felgen auf Schiden
taberprifen. Verbaulie, verbogene
oder verrostate Felgen fithren zu
Reifendruckverlust und verursachen
Reifenwulstschiden. Felgen bei
jeder Beifenerneuerung — min-
destens jedach alle zwei Jahre —
entrosten und neu lackieren.

280,280 C, 280 E, 280 CE;
Radschrauben beachten! Fir
Leichimetall-Scheibenrider gind
ldngere Schrauben erforderlich
als fir Stahl-Scheibenrédder,
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Reifen Radwechsel

Radschrauben beachten!
1 Fiir Leichtmetall-Scheibenrad
2  Fir Stahl-Scheibenrad

Radwechsel

1.

Feststellbremse kriftig anziehen.

. DenKombi-Schlissel in einen der
Fierblenden-Schlitre ansefzen
und die Blende abdricken.

immer Iotrecht steht. Waden
hechbocken, bls sich das Rad
vom Boden abkgehoben hat

: i i tiebe den :

. TE-B':HI;”EE;?SE l;ﬁ‘lcimﬁ?testgang ein- . Dig Radschrauben mit Hilfe des 8. Jetzt Radschrauben ganz her-
legen, bef automatischem Ge- Kombi-Schlisseals [&san, aysschrgubsn: beim Ablegen
trigbe den Wahlhebel in Stellung abier noch nicht abnehmen. die Gewinde ‘mrE} Sar;td.dﬁctt';mutz
P bringen. . Soweit erforderlich, das Wagan- ;éﬁh‘g’i‘ha"e“* 83 Ha0 aD-

3. Das Fahrzeug mit Kltzen oder heber-Einsteckrohr am Wagen ;
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ghnlichem gegen Abrollen
sichern: am Berg an beiden
gegenibariizgendsan Ridern
(bergabwarts); auf ebener
Strafie bei Hinterradweachseal
vor und hinter dem gegeniiber-
llegenden Vorderrad.

griindlich reinigen,

. Den Eingleckbolzen des Wagen-

hebers bis zum Anschlag in das
Einsteckrohr einschieben. Den

Wagenhebear 50 ansetzen, dabl er
— auch an Steigungen — auf die
Seite des Fahrzalges gesehen,

id.

. Den Wagenheber so einstellen,

daf daz Rad, ohne es anzu-
heben, aufgeschoben werdsn
kann.

Das Rad aufschieben (Reifen-
ventl nach unteny und an dis
Radbefestigungs-Scheibe an-



1.

12.

13,
14.

dricken. Die Radschrauben eip-
scnrauben. Mor die zu den
Scheibenridern passenden
Radschrauben verwenden.

Wagen ablassen. Wagenheber
abnehmen. Die Mnf Schrauben
gleichmaBiy, jeweils eine liber-
springend, fostziehen. Anzieh-
drehmoment 100 Nm {10 mkp).

Radzigrblende anbringen: Zu-
erst dag Rejfenventil in den
mittleren Schlitz zwischen zwel
Haltefedern dar Zierblende ain-
fihren und die Zierblende an
dieser Sielle gegen das Felgen-
horn driicken. Dann dia beiden
gegeniiberliegenden Federn in
der Felge ansetzen und die
Blenda durch einen krafligen
Schlag mit der flachen Hand in
Richtung Ventil zum Einrasten
trringen.

Relfendroek richtigstelien.

Beschidigte Relfen schneall
wieder instand setzen |assen.

ReHendruck

Eine Tabelle in der Tankklappe gibt
den Luftdruck an, der bei Radial,
Diagenal- und Winterreifen sowis
bei verschiedensn Betrisbsverhalt-
nissan erforderlich ist.

Die fiir geringe Belastung angege-
trenen Reifendrilcke aind Mindeast-
werte, die den besten Fahrkomfort
ergeben. Der hithare Relfendruck
fiir starke Belastung ist bei geringer
Belastung des Wagens fahriech-
nisch giinstig und durchaus zu-
l&ssig. Der Ablauf des Wagens wird
jedoch elwas hirtar,

Réder Relfen Radwechsel

Beim Fahren erhéht sich in Ab-
hingigkeit von Fahrgeschwindigkeit
und Belastung die Reifentempsara-
tur und damit auch der Reifendruck.
Deshalb sollen Korrekturen am
Reifendruck normalerweise nur bei
kalten Reifaen vorgenommen wer-
dan. Bei warmen Beifen darf aine
WKorrektur nur dann erfolgen, wenn
die aus dar Tabelle ersichtlichen
Werte unter Bericksichtigung des
jeweiligen Betrigbszustandes unter-
schritten sind.
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Betriebsstoffkontrolle

N

o
BT

200, 220, 230

tilstand im Molor

1 OlmeBstab

2  Motorend! ginfillan

Kurza Zalt nach dem Abstallen des
Motors den Dlstand in der Oiwanne
bel waagerecht stehendam Fahr-
zeug privfen.

Das O mufl ewischen der unteren
und obaren Marke auf dem OlmaB-
stab (1) stehen; nicht Gber dig
okere Marke nachfillen.

Viskositdt und Fiilllmenge siehe
.Batrishsstoife”.
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280, 280 C, 280 E, 280 CE

Kilhtwasser nachfiillen

Den Kihlerverschiubdeckel nur bei
alnar Kihiwassertemperatur unter
a0° G otfren. Zuerst bis Raste | dre-
hen, um dan Oberdruck abzulassan.
Bai sofortigem Offnen wiirdean
helBes Kihlwassar und Wasser-
dampf herausgeschleudeart werden.
Kaltas Wassaer bel heiBam Motor
nur dann nachtllen, wenn der
Maotor [auft. Heibes Wassar kann
bei heifem und kaltem Molor unbe-
denklich nachgefllit werden.

Crer Wassarstand muf reichen:

® Egi kaltem Kihlwasser bis zu der
im Kihlereinfillstutzen sicht-
baren Markierung. .

@ Bei warmem Kithlwasser ca.1em
tber die Markierung.

Kiihlwaszear-Ablafsechrauben befin-
dan sich auf der rechten Motoraeite
und unten am Kihler,

Giefrierschutz und Veradelungs-
miltel siche , Betriebsstofle™.



P e W S
200, 220, 230

Clstand Im automatischen Getriehe

Bei allen Arbeiten am Fahrzeug mit
laufendem Motor das Padsl der
Feststellbremse bis zur lelzten
erreichbaren Raste niedertreten
und den Wihlhebe| in Stellung ,P*
ginlegen,

RegelmaBig den Glstand im auto-
matischen Getriebe priffen — zu-
sammen mit der Motor-Olstands-
kontrolle oder vor jeder groBeren
Fahri, spatestens aboer alle

5000 ki,

280, 280 C, 28( E, 280 GE

Olstandskontrolle bei laufendem
Motor, angezogener Festatall-
bremse und Wahlhebelstellung ,P*
durchfithren. Das Fahrzeug mufs aut
ehenem Boden stehen. Vor der
Kontrolle den Maotor im Leerlauf ca,
1-2 Minuten laufen lassen.

Aut peinlichste Sauberkeit achien!

Betriebsstofficontrolle

Zum Abwischen des CHmelstabes
keine Wollstoffe (Fusseln), sandern
ein Ledertuch verwenden. O nur
durch ein feinmaschiges Sieb in die
Offnung fiir den Getriebesimelistab
nachfillen. Schon die geringste
Verunreinigung kann zu Betrigbs-
stdrungen flihren.

Der Qlstand im Getrighe &ndert sich
mit der Citemperatur. Bej betriebs-
warmem Getrigba (80° C) soll das
Ol bis zur Maximaimarke am -
mebBstats reichen.

Die untere Markierung am Olmel-
stab ist die Minimalmarke bei be-
triebswarmem Getriebe und zugleich
die Maximalmarkes bei kallem
Getriebe (20-30° €). Man kann sich
also bei der Olstandskontrolle und
beim Olwechsel bei kaltem Getriche
an der unteren MaBstabmarke
ortentieran,

Die Maximalmarke am UimeaBstal
darf nicht fiberschritten werden,
Evil. zuviel singefiiilites OI ablassen
oder absaugen,
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Elekirische Anlage

Leuchteinheit var
(Zierring abgeschraubt)

1 Befestigungsschravhen fr
Scheinwerfer

Einstellaschrauben:

2 Scheinwerier - vertikal

4 Scheinwerfer - horizontal

4  Nebelscheinwerfer

D

Gliklampen erneusrp

Neue Glahlampe {lir Scheinwerfer
adar Hacklouchte nur mit Selden-
papier oder ahnlichem anfassen!

Nur Gliihlampe mit dar vorgeschrie-

benen Watt-Zah! einsatzan, Siehe
. Technische Dalen”.

Scheinwarfer-Einstellung:

RegelmaBig und nach jedem Glih-

lampenwechsel dberprifen, even-
tuel! nachzlellan lassen.

Scheinwerfer

Befestigungsschrauben (1) |osen.
Scheinwerfer herausnhehmen.

5

|

Glahiampe fUr Blinklicht. Sait-
liche Haltefedern schwenken,
Reflektor abnehmen, Glidhlampe
nlederdriicken, nach links
drehan und herausziehen.

Glithlampe fir Fern- und Ab-
biendlicht. Kabelstecker ab-
zishen und Lampenhalter aus-
rasten. Zweifaden-Glihlampe s¢
ginselzen, daB dis 2wel Fixiar-
nasen am Sockelteller in die
Aussparung am Retlektor eln-
graifen.

Glihlampe fiir Standlicht/Park-
licht. Zum Ausbauen Lampen-
halter mit Zweifaden-Glithlampe
(6) abnehmen. Beim Einsetzen
der nauen Glihlampe missen
die Fixierstifte in die Ausspa-
rungen am Rellektor eingreifen.

Glihlampe fiir Nebalschain-
werfer. Haltabiigel abdritcken,
Lampenhalter abnehmen. Glih-
lampe niederdriicken, nach links
drehen und herauszighear.



Halegean-Scheinweriar

& Glihlampe fir Blinklicht.
Siehe Position 5.

10 Glihlampe fiir Standlicht/Park-
licht. Sackel mit Glihlampe
aus dem Lampenhalter heraus-
zishen. Glihlampe nieder-
drifcken, nach links drehen
und herausziehen.

i1

12

i3

Tors

Halogenlampe B fiir Abblend-
licht, Steckkontakt abziehen
und Haltefeder aushiingen;
belm Einbausn auf richtigen
Sitz der Fihrungsstifte achten.

Halogenlampes H1 flir Farnlicht,
Siehe Position 11.

Halogenlampe H3 fir Naebel-
scheinwerfer. Steckkantakt ab-
ziehen, Klemmieder nach
aufien schwenkemn.

Elektrische Anlage

Heckleuchte

Beide Réndelmuttern im Kofferraum
lésen — nicht ganz abschrauben,
Durch gleichmaBigen Druck auf
beide Randelmuttern das Licht-
fenster lockern. Randelmuttern ganz
abschrauben und Lichtfenstsr
aufien am Fahrzewg abnehmen.
Glihklampen zum Auswechsaln
niederdrilcken, nach links drehen
und herauszishen,

1 EBramsleuchte

2 SchluBleuchte’Parkigachis

3 Rickiahriatehts

4 Blinklguchte

3



Elektrische Anlage

ol

oo gy
Kennzelchenleuchts

Die Abdeckung (&) am Heckmitiel-
stilck im Kofferraum abneshmen

{2 Befestigungsschrauben). Kenh-
zeichenleuchia (1} von auBen losen
{2 Belestigungsschrauben) und zunm
Koltarraum hin heravsnehmen,
Glas abnehmen und Glihlampe
auswechseln.
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Innenieuchis

Zum Auswechseln der Giuhlampe
Innenleuchte leicht nach links
driicken {1), auf der rechten Seite
abheben (2] und nach rechis ganz
herauszichen, Kabelstecker
ghziehen.

Elektrische Sicherungen

Die Sicherungsdose ist im Motor-
raurm angebracht.

Im Deckel der Sicherungadosea
befindet sich eine Ubersicht der
abgesicherten Verbraucher (Siche-
rungen B bzw. 25 Ampere].

Waitere elektrische Veriraucher
sind gesondert abgesichert, Zusalz-
liche Sicherungsdosen hefinden
sich im Motorraum,

Sicherungen diirfen nicht gefiickt
oder iiberbrickt warden.

Ersalzsicherungen {Amperezahl und
Farbe beachten) befinden sich im
Decks| der Sicherungsdose oderim
Bordwerkzeug.

Vor dem Auswechseln eingr durch-
gebrannten Sicherung Ursache des
Kurzschlusses fesistellen.



Zilndkerzean

Einsatz oder Fahrweise kénnen as
erforderlich machen, Zindkerzen
mit eimem von der Serie abweichen-
den Wirmewert zu verwenden.
Auskunit {iber freigegebene Z{ind-
kerzen erteilt jede MERCEDES-
BENZ Service-Stalion,
Serlenmafige Ziindkerzen siche
LTechnische Daten®.

Achtung! Bei eingebauten 2ind-
kerzen fir Stadlbetrieb bew. Kurz-
streckenbetrieb im Winter darf nur
kurzzeitig mit Vollgas gefabiren
werden — 140 km/h nicht liber-
schraiten]

Um sinwandireien Molorlauf zu
errgichen, missen die Zindkerrzen
frei won Rilckstinden sein.

Eingebaute Kerzen von Zeit 2ut Zeit
in den unteren Gangen unter Last,
z. B. an Steiqungen mit hiheren
Drehzahlen ,freifahren”. Maolor
nicht berdrehent

Z{indkerzan nur mit Spezial-
schliissel aus- und einschravken.

Batterle

Etwa alle 4 Waochen, im Sommer
und in heifen Zonen entsprechend
dHter, den Saurestand der Zellen
pritfan.

Die Flissigkeait muB bis zur Markie-
rung in den Zellen reichen,

Mur destilliertes Wasser nachfilllen,
keine Metalltrichler verwenden.

F'plklammen mit Saureschutzfell
ginfetten. Batterie sauber und
trocken halten.

Schlehedach-Nothetitigung

Eei Stdrungen am elektrischen
Antrieb kann das Schiebedach auch
manue|l bewedgt werden.

Dazu ist am Antriebsmotor {im
Kofferraurm hinter dem Reserverad)
gine Mitnehmeracheibe (2} vorge-
sehen. Mit Hilfe des auf der Platte

Elektrische Anlage

in der Halterung (1) angebrachten
Verbindungsstiickes (3) und des
Kerrenschlissels (4) kann die Mit-
nehmerscheibe gedreht und da-
durch das Schiebedach in der
fewlinschien Richiung veralellt
warden.

Schiebedach schlieBen = im Uhr-
Zeigersinn drehen,



An- und Abschleppen des Fahrzeuges

Abschleppbsen befinden sich vorn
rechis unten ung hinten rechis am
Radkasten des Resarverades.
Stange oder langes Schleppseil
verwenden.

Beachten Sie bitte, dab, solange der
Mator nicht [uit, durch das Fehlen
der Servo-Unterstitzung eing
erheblich grifere Fulkraft zum
Bremsen und bei singebauter
Servolenkung eine grifare Kraft
zumn Lenken erforderlich ist,

Notatart des Motors (anschleppen)
bei automatischem Getriebe

Wahlhebel auf ,N* legen, die Zin-
dung elnschalten, bei kallem Motor
das Fahrpedal einmal ganz durch-
treten {nur beim Vergasermotor)

und dann Fahrzeug anschieppen
lassan. Mach Erreichen einer
Geschwindigksit von 30 km/h (bei
sehr kaltemn Getrigbe) baw. bis

50 km/h (bei warmem Getrieba)
digze Geschwindighkeit ¢a, zwei
Minuten esinhalten, damit ein aus-
reichendear Oldruck im Getriebe ge-
wihrleiztet ist.

Zum Anwerfen des Motors den
wahlhebal auf ,L* l[egen,. Das Fahr-
pedal erst barithren, wenn der
Motor durchelreht, Nach dem An-
springen des Motors den'Wahlhabel
sofort wiedar auf N legen.

Ist dar Motor nach wenigen Sekun-
den nicht angesprungern, den Wahl-
hebel von ., L" auf .N" [egen, sonst
hesteht Gefahr fiir das Gelrisbe.

Fiir gingn erneuten Starlversuch
¢'as Fahrzeug bei wihlhebelstal-
fung .N* nochmals einige Zeit
schleppen, Startvorgang wieder-
holen.

In gleichar Weise erfolgt auch ein
Motstart des Motors durch Abrallen
im Gefalle.

Fzhrzeuyg abschleppen
bei automatischem Getriebe

Abschleppen des Fahrzeuges ist
ither kurze Strecken bel Wihlhabel-
stellung N" und einer Schlepp-
geschwindigkeit bis zu 50 km/h
chne Gefahr fir dag Getriche
arlaubt.

Abschleppan des Fahrzeuges ist
tiher lange Stracken oder bei
Getriebeschaden nur bai abge-
flanschier Gelenkwelle {an der
Hinterachse) mdglich,



Technische Daten
Betriebsstoffe




Typschilder Fahrzeug-Datenkarten

Bei der Bestallung van Ersalzteilen  Mit Ihrem MERCEDES-BENZ erhal-  Die Karte Nr. 1 mit Angaben dber

bitte Fahrgestell- und Motor-Mr, ten Sie zwei Fahrzeug-Datenkarten,  die Schlissel-Mi. soilten Sie auf
angebern. die alle wichtigen Dalen lhres Fahr-  keinen Fall im Fahrzeug lassen,
zeuges enthalten, damit Sie bei Veriust des Schlissels

bei [hrer MERCEDES-BENZ
Service-Station Ersatz anfordern

kidnnen,

!raf.tml | ﬂ;g -“11]||| R

| EELELLELEE] AL T ELL L fa b
11| Ili&’_ljg’lll [ ] ks

J ]

Q12

Gie Karte Nr. 2, auf der die Schliis-
se[-Nr. unkenntlich gemacht ist,
legen Sie bitte in die Tasche am
hinteren Umschlag des Wartungs-
heftes. Bei Vorlage in der Werk-
statt erleichtern Sie damit dig Auf-
tragsabrwickhing,

i

Die Abbildung zeigt den Typ 200, 1

bei den anderen Typen ist die An- 2

ardnung der Typschilder sinn- 3 Karosserig-Nr., Lackierungs-Mr.
4

Typschild
Fahrgestell-kr.

Motor-Mr. {280, 280 C, 2ED E,
260 GE vorne links)

geméf.,

56



200 220

Fahrgestell-Baumuster ..... 115015 115.010"
Motor
Motarlyp ......... R M115
Arbeitsverfahren ........... Viertakt=-Vergaser
ylimdet i R e 4
BB e s 87 mm
o 112 836mm 924 mm
Gesamt-Hubraum, .......... 1988 cm® 2197 om?
Verdichiung ...... T 9
Lelstung ? nach DIN: kW . ... 70 7

PS..... a5 105
Zuldssige Héchsidrehzahl ... G000 min
Ventilspiel } EinlaB .... 0,08 mm
{kalter Motor) Auslat .... 0,20 mm
IO i s wmpmcssntin 1-3-4.p
Durchschnittlicher Fahr-
verbrauch (100 km) ........ 894 . 95145
Kraflstoiiverbratieh nach
DI 70030 (1100 km)* ... 10,9 11,1
gemessen bai km/h ... 110 110
Motor-Oivertrrauch {[f100 km) 0,15-0,20
Keilriemen:
Liifter — Lichtmasching . ..... 9,5 X 925 DA
Servo-lenkung ....... R 125 = 750
Klimaanlage ........... e 125X 1375

! Ble sngagebonon Zablenwerte goelien aur dar Fehizeuge in der
Grondnusstatiung, Dig eplsproachdndon Warta s alle Senderau{ba-
tan wnd Sonderauzstettungan Bittom wir, kol oinpr MERCEDES-BENZT
Seavien-5Slatlon ru odragan,

Technische Daten 200,220

200 220
Getriebe
BaUAI - coen s e Synchrongetriebe
Anzahl der Gange .......... 4 Vorwdrts, 1 Rickwarts
Sonderwunsch ...l Automatisches Getricbe
LenkiEng
Batart s s e e Kugslumlauf-Lenkung
Sonderwunsch . ........ ... Servo-Lenkung

Scheibenrider — Relfen

Scheibenrader ............. Elfzd X 14H2Z
Ciagonal-Relfen {schlauchlos) 6,85 5 14175 514 4 PR

Radial-Beifen .............. 175 6H 14 _
Elekirische Anlage

Drahstrom-Lichimasching ... 14 W35 A
Anlassar-cioa i aaiii o 12 WH,0 kW1 £ PS
Batleria: - oiian s 12 V{55 Ah
Zindkerzen (Normalkerzen) .  Bosch W2i5 T30

Beru D 215M4/3 A

* pio apgegebeno Loistang ist, da alle Mobonleisiungen boreils eboo-
zogan glnd, an der Kupplung efokiiv vartdpbar,

! Dor Fahrvorbravch wuedo bei glolchbloibonder Goschwindigkeit aul
abonor Steacko bol aingr Fohrzerghesatzung von 2 Parsenan gamesson,

5Y



Technische Daten 200,220

200 220
LAMPEN .. ovnennernrnnrnas 12Y
Farn- und Abblendlicht ..... A5f40'W [H 1/85 Wi+
Nebelscheinwerfer ......... S5WH3E5W
Blinklzuchtan, Bremsleuchten 21w
Rickfahrleuchte ........... i5W
Kennzelchenleuchien ....... aw
SchiuBlicht/Parkleuchien . ... &W
Standlicht/Parkleuchten . ... 4 W
Innenraumleuchte ... 0w
Fordraumieuchte . ......... 0w
Instrumentenbeleuchtung . .. 3w
Kentroflewchien ........... 3W
Hauptabmessungen
Grifte Fahrzeuglinge . ..... 4 BES mm
Grifte Fahrzeugbreite . .. . .. 1770 mim
Grobte Hohe {unbelastel) ... 1440 mm
Radstand i wernnmeioes 2780 mm
Spurweite Yorn .....aeveans . 1448 mim
Spurweite hintern ........... 1440 mm
Gewlchte
Fahrzeuggewicht fahrfertig® . 1330k 1335 kg
Zuldssiges Gesamtgewicht .. 1850kg  1885kg
Zulassige Achslastvorn .. ... B85 ky 870 kg
Zulassige Achslast hinten ...  885kg 985 kg
Zuldssige Dachbelastung ... 60 kg &0 kn

* {] Halegon-S<hginwairor,
! Loorgewlch] nach OIN 70020

56

200 220
Geschwindigkelten
Hachstgeschwindighkeiten
{mechanisches Getriebe)
TBANT  Shis et 45 krndh
26800 c..viii i 75 km/h
CHUEEY ) |2 et a 125 kmn/h
PR EL 1117 o R S 1680 ki 168 kmih
Hichstgeschwindigkeiten
{automatisches Getriebe)
1aBany o sl liihenn 37 km/h
R -1 17 R 75 km/h
BABANG et i S 125 km/h
A GENGER . - e e i858 km/h 163 km/h
Stelgvermigen®
Machanhisches und
automatisches Gelriebe
T@ang SohoaiRieaes 45%n 4501y
B Tp e o 28%0 338,
I CT-" 11 .  F 18%,
dGaNg iR 9.5%% 11 %,

¢ Fahrzauwg mit 2 Parsonon besetzt, Warte im 1. 8ang slad bal grifiigar

Fahsbahe greplchbar.



Fahrgestell-Baumuster ..... 114.018"
Mator
Motortyp . oaoiiei e M 180
Arbeitsveriahren ... o0 Viertakt-Vergaser
Zylinder ......ooinnns ceen B
BohIUNG . .c.vvairinneanins 81,76 mm
B o s e b S 728 mm
Geasamt-Hubraum ......- 3 2292 cm?
Vardichtung .........- AL 9
Leistung ? nach DIM: kW ... 86
PS..... P20
Zulassige Hochstdrehzahnl ... & 300 min
Ventilspiel } Einlad .... 0,08 mm
{kalter Motar) AuslaB ... 0,20 mm
Zandfoige ......... e 1-5-3-6-2-4
Durchechnittlicher Fahr-
verbrauch (/100 km} ... .. 0 515
Kraftstoffverbrauch nach
DN 70030 (14100 kend* .. onl o 11,2
gemessen bei km/h ........ 110
WMotor-Olvarbrauch (11100 Km) 0,15-0.25

' Ble angegebomon Zahlenwarta gollen nur [dr Fahrpougo in dar
Grundabsstettung, Dla onizproshendan Worls {3 alle Sondaradiban-
1wn end Sendorgusstarivngen bitten wir, ke ainer MERCEDES-BENL
Sapeice-Station zu arfregen.

Technische Daten 230

Kailriemen:
Lifter — Lichimaschine ...... 9,5 » 935 DA
a5 » 740 DA

Servo-Lenkung . ..coaceiaees 125 % 828
Klimaaniade .. .-covrianens 12,5 % 1325
Getriehe
Bavart ....coonrimniariannn gynchrongetriebe
T 1- SRR Yiergang
Sonderwunsch .oae e Flinfgang
Bauart .. casmerididuaai Automatisches Getriebe

{Sondarwunsch}
Lenking
Battarl oo voioi pi b e Kugelumlauf-Lenkung
Sonderwunsch ..o vaeea - v Servo-Lenkung
Scheibenriider — Reifen

Srchelbenrdder ..o aeenas g/r ) X 14H2
Diagonal-Reifen {s¢hlauchlos) 6.95 S 14175 8 14 4 FR
Radial-Reifen ...... .00 175 S8R 14

! Die sngogebone Leistung 151, da alla Mabanloistusgdn Darails abge-
zagin Sind, ao dar Kupplung pifakiie warldgaee,

1 Qe Fohryorbravch wurds boi glelchblotbander Goschawindigkeit auk
ol nar Streckn bol siner Fehrzoughasalzung won 2 Pofaonan gemessan.

5%



Technische Daten 230

Elekirlsche Anlage

Brehstrom-Lichtmaschine ...
BNMEEEEY covivv i anmaes
Batterie .. ..vceneiinnnnnnnn
Zindkerzen (Mormalkarzen) .

LAMPEN e ereinnnannas

Fern- und Abblendlicht .. ...
Mebelschainwerfer .........
Blinkleuchten, Bremsleuchien
Rilckfahriouchte ...........
Kennzeichenlauditen .......
SchivBlicht/Parkleuchten . ...
Standliicht/Parkleuchten ...
Innenraumbesuchte ..........
Fondraumleuchte ..........
Instrumentenbeleachtung ...
Kontrolleuchtan ...........

Haupiabmessungean

Griite Fahrzeuglange ......
Gralite Fahrzoughreite ... ...
Griibta Hohe {unbelastet} ...
Radstand .....oooviivniana,
Spurweite vOIR ......0....
Spurweite hinten ...........

4 |} Halegor-Schaimwerier,
¥ Ladrgtwicht nach DIN 70020

80

14 W85 A
12 VA0 kWA 4 PS
12 /55 Ah
Bosch W 215 T30
Beru D 21143 A

12

45140 W (H1/55 W)+
35 W (H 3/55 W) *
21 W

&
z

EEEEEZE=E

46852 mm
1770 mm
1440 mm
2750 mm
1448 mm
1440 mm

Gewlchte

Fahrzeuggewicht fahrlertig ®

Zulassiges Giesamtgaewicht ..
Zulassige Achslastvorn ... ..
Zuldssige Achslast hinten . ..
Zulassige Dachbelastung ...

Geschwindigkelten

Hichstgeschwindigkeiten
{kméh)

Mechanisches und
automatisches Getriebe

. TEANG s s e

Steigvermigean®

Mechanisches und
automatisches Getriebe

1355 kg
1875 kg
880 kg
9B5 kg
60 kg

4-Gang 5-Gang Auto-
matic
50 47 38
B84 78 &4
142 132 142
175 175 170
- 175 -

4-Gang 5-Gang Auta-

matic
4% 4455 44 %,
30%s - 33% S0%

16%  17% 16%
1% 10%%y
- 85% . -

4 Fahrzaug mil § Parsonen besetzt. Worte me 1. Gang siad boi grifliger

Fahrbaha arroichbar,



Technische Daten 280,280 C

Elekirizche Anlage

Drehstrom-Lichtmaschine ...
AnSser s T s E
Batterie ...... i A e A
Zindkerzen (Normalkerzen) .

Lampen i oosddemninsi

Farn- tnd Abblendlicht. ... ..
Nebelscheinwerfer .........
Blinkleuchien, Bremsleuchten
Rickfahrleuchie ...........
Kennzeichenlgsuchten ..... ..
Schluflicht/Parkleuchten .. ..
Standlicht/Parkleuchten ....
Innenraumileuchte . .........
Fondraumleuchta
Instrumentenbeleuchtung ...
Kaontrolleuchten

Hauptabmessungen

GraBte Fahrzeuglangs ... ...
Grofiie Fahrreugbreits ... ...
Griidte Hohe (Unbelastel] ...
Radstand
Spurweite vorn
Spurweite hinten .. .........

* [ Halogon-Sehginwa rbgr.
b Loorgowicht aech DI 7hdz0.

11111111111111111

a2

280 20 cC

14v/Aes A
12 1.0 kWY L4 PS
12 WIBS Ah
Bosch W 216 T 30
Beru D 215/14/2 A

2V

4540 W (H 1/55 W)+
35 W {3185 W1
21 W
19W
W
5w
4W
10w
0 W
aw
IW

4685 mm
1720 mm

1440 mm 1295 mm
2750 mm

Gewlchie

Fahrzeuggewicht fahrfertig? .
Zulassiges Gesamtgewicht . .
Zuldssige Achslastvorn .....
Zulassige Achslast hinten ...
Zuldssige Dachbelastung ...

Geschwindigkellen

Hochstgeschwindigkeiten
{km/h)

Mechanisches und
autamatisches Getriebe
1. Gang
SoBRNg a e e
B 1 o B
d.EGangca. ........ a2t S
B Bangicas Do

...................

Stelgvermégen®

Mechanisches und
automatisches Getriebe

280

1440 kg
1260 kg
945 kg
1045 kg
60 kg

2nc

4-Gang 5Gang Auto-

50 47
24 T8
142 132
190 180

180

4-Gang 5-Gang
4490 A4
56080 7 30%
g%y 2%
12%0  12%
— 10,5%0

rmatic
39
B84
142
i85

Alrto-
matic
4%y
a5 %
14%
12%

+ Fahreoug mit 3 Porsonan baselzt, Wila im 1, Gang gind bei grittigos

Fahebahn adrglchbar.



280 E 280 CE

Fahrgestell-Baumuster ..... 14,0620 114.072!
Motar
Bakortyp o s sassan M 110
Arbeitsverfahren ........... Viertakt/elektronische
Benzinginspritzung
Elind et s anerarnans B
Bohrung oo s viesnaazysisa 86 mm
M s ammgnimaiesess 78,8 mm
Gesamt-Hubraum .......... 2748 gm?
Verdichiting . ; = g
Leistung* nach DIN kW 126
. 185
Zyldgsige Hochatdrehzahl ... B S00/min
Wontilspiol 1 EinlaB .... 0,10 mm
{kalter Motor) J AuslaB .... 0,256 mm
Zindfalge . Caeiaaeaas 1—5—3-6—2—4
Durchschmlthd‘ier Fahr-
verbrauch (17100 km} . 10,5—17,5
Kraftstofiverbirauch ? nac:h
DM 70030 (M00kKm) ....... 12,5
gemessen bel kméh ... .. ... 110
Motor-Olverbrauch {14100 km) {,15—0,25

' Bia angogobenon Zahlonwgrie geltes oue dir Fahszouge in der
Grundeuzstattung, Dio antzprechandan Warte fic ally Sendadauibau.
Nt wnd Sondereusstettungon billen wic, bol ainor MEH{‘-‘EBES BENZ
Forvice-Statden zu orlragen.

Technische Daten 2B0Es2B0CE

280 E 280 CE

Keilriemen:

Lidter — Lichtmaschinge ... ... 9.5 X 060 DA

Serve-Lenkung ............ 12,5 X 775 DA

Klimaanlage .. .......oocne 125 % 1375 DA

Gelriehe

T Bynchrongetriche

=1 o] Viergang

Sonderwunsch .......... e Finfgang

Bebans s s i g e e Automatisches Getriebe
{Sanderwunsch)

Lenkung

S5 T e e e e Kugelumlauf-Lenkung

Sonderwunsch ........ i Serve-Lenkung

Schelbenriider — Reifen

Schelbenrader ... . ...
Radial-Reifen ....... ... .00

6J X 1dH 2
185 HR 14

! Din apgegobonda Loisteng ist, da alle Nebanlgistengan Bocails abog.
2aqan 2ind, an dor Kuppiung aflgkiiv varliipbae,

1 Opr Fahrvarbrouch worde bal glelchblalbander Geschvwindigkoeil aut
pbenaer Sirecke kol siner Fahrzaugbezalzung von 2 Farsonen gamoessan.

B3



Technische Daten 280E/280CE

Elektrizche Anlage

Drehstram-Lichtmaschine ...
AMIAsser ... e varsaiaan
Ballerie s narm s iasoi
Zundkerzan (Mormalkerzen) .

Lampen .......ccvvvinerann

Fern- und Abblendlicht .....
Mebelscheinwerler .........
Blinkleuchten, Bremsleuchten
Riickiahrieachtis
Kennzeichenleuchten .......
SchiuBlicht/Parkleuchten . ...
Standlicht/Parklauchten

Innearaumlenchie ..........
Fondraumleuchte ..........
Instrumentenbeleuchtung . ..
Kontrotleushten ... o0l

Hauptabmessunyen

GroBle Fahrzeuglange ... ...
=rofte Fahrzeugbreite ... ...
Grifte Hohe (unbelastet) ...
Radstand
Spurweite vorn
Spurwaite hinten ... ...

4 {1 Hologons-Scholmweaelce.
# Loergevrdedl nach OIW TO00.

B4

ZB0E 280 CE

14 W50 A
12 VA.0 kW1 4 PS
12 WSS Ah
Bosch W 215 T80
Beru D 215M14/3 A

12v

45740 W (H 1/55 Wy !
35 W {H3/55 W)+
MW
15 W
5w
W
4W
10W
0w
3W
W

4685 mm
1790 mm
1440 mm 1395 mm
2750 mm
1448 mm
1440 mm

Gewlichie

Fahrzeuggewicht fahrierlig® .
Zulassiges Gesamtgewicht ..
Zulassige Achslastvorn ... ..
Zuldssige Achslast hinten ...
Zuldssige Dachbelastung ...

Geschwindigkelten

Héchstgeschwindigkeiten
{km/h}

Mechanisches und
automatisches Getriebe

Steigvermégen®

Mechanisches und
automatisches Getrishe

280 E 280 CE

1450 kg
1870 kg
850 ky
1020 kg
60 kg

4-Gang 5-Gang Auto-
matic
a0 47 38
g4 78 &4
142 132 j42
200 125 195
= 200 =

4-Gang 5-Gang Auto-
matic

d4%0  44%e 44 %
38%a  41%p 355
ap%e  22%s  20%a
13%s 14%s 13%
- 14.5% . -

' Fahrzgug mil 2 Porsenen bosotet Worto imv 1. Gang sing bol grifigar

Fehrbehn errofchbar,



Konstruktionstelle upnd Schmier-

nur von uns erprobte und frei-

Betriebsstoffe Filillmengen

Bervice-Station erteilt higriber

stoffe miszen aufeinander ab- gegebene Marken verwendet Auskunil
gestimmt sein. Dashalb durfen werden, Jede MERCEDES-BENZ
Ty Fiillmenge Betrighsstofl
200, 220 max. 451 Freigegebenes Motorend]
. min. 3,01 Aufentemp. * | SAE-Klassan
i E ] El 2
Moter-Kurbelgehause % ey i
230, max. 6,01 WMtan fﬁﬁjﬂmesol
in. 451 +56 — |- 10 =
280/C/EfFCE min. 4.5 OO | e 10 W—50
0 W-a0?
200, 220,230 | 051 =13 =}~ a5
Difilter . L 5 W20
SE0/CIE/CE 0,75 | g
_ 220, 280 07| e
CHkihler ' In gamiliglen Zonan (Millel purcped ab April bis Oktobar.
2E0fC/E/CE 0,75 | ! In gemEdigton Zonon {Milleleuropsd o0 Oktober biz Apri.
Freigegebenes Motorendl
Vergaser 200, 280 50 om? Bei lingeren Kilteperioden um und unter

—20* C {-4° F) Flissigkeitsgetrishedle
varwenden,

B5



280 280 C

Fahrgestell-Baumuster ..... 114080' 114.0737
Motor
Motortyp ....oovivvnan ot M 110
Arbaitsverfahren ........... Viertakt-Vergaser
EYIEE T v v s o 5
Behrang oo oo BE mm
MU it iy iissres T8,8 mm
Gesami-Hubraum .......... 2746 cm?®
Verdichtung ............... o
Leistung? nach DIMN: kW ... 118

PS ..., 160
Zulissige Hichstdrehzahl . .. B S00/min
Ventilspiel } Einlaf .... 0,10 mm
{kalter Molor) Auglafi .. .. 0,25 mm
Zindfolge ................. 1 =GBl
Durchsehnittlicher Fahr-
verbrauch (00 km) ... .. ... 105175
Kraftstoflverbrauch? nach
EHB 70030 (M00 km) ....... 125
gemessen bei km'bh ... 110
Maotor-Ulverbrauch (17100 km 0,15-0,25

' Dio angeqobenon Zahlamwerle gellen nur fde Fahrzougs in der
Grundaussiativng. Dlo onlsprechorden Warta fur elle Sendaraufbeu-
tan ynd Sondorowssiatiungon biltor wir, bal elnar MERCEDES-BENZ
Servico-Statien Zu oriragon.

Technische Daten 280,280 C

280 280C

Keilriemen:

Liifler - Lichimaschine ......
Servo-Lenking ............
Klimaanlage ...............

9,5 ¢ 950 DA
125 % 775 DA
12,5 X 1375 DA

Getriebe

Bavart ... .. . o Synchrongetriebe

Sare ol R Viergang

Sonderwungsh ...l Fiinfgang

Bauatt i asaisimin sy Automatischas Getriebe
{Sondenyunsch}

Lenkung

BaUAMNE s issse s s Kugslumlauf-Lenking

Sonderwunsch ..o i.. .. Servo-Lenkung

Scheibenridsr — Relfen

Echeibenrader .............
Radial-Reifen .........c.....

BJX 14H2
188 HR 14

* Mo angagabane Leiztunp |st, da alle Heabanteistungen barallz abgo-
zagen alnd, an dar Kupplung elfaktiv verflgker.

2 Dar Fehreorbravch worde bei glelchbleibpndar Spochwindlghelt auf
abanar Strecko bl ¢l nar Fehrzeugbesatzung ven 2 Foreonen gamaszen,

g1



Technische Daten 280,280 C

Elekirizche Anlage

Drehstrom-Lichtmaschine ...
AnSser s T s E
Batterie ...... i A e A
Zindkerzen (Normalkerzen) .

Lampen i oosddemninsi

Farn- tnd Abblendlicht. ... ..
Nebelscheinwerfer .........
Blinkleuchien, Bremsleuchten
Rickfahrleuchie ...........
Kennzeichenlgsuchten ..... ..
Schluflicht/Parkleuchten .. ..
Standlicht/Parkleuchten ....
Innenraumileuchte . .........
Fondraumleuchta
Instrumentenbeleuchtung ...
Kaontrolleuchten

Hauptabmessungen

GraBte Fahrzeuglangs ... ...
Grofiie Fahrreugbreits ... ...
Griidte Hohe (Unbelastel] ...
Radstand
Spurweite vorn
Spurweite hinten .. .........

* [ Halogon-Sehginwa rbgr.
b Loorgowicht aech DI 7hdz0.

11111111111111111

a2

280 20 cC

14v/Aes A
12 1.0 kWY L4 PS
12 WIBS Ah
Bosch W 216 T 30
Beru D 215/14/2 A

2V

4540 W (H 1/55 W)+
35 W {3185 W1
21 W
19W
W
5w
4W
10w
0 W
aw
IW

4685 mm
1720 mm

1440 mm 1295 mm
2750 mm

Gewlchie

Fahrzeuggewicht fahrfertig? .
Zulassiges Gesamtgewicht . .
Zuldssige Achslastvorn .....
Zulassige Achslast hinten ...
Zuldssige Dachbelastung ...

Geschwindigkellen

Hochstgeschwindigkeiten
{km/h)

Mechanisches und
autamatisches Getriebe
1. Gang
SoBRNg a e e
B 1 o B
d.EGangca. ........ a2t S
B Bangicas Do

...................

Stelgvermégen®

Mechanisches und
automatisches Getriebe

280

1440 kg
1260 kg
945 kg
1045 kg
60 kg

2nc

4-Gang 5Gang Auto-

50 47
24 T8
142 132
190 180

180

4-Gang 5-Gang
4490 A4
56080 7 30%
g%y 2%
12%0  12%
— 10,5%0

rmatic
39
B84
142
i85

Alrto-
matic
4%y
a5 %
14%
12%

+ Fahreoug mit 3 Porsonan baselzt, Wila im 1, Gang gind bei grittigos

Fahebahn adrglchbar.



280 E 280 CE

Fahrgestell-Baumuster ..... 14,0620 114.072!
Motar
Bakortyp o s sassan M 110
Arbeitsverfahren ........... Viertakt/elektronische
Benzinginspritzung
Elind et s anerarnans B
Bohrung oo s viesnaazysisa 86 mm
M s ammgnimaiesess 78,8 mm
Gesamt-Hubraum .......... 2748 gm?
Verdichiting . ; = g
Leistung* nach DIN kW 126
. 185
Zyldgsige Hochatdrehzahl ... B S00/min
Wontilspiol 1 EinlaB .... 0,10 mm
{kalter Motor) J AuslaB .... 0,256 mm
Zindfalge . Caeiaaeaas 1—5—3-6—2—4
Durchschmlthd‘ier Fahr-
verbrauch (17100 km} . 10,5—17,5
Kraftstofiverbirauch ? nac:h
DM 70030 (M00kKm) ....... 12,5
gemessen bel kméh ... .. ... 110
Motor-Olverbrauch {14100 km) {,15—0,25

' Bia angogobenon Zahlonwgrie geltes oue dir Fahszouge in der
Grundeuzstattung, Dio antzprechandan Warte fic ally Sendadauibau.
Nt wnd Sondereusstettungon billen wic, bol ainor MEH{‘-‘EBES BENZ
Forvice-Statden zu orlragen.

Technische Daten 2B0Es2B0CE

280 E 280 CE

Keilriemen:

Lidter — Lichtmaschinge ... ... 9.5 X 060 DA

Serve-Lenkung ............ 12,5 X 775 DA

Klimaanlage .. .......oocne 125 % 1375 DA

Gelriehe

T Bynchrongetriche

=1 o] Viergang

Sonderwunsch .......... e Finfgang

Bebans s s i g e e Automatisches Getriebe
{Sanderwunsch)

Lenkung

S5 T e e e e Kugelumlauf-Lenkung

Sonderwunsch ........ i Serve-Lenkung

Schelbenriider — Reifen

Schelbenrader ... . ...
Radial-Reifen ....... ... .00

6J X 1dH 2
185 HR 14

! Din apgegobonda Loisteng ist, da alle Nebanlgistengan Bocails abog.
2aqan 2ind, an dor Kuppiung aflgkiiv varliipbae,

1 Opr Fahrvarbrouch worde bal glelchblalbander Geschvwindigkoeil aut
pbenaer Sirecke kol siner Fahrzaugbezalzung von 2 Farsonen gamoessan.
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Technische Daten 280E/280CE

Elektrizche Anlage

Drehstram-Lichtmaschine ...
AMIAsser ... e varsaiaan
Ballerie s narm s iasoi
Zundkerzan (Mormalkerzen) .

Lampen .......ccvvvinerann

Fern- und Abblendlicht .....
Mebelscheinwerler .........
Blinkleuchten, Bremsleuchten
Riickiahrieachtis
Kennzeichenleuchten .......
SchiuBlicht/Parkleuchten . ...
Standlicht/Parklauchten

Innearaumlenchie ..........
Fondraumleuchte ..........
Instrumentenbeleuchtung . ..
Kontrotleushten ... o0l

Hauptabmessunyen

GroBle Fahrzeuglange ... ...
=rofte Fahrzeugbreite ... ...
Grifte Hohe (unbelastet) ...
Radstand
Spurweite vorn
Spurwaite hinten ... ...

4 {1 Hologons-Scholmweaelce.
# Loergevrdedl nach OIW TO00.

B4

ZB0E 280 CE

14 W50 A
12 VA.0 kW1 4 PS
12 WSS Ah
Bosch W 215 T80
Beru D 215M14/3 A

12v

45740 W (H 1/55 Wy !
35 W {H3/55 W)+
MW
15 W
5w
W
4W
10W
0w
3W
W

4685 mm
1790 mm
1440 mm 1395 mm
2750 mm
1448 mm
1440 mm

Gewlichie

Fahrzeuggewicht fahrierlig® .
Zulassiges Gesamtgewicht ..
Zulassige Achslastvorn ... ..
Zuldssige Achslast hinten ...
Zuldssige Dachbelastung ...

Geschwindigkelten

Héchstgeschwindigkeiten
{km/h}

Mechanisches und
automatisches Getriebe

Steigvermégen®

Mechanisches und
automatisches Getrishe

280 E 280 CE

1450 kg
1870 kg
850 ky
1020 kg
60 kg

4-Gang 5-Gang Auto-
matic
a0 47 38
g4 78 &4
142 132 j42
200 125 195
= 200 =

4-Gang 5-Gang Auto-
matic

d4%0  44%e 44 %
38%a  41%p 355
ap%e  22%s  20%a
13%s 14%s 13%
- 14.5% . -

' Fahrzgug mil 2 Porsenen bosotet Worto imv 1. Gang sing bol grifigar

Fehrbehn errofchbar,



Konstruktionstelle upnd Schmier-

nur von uns erprobte und frei-

Betriebsstoffe Filillmengen

Bervice-Station erteilt higriber

stoffe miszen aufeinander ab- gegebene Marken verwendet Auskunil
gestimmt sein. Dashalb durfen werden, Jede MERCEDES-BENZ
Ty Fiillmenge Betrighsstofl
200, 220 max. 451 Freigegebenes Motorend]
. min. 3,01 Aufentemp. * | SAE-Klassan
i E ] El 2
Moter-Kurbelgehause % ey i
230, max. 6,01 WMtan fﬁﬁjﬂmesol
in. 451 +56 — |- 10 =
280/C/EfFCE min. 4.5 OO | e 10 W—50
0 W-a0?
200, 220,230 | 051 =13 =}~ a5
Difilter . L 5 W20
SE0/CIE/CE 0,75 | g
_ 220, 280 07| e
CHkihler ' In gamiliglen Zonan (Millel purcped ab April bis Oktobar.
2E0fC/E/CE 0,75 | ! In gemEdigton Zonon {Milleleuropsd o0 Oktober biz Apri.
Freigegebenes Motorendl
Vergaser 200, 280 50 om? Bei lingeren Kilteperioden um und unter

—20* C {-4° F) Flissigkeitsgetrishedle
varwenden,
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Betriebsstoffe Fullmengen

Tvp Fillmenge Belriehsstoff
Mechanisches Schaltgetriebe 200, 220, 561 Flissigkeilggetricbadl (ATF)
[Viergang) 230, 280/ C/E/CE ’ Type A Suffix A
Mechanisches Schaltgetriebe Flissigkeitsgetriebed! (ATF)
{Fiinfgang) 230, 280/G/E/CE | 251 Type A Suffix A
glgL!tm]Iung: Besonders gepriiftes
Automatisches Getrigbe t’;lw ichael: El;ﬁssigkeitsgetrieb edl (ATF).
451 exXron
Hinterachse 1,01 Hypoid-Gelriebed| SAE 90
200, 220, '
Mechanische Lenkung 230, 280/C/E/CE 0,31 Hypoid-Getriehed] SAE 90
Servo-Lankung 141 %";5: Ekgﬂﬁ?xegaebem Gt
Niveauregulierung 251 Besonders geprilftes Hydrauliks]
Vorderradnabe je 85-80 g Wilzlagerifett
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Betriebsstoffe Flllmengen

Ty Filllmenge Betriebssiofl
Schniernippel Abschmierfett
Tirschldsser Spezialfelt
Batterieklemmen Eosch-Spezialfett
S
Zindverteiler 280 _
{Unterbrechergleitstiick) Bosch-Spezialfett
Behalter fir st
Bremse und Kupplung 051 Bremsilissigkeit
: Wasser mit
Scheibenwaschanlage ca. 2| ME Soheibarwasehmitis]
200, 220, 230 ca. 851
i b Super-Kraltstall
Kraftstofibehilier mind. 98 ROZ/88 MOZ
280/C/E/CE ca. T8I
200} 10,7 |
2 Wazzear mit
Kiihlsystem 220, 230 10.11 10 el Weredelungsmittel
2B0/CIE/CE arl

B7



Betriebsstoffe

Motorendle

Motarendle werden speziell auf
Eignung in unseren Moloran
geprift. Deshalb nur von uns frei-

gegebens Motorandle verwenden.

Jede MERCEDES-BEMNZ Service-
Station erteilt hieriibar Auskunit.

Der fabrikneus oder Austausch-
Maotor ist ab Werk oder ab
MERCEDES-BENZ Service-

63

Station mit einem Erstbetrisbsdl
befiillt. Dieses ist ein Motorendl,
das speziell fUr dig besonderen
Betriebsverhaltinisse wahrend der
ersten 300 bis 1000 km entwickelt
wurde,

Erreicht der Jlstand vor dem ersten
Warlengsdienst (300 bis 1000 km)
die Minimalmarke am OimeBslab,
&0 kann &in freigegebenes Motorean-
a1 nachgefillt werden.

Krallstofle

Bei der serienmifigen Verdichtung
bendtigt der Motdr 2Um Kloplireien
Betrieb sinen Super-Kraftstoff bew,
Promium-Kraftsieff mit einer
Mindest-Oktanzahl von 28 nach der
Research-Methode {(ROZ) und von
88 nach der Motor-Methode {(MOZ).
Disse Forderung wird von den in
Deutschiand handelsiiblichen
Super-Kraftstolfen erfillt.



Kiihimitiel

Kihiwasser

Werkseitig wird das Kihlwasser mit
Veredelungsmittel, in der kalten
Jahresrait zusdtzlich noch mit
Gefrierschutzmitie! versehen.
Kesselstein und Korrosion, die die
Leistung des Kihisystems vermin-
dern und unter Unstinden Schiden
am Klhlsystem verursachen,
kdnren sich dadurch nicht mehr
bilden.

Zur Veredelung des Kiihlwassers
nicht mehr als 1% (10 crm/Lir.)
freigegebenes Veredelungsmitte]
verweaenden. Tritt ein Kahlwassar-
verfust infolge von Undichtheit der
Kithlanlage ein, die Fehlmenge
durch Wasser und Veredelungs-
mitlel ergénzen, Mormales Mach-

filllen {infolge Werdampfung des
Wassers) kann mit Wasser allein
ericlgen.

Gefrierschutzmiite!

Vor Beginn der kalten Jahreszeit
dem Kihlwasser Gefrierschutzmittal
beimiachen. Kihlwasser mil
Gefrigrschutzmitiel wihrend der
Frostperiode einige Male auf seine
Bestdndighkeit gegen Kilie dher-
prilfen.

In Gebisten mit gemétigten Tem-
peraturverhiltnissen {zum Beispiegl
Mitteleuropa) kann die Kihlwasser-
Gefrierschutzmittel-Mischung
gangzjdhrig im Kihlsystem verblai-
ben. Mach spitestens 2 Jahren ist
sie jedoch zu ernguern,

Betriebssioffe

Eegim Fahren mit Anh&nger ader bei
sportlicher Fahrweise oder bei
Fahrzeugen mit Klima-Anlage im
Frihjahr Kithiwasser-Gelrferachutz-
mittel-Mischung ablassen undg
Kihlwasser mit Veredelungsmittel
einflillen,

Uber die freigegebenan Ver-
edelungamittal und Gefrierschute-
milte] erteilt jede MERCEDES-BENZ
Service-Station Auskunil

200 220, 230,
2H0/CIESCE
Gefrierschutz  Gefrierschutzmiliel
-10% G 2.251 2,251
. ol 3751 3850
~30° G 4751 4501
. T 5501 5,00 ;

&9



Literaturhinweis

Falgende Druckschriften kdnnen Sie dber lhre
MERCEDES-BENZ Service-Station beziehan:
® MERCEDES-BENZ Service-Stationsverzeichnisse

BLUNDESREPUELIK DEUTSCHLAND
MIT WEST-EERLIM

EURCPA

AFRIKA, AMERIKA, ASIEN, ALISTRALIEN
® Wartungshandbuch {gegen Schutzgebihr)
@ Wartungshelt - Ersatz
® Elektrischer Schaltplan
® Rejsen mit MERCEDES-BENZ Fahrzeugen

70
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