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Nos complacemos en entregarle su MERCEDES.

Ud, tiene ahora un vehiculo, en cuya construccion vy
produccion hemos puesto todo nuestro empefio. Pues en
nuestra opinion:

lLa calidad no es casualidad.

Quizas Ud. ha reunido ya amplias experiencias con un
MERCEDES,; o, tal vez, es este su primer vehiculo de la
firma MERCEDES-BENZ. En ambos casos, sirvase observar
lo siguiente — en su propio interés: .

No deje las presentes instrucciones a un lado, sin leerlas.

Aungue Ud. conduzca autombviles desde hace afios,
seguramente habra en este vehiculo una u otra cosa
completamente nueva para Ud. Y seguramente
encontrara también alguna indicacion referente al
manejo, que le evitara molestias:

Los errores que no se cometen, no tienen consecuencias
funestas.

Y si algo no estuviese en orden en su vehiculo,
venga a nuestra casa. Lo hemos construido
Y lo cuidaremos gustosamente, para usted.,

Buen viaje le desea

MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.
Gerencia de Servicio
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Manejo



Llave

Llave
Apropiada para todas las cerraduras
del vehiculo (cantidad 2).

Abrir la puerta

Desde afuera: Presionar el boton en
la manija

Desde el interior: Tirar de la palanca
en el revestimiento de la puerta.

Puerta

Bloquear y desbloquear la puerta

Desde afuera: Girar la llave.

Desde el interior: Accionar el boton

de seguro.

1 Desbloquear 2 Bloguear

Desde adentro no puede efectuarse

el bloqueo:

e ¢en la puerta del conductor,
cuando ésta esta abierta

e en cada puerta, cuando no este
cerrada por completo. En tal caso,
abrir nuevamente la puerta y
volverla a cerrar,

Asiento

Ajuste del asiento

e En sentido longitudinal: Levantar
la palanca {1); correr el asiento
hacia adelante o hacia atras y
dejar que la palanca trabe.

e Inclinacion del respaldo: Girar la
perilla {2} hacia adelante o hacia
atras.
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Ventanillas

e

Cristales laterales

1 Cierre del ventilete
2 Apertura del ventilete
3 Cierre de la ventana
4 Apertura de la ventana



Tablero de mandos
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1

Boton de desbloqueo del freno de estacionamiento
Palanca de apertura del cap6 del motor
Interruptor combinado

Conmutacion: Luz de carretera y luz de cruce

Conexion: Luces direccionales, avisador 6ptico y
limpiaparabrisas

Conmutador de las luces

Pedal del freno de estacionamiento

Bomba de pie del lavaparabrisas

Al accionarla funcionan brevemente los
limpiaparabrisas

Interruptor de precalentamiento y arranque
Resistencia de control de precalentamiento
Regulador de ralenti

Cerrojo de la direccion

Interruptor del sistema de luces intermitentes
de emergencia
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Palanca de cambios

Cenicero con encendedor eléctrico
Espacio destinado para el radioreceptor
Calefaccibn y ventilacion

Rejilla del parlante

Guantera

Palanca de mando de la ventilacion lateral

Deflectores moviles de la ventilacion lateral
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Tablero de mandos




Instrumentos

Instrumento combinado, reloj, velocimetro, lamparas de control

1
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Indicador de la temperatura del agua refrige-
rante (°C)
Referencia roja: Temperatura maxima admisible

Indicador del nivel de combustible
Manbémetro de aceite (kp/cm?)

Lampara de control de las luces direccionales
izquierdas {verde)

Botdn giratorio de las agujas del reloj (para ajustar
el reloj, apretarlo)

Lampara de control de las luces direccionales
derechas (verde)

Velocimetro
Referencia amarillo-negra:
Margen de 50 a 60 km/h

Cuentakildbmetros totalizador

Lampara de control de los frenos (roja):

Se enciende cuando est4 apretado el freno de
estacionamiento o cuando hay poco Iiquido de
frenos en el depbsito de reserva
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Lampara de advertencia de la reserva de

combustible (anaranjada) :

La cantidad de reserva alcanza para unos 35 a 40 km
Lampara de control de carga (roja) :

Se enciende al girar la llave del cerrojo de la
direccion a la posicion de marcha (2) y debe apagarse
cuando el motor funciona en ralenti

Perilla de regulacion de la iluminacion de los
instrumentos, sin escalones

Libre de uso
Control de la luz de carretera (azul)
Boton de retroceso del cuentakilometros diario

Cuentakildbmetros diario




Instrumentos
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Instrumentos

Cerrojo de la direccion

0 Posicidn cero: la direccibn queda
trabada al sacar la llave. No es posible
poner en marcha el motor.

Pueden conectarse las luces.

La llave puede ser sacada solo en la
posicidn cero.

2 Posicion de marcha: la direccion
queda libre. (Al girar la llave hacia la
derecha a la posicion 2", mover si
es necesario un poco el volante de la
direccion).
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La lampara roja de control de carga
se enciende. Puede ponerse en
marcha el motor,

Queda interrumpido el paso de

corriente a las luces de estacionamiento. B Precalentarsiento:

Solo es posible girar la llave de vuelta
a la posicion 0", cuando esta
completamente metido el conmutador
de precalentamiento y arrangue.

En la posicion 1" queda libre la
direccion. No es posible poner en
marcha el motor, -
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Conmutador de precalentamiento y
arranque

A Parada: Oprimir por completo el
conmutador.

Tirar del
conmutador hasta la primera muesca.

C Arranque: Tirar del conmutador
hasta el tope final.

D Marcha: Soltar el conmutador
después del arranque del motor;
regresa automaticamente a la posicion
de marcha "D".
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Instrumentos

Regulador del ralenti

Al girar la perilla en sentido contrario
al de las agujas del reloj se acelera

el régimen de ralentf.

Al girar la perilla en sentido de las
agujas del reloj disminuye el régimen
de ralenti.

4 Luces izq. de estacionamiento 6 Limpiaparabrisas {presionando:
A Como en las posiciones 1 0 2, conectado; presionando nueva-
y ademas los faros para niebla mente: desconectado)
B Libre de uso | Velocidad normal
Interruptor combinado Il Velocidad rapida
1 Luz de cruce (conmutador de las EMTRIGae
Conmutador de las luces luces en 2) Con la llave en la posicion 2" en el
0 Luces apagadas 2 Luz de carretera (conmutador de cerrojo de la direccion, se
1 Luces de posicién, luces piloto, las luces en 2) interrumpe el paso de corriente a las
iluminacion de la patente, 3 Awvisador Optico (luz de carretera, luces de estacionamiento.
iluminacibn de los instrumentos independientemente de la posicion Al desconectar los limpiaparabrisas, el
2 Como en la posicion 1 y ademas del conmutador) interruptor basculante dispuesto en el
las luces de carretera y de cruce 4 Luces direccionales derechas interruptor combinado regresa
3 Luces der. de estacionamiento 5 Luces direccionales izquierdas automaticamente a la posicion K
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Equipo interior

Parasol

Para protegerse contra el deslumbra-
miento frontal, girar el parasol

cristales laterales, destrabar el
parasol de su alojamiento en el lado
interior y girarlo hacia un lado.

Lampara interior

La conexion o conmutacion se efectda
con el interruptor de la lampara.

14
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Hay 3 posiciones:

Posicion |: La lampara se conecta v
desconecta por el interruptor de
contacto de las puertas.

Posicion |I: La lampara queda
desconectada.

Posicion 111: La lampara queda
conectada.

Espejo retrovisor interior

Con la palanca en el borde inferior del
espejo puede ponerse éste en posicion
antideslumbrante.

Posicitn |: normal
Posicion |1: antideslumbrante

Encendedor eléctrico

Para su utilizacion, presionarlo;

salta automéaticamente cuando la espiral
se ha puesto al rojo. En su caja

pueden conectarse también otros
aparatos eléctricos, si bien éstos deben
llevar el enchufe correspond ientes



Calefaccion y ventilacion

1
Aire hacia el parabrisas
Palanca hacia afuera = entrada
abierta
Palanca hacia el centro = entrada
cerrada

2
Aire hacia el espacio inferior
Palanca hacia afuera = entrada
abierta
Palanca hacia el centro = entrada

cerrada

3 =8
Calefaccion del lado izquierdo del
vehiculo

Palanca hacia afuera = entrada
abierta = aire caliente

Palanca hacia el centro = entrada
cerrada = aire frio

Las palancas 1 y 2 no deben
hallarse en la posicibn de “entrada
cerrada’’.

Calefaccitn del lado derecho. del
vehiculo

Palanca hacia afuera = enirada
abierta = aire caliente

Palanca hacia el centro = entrada
cerrada = aire frio

Las palancas 1 v 2 no deben
hallarse en la posicion de “"entrada
cerrada’’.

Interruptor del soplador (tres
escalones) '

Se conecta al girarlo hacia la
derecha

Aire fresco adicional

Palanca a la izquierda = entrada
abierta

Palanca a la derecha = entrada
cerrada

Entrada adicional de aire fresco
Persianas girables lateral y
verticalmenie,

Abertura para ventilacion lateral
Deflector orientable.

Palancas de la ventilacin lateral
Arriba = entrada abierta
Abajo = entrada cerrada

15



Calefaccion y ventilacion

La entrada de aire se
encuentra delante del parabrisas
(mantenerla libre de nieve).

La entrada del aire al interior del
vehiculo puede ajustarse con las
palancas reguladoras (1, 2 y 9). El
calentamiento de este aire se regula
con las palancas (3 v 4).
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LLa entrada de aire fresco adicional
(no calefaccionable) se regula con la
palanca (6).

Para la calefaccidn y ventilacion,
estando el vehiculo parado o durante
la marcha, si la cantidad de aire es
insuficiente, conectar el soplador con
el interruptor giratorio (5).

T i
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Descongelacion del parabrisas (DEF):

Desplazar las palancas (1, 3 y 4) hacia
afuera y la palanca (2), hacia el
centro. Conectar por completo el
soplador con el interruptor giratorio
(5).

Para descongelar los cristales laterales,
llevar adicionalmente la palanca (9)
hacia arriba y dirigir hacia los cristales
las piezas deflectoras orientables (8).
Los cristales se desempanan mas
répidamente si se abren un poco los
ventiletes.



La marcha
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Abrir: Accionar la palanca (situada
debajo, a la izquierda del tablero de
instrumentos). Este se abre hasta el

tope del gancho de seguridad. Introdu-

cir la mano en el lado izquierdo (visto
en direccion de marcha) debajo del
capd, empujar hacia arriba la placa de
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presion en el gancho de seguridad y
levantar el capo.

(Los brazos de los limpiaparabrisas no
deben estar rebatidos hacia delante al
abrir el cap0).

Para cerrar el capo, bajarlo de golpe

Freno de
estacionamiento

Para accionarlo, pisar el pedal del
freno de estacionamiento (hasta la
ultima muesca que pueda alcanzarse).
Con la llave del cerrojo de la

direccibn en posicion "2, se enciende
la lampara de control del freno en el
instrumento combinado.

Para desbloquearlo, tirar del boton
existente en el tablero de instrumentos.
El freno de estacionamiento se suelta
de golpe (no es posible hacerlo pocea
poco). La lampara de control del freno
en el instrumento combinado

debe apagarse.



Comprobar periodicamente y antes de cada largo viaje

El nivel de combustible 1

Combustible Diesel para servicio de
verano e invierno, véase el capitulo
""Combustibles, lubricantes, etc.”

La presion de inflado de los
neumaticos 2

Véase la tabla de presiones de inflado
en la tapa del deposito de
combustible. Compruébese la presion
por lo menos una vez por semana.
Para més detalles véase el capltulo
““Ruedas, neumdaticos, cambio de
ruedas’”,

Nivel de aceite en el motor 3

Véanse los capitulos “’Control de los
combustibles, lubricantes, etc.” y
“Combustibles, lubricantes, etc.”

El nivel del agua refrigerante 4

Debe llegar hasta la referencia de la
boca de llenado del radiador.
Véanse Ics capitulos “Control de los
combustibles, lubricantes, etc.” y
“Combustibles, lubricantes, etc.”

El lavaparabrisas 5

Llenarlo de agua; el depbsito se encuen
tra en el recinto del motor.

La bateria g

Rellenarla unicamente con agua
destilada, hasta la referencia.en.los
elementos. Veéase el capitulo
“Instalacion eléctrica’,

La iluminacion del vehiculo

Comprobar su funcionamiento y limpigz:
19



Arranque y parada del motor

Antes de arrancar, llevar la palanca
del cambio a la posicion neutral.

Accionar el freno de estacionamiento
0 el de servicio,

Girar la llave en el cerrojo de la
direccion a la posicion de marcha 2"
Debe encenderse la lampara roja de
control de carga.
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Tirar del conmutador de
precalentamiento y arranque hasta
notar una resistencia (posicion de
precalentamiento B) y mantenerlo en
esa posicion. La resistencia de
control de precalentamiento se
enciende lentamente e indica que las
bujias estan incandescentes.

La duracion del proceso de
precalentamiento depende de las

temperaturas del motor y de la tempe-

ratura exterior.

Tiempos medios de precalentamiento
con el motor frio:

Temperatura exterior de + 20°C,
aprox. 10 sequndos

Temperatura exterior de 0° C,
aprox. 20 segqundos

Temperatura exterior de — 5° C,
aprox. 30 segundos

A temperaturas mas bajas es necesario
més tiempo, a lo sumo 1 minuto.

Con el motor caliente, a la temperatura
de servicio, no es necesario pregalentar,



Tirar del canmutador de arranque
completamente hasta el tope

(Posicion de arrangue C) v mantenerlo
alli hasta que el motor se ponga en
marcha.

No accionar el motor de arranque mas
de 30 segundos consecutivos,

Después de un infructuoso intento de
puesta en marcha, dejar descansar
la bateria de 30 a 60 segundos.

Acto seguido, precalentar nuevamente
y luego tirar por completo del
conmutador de arranque, hasta que el
maotor se ponga en marcha.

En cuanto el motor arranque, soltar el
conmutador (éste regresa automatica-
mente a la posicién D). Regular el

Arranque y parada del motor

ralenti girando el regulador de
ralenti; con elmotor a la temperatura
de servicio, girar el regulador de
ralenti en el sentido de las agujas del
reloj hasta el tope (posicidbn normal}.

Inmediatamente después del arranque
observar la presion del aceite en el
manometro. Si al arrancar, el motor
esta muy frio, el mandmetro marca
lentamente el aumento de la presion
del aceite. Antes de que el manémetro
indique presién, el motor no debe

ser acelerado. La ldampara de control
de carga debe apagarse en cuanto el
motor esté en marcha.

Para el arranque con temperaturas
exteriores bajas véase el capitulo
"“Servicio en invierno"’.

Parada

La perilla de regulacidn de ralenti debe
estar girada hasta el tope en sentido

de las agujas del reloj. Presionar por
completo el conmutador de
precalentamiento y arranque (A). Con
ello se corta el suministro de
combustible al motor.

Girar la llave del cerrojo de la
direccion a la posicidn cero y sacarla
s6lo cuando el vehiculo se encuentre
completamente detenido (ello es
posible Unicamente estando apretado
por completo el conmutador de
precalentamiento y arranque).

Si la temperatura del agua refrigerante
es muy elevada (por ejemplo, después
de unviaje a alta velocidad, por carretera
de montaria, no detener el motor, sino
después de dejarlo funcionar 1 6 2
minutos aproximadamente, en ralenti
algo acelerado.
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Puesta en marcha y mando del cambio

Al emprender la marcha, efectuar una
prueba de frenado con el freno de
servicio,

Hacer funcionar fluidamente el motor
en las marchas inferiores. Exigir del
motor la plena potencia s6lo cuando

ha alcanzado la temperatura de
servicio,

22

Caja de cambios

Para las posiciones de la palanca de
mando del cambio en las distintas
marchas véase la ilustracion.

Unicamente colocar la marcha atras
estando el vehiculo parado; para ello,
sacar la palanca de mando de la

retencion y luego colocar la marcha
atréas.

No sobrepasar la velocidad mdxima en
cada marcha. Véanse las marcaciones en
la escala del velocimetro.



Conduccion segura-Frenos

Distancia de detencion M
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EH]]]]]]]]]] e sdiirencis sl Carretera helada

Conduzca siempre segln el lema
“Seguridad antes que velocidad". El
confort de marcha del vehiculo puede
llevar a que no se aprecie la velocidad
real. No deje, pues, de observar siempre
el velocimetro, pues altas velocidades
implican largas distancias de detencion.

El diagrama muestra la forma en que
la distancia de detencion depende de
la velocidad, de la superficie de la
carretera y de los neumaticos.

En carretera seca, el frenar no

presenta ningun problema. Pero, cuanto
mas hiimeda y resbaladiza es la
superficie de la carretera y cuanto
mayor es la velocidad, tanto mas
facilmente pierden su agarre los neu-
maticos. En carretera mojada, debajo
de los neumaticos puede formarse una
cufia de agua, que perjudica considera-
blemente el frenado y la conduccion,

Aminore la velocidad y frene con
tacto. Cuando se bloquean las ruedas,
se alargan las distancias de frenado vy se
pierde el control del vehiculo.

No conduzca con los neumatices
gastadaos; si el perfil de éstos s menar
de 3 mm disminuye considerablemente
la sequridad al conducir por carretera
mojada.

23



Conduccion segura-Frenos

Para carretera helada y cubierta de
nieve resbaladiza se recomienda
emplear neumaticos con spikes,
Estos pueden reducir la distancia de
frenadc a la mitad. A pesar de ello, la
distancia de frenado es aun larga en
comparacion con el trecho que se
recorreria en carretera mojada o seca.
En largos y pronunciados declives,
aliviar los frenos colocando una marcha
inferior.

Es conveniente no detener el vehiculo
en seguida, luego de someter los frenos
a grandes esfuerzos, sino seguir
conduciendo un rato para que éstos

se enfrien.

Si se conduce largo tiempo en lluvia,
sin frenar, puede ser que la primera
frenada exija una mayor presion sobre
el pedal. Condlzcase por ello a
prudente distancia del coche que va
adelante.

Controlar de vez en cuando la eficacia
del sistema efectuando un frenado pleno
en una carretera libre. ( iEvitese que

las ruedas se bloqueen!). Con ello se

24

consigue una mejor adherencia de las
pastillas.

Consumo de combustible

El consumo de combustible depende,

en gran medida, de la forma de

conducir y de |as condiciones de servicio.
Con muy bajas temperaturas exteriores,
en el denso trafico urbano y de corta
distancia, en terreno montafioso, al
acelerar y frenar con frecuencia, etc.,
aumenta el consumo de

combustible.

Para los valores de consumo véanse los
“Datos técnicos'’'.

Consumo de aceite del motor

El consumo de aceite puede determi-
narse solo al cabo de un largo recorrido.
Al principio (cuando el vehiculo es
nuevo) puede ser mayor que el

valor medio indicado. También la
marcha frecuente a alto nimero

de revoluciones implica un consumo
mayor.

Para el consumo medio de aceite,
véanse los "‘Datos técnicos”.

Lampara de control de los frenos

Cuando se enciende la ldmpara de
control de los frenos en el instrumento
combinado, sin estaraplicado el freno
de estacionamiento, existe poco Ifquido
de frenos en el deposito de
compensacion.

Hacer controlar inmediatamente el
sistema de frenos en un Taller de
Servicio MERCEDES-BENZ.

El desgaste de las pastillas de freno
puede ser la causa de gue falta
Ifquido en el depbsito de compensacion.

Reemplazar las pastillas de freno
Onicamente por juegos (para cada eje).
Emplear solamente repuestos
legitimos,

Lampara de control de carga

Cuando la ldmpara de control de

carga no se apaga al ponerse en marcha
el motor o se enciende durante la
marcha, existe un defecto en el
alternador, que debe ser subsanado
cuanto antes en un Taller de Servicio
MERCEDES-BENZ.



Conduccion segura-
Frenos

Termometro del agua refrigerante

Debido al sistema de refrigeracion a
sobrepresion, el agua refrigerante no

hierve hasta los 115° C. Con elevadas
temperaturas exteriores y al viajar por
carreteras de montana, la temperatura
del agua puede subir hasta los 115° C.

Manometro de aceite

A la temperatura de servicio, la
presidon del aceite en ralenti puede
bajar hasta 0,56 kp/cm?, sin que

peligre la seguridad de funcionamiento

del motor. Sin embargo, al acelerar,
la presion del aceite debe subir
inmediatamente.

Los primeros 1500 Km.

Cuanto més cuide su vehiculo al
principio, tanto mas contento estara
Ud. méas tarde con su rendimiento.

Por ello, viaje los primeros 1.500 km
variando la velocidad y el nimero de

revoluciones.

Evite durante este perfodo inicial altos

esfuerzos. No exceda los 2/3 de la
velocidad maxima en cada marcha

(como méaximo) vy no fuerce el motor

a bajo nGmero de revoluciones.

iCambie a tiempo a una marcha
inferior!

A partir de los 1.500 km, pueden
aumentarse la velocidad v el

régimen del motor hasta alcanzar los

valores maximos.

Condiciones especiales
de servicio

Servicio en invierno

Antes de comenzar el invierno, haga
preparar su vehfculo en uno de los
Talleres de Servicio MERCEDES-
BENZ.

e Cambio de aceite en el motor:
Para la viscosidad y la cantidad de
llenado véase el capitulo
“Combustibles, lubricantes, etc.”

e Anticongelante para el agua
refrigerante: De vez en cuando,
agregar anticongelante y controlar
la proteccién anticongelante. Para
la cantidad de llenado véase el
capitulo "Combustibles,
lubricantes, etc.”

e Comprobacion de la bateria: Al
bajar la temperatura exterior, la
bateria pierde capacidad. Solo una
bateria bien cargada gararitiza el
arranque seguro del motor.

25



Condiciones especiales de servicio

Arranque con temperaturas
exteriores muy bajas

Girar la perilla de regulacion de ralenti

hasta el tope, en sentido contrario al
de las agujas del reloj, tirar del
conmutador de precalentamiento y
arrangue hasta la posicion de
precalentamiento y sostenerlo en ella
durante un minuto. Pisar a fondo el
pedal de embrague y a medias el
pedal acelerador. Tirar del
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conmutador hasta el tope, no accionar
el motor de arranque mas de 30
segundos, Si el motor no arranca,
precalentar nuevamente y repetir la
operacion. Si durante este tiempo se
producen explosiones, puede dejarse
conectado mds tiempo el motor de
arranque. No agotar la bater/a.

Para regiones muy frias hay como
accesorios calefactores eléctricos, que
se montan en el sistema de refrigera-
cion. Ellos se conectan a una fuente
de corriente apropiada y pueden
calentar o mantener caliente el agua
refrigerante. Al respecto, le
informaran todos los Talleres de
Servicio MERCEDES-BENZ.



Cuidado del vehiculo




Sistema de mantenimiento MERCEDEZ - BENZ

Como todo aparato téenico, su
vehiculo requiere cuidado vy
mantenimiento. La extension y
frecuencia de los trabajos de
mantenimiento dependen en primer
lugar de las condiciones de servicio,
que pueden ser muy variadas.

Adjuntamos a su vehiculo un
cuaderno de mantenimiento, en el que
estan indicados todos los trabajos de
mantenimiento a realizar;

e Entre los 300 y 1.000 km.

e A los 5.000 km.

e A los 15.000 km y periddicamente
cada 15.000 km, pero por lo menos
una vez al ano.

Sirvase observar también las
indicaciones dadas en el cuaderno de
mantenimiento, referentes a los
servicios de engrase necesarios (cada
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5.000 km); los trabajos adicionales de
mantenimiento (cada 45.000 km) y
el mantenimiento MB a eleccion
segiin necesidad.

Haga confirmar los trabajos realizados
en el cuaderno de mantenimiento.

Los trabajos de mantenimiento estan
descritos detalladamente en un manual
que puede solicitar Ud. a su Taller de
Servicio MERCEDES-BENZ,

La pequefa etiqueta, que su Taller de
Servicio coloca en el montante de la
puerta del conductor, tiene por
objeto recordarle el proximo servicio
de mantenimiento o de engrase.

Servicio de mantenimiento

Servicio de engrase

i

Cambio de aceite del motor y
cuidado del filtro de aceite

Efectuarlos cada 5.000 km, pero por
lo menos dos veces al afio (en prima-
vera y en otofio).

En condiciones de servicio dificiles
(trayectos cortos, lugares muy
polvorientos) o si el combustible
Diesel tiene un contenido demasiado
alto de azufre (méas de 0,5% del
peso}, efectuar el cambio de aceite sin
el cuidado del filtro cada 2.500 km.




Durante el servicio, su vehiculo esta
expuesto a las mas :?i;adm
influencias, que atacan la carroceria y
su parte inferior. Ademas de las
influencias atmosféricas, figuran entre
ellas los elementos quimicos

contenidos en el aire, el alquitran, el
ripio, etc.

Especiales medidas de conservacion
pueden resultar necesarias también
en condiciones desfavorables, por
ejemplo, cerca de la costa, en
regiones industriales (humo, gases de
escape), etc.

El vehiculo debe limpiarse
peribdicamente a fondo, para mantener
su buen aspecto exterior, pero en
primer lugar, para evitar danos que
podrian producirse debido a la
suciedad no eliminada.

Fstando parado y frio el motor, regar
el vehiculo con suaves chorros de agua,
y finalmente, lavarlo con una esponja
blanda o con un cepillo de lavar y
agua corriente. Estrujar de vez en
cuando la esponja en agua limpia.
Evitar la accion directa del sol.
Eliminar con cuidado las manchas de
grasa que pudiera haber, mediante

Limpieza y cuidado del vehiculo

gasolina de lavar bien limpia (no
emplear gasolina corriente), frotando
y puliendo a continuacion la
carroceria con una gamuza hasta que
se seque, Tampoco debe intentarse
tratar la pintura con barnices, aceite
crudo ni grasa, pues estas sustancias
dafian al poco tiempo la pelicula
protectora de la pintura.

Con el objeto de conservar por mucho
tiempo la pintura del vehiculo, es
necesario lavar y limpiar éste con la
mayor frecuencia posible y

guardarlo bajo techo.

En ninglin caso debe frotarse el
vehiculo sucio con un pafio seco,
porque de este modo se originan
rasguiios, que pueden ocasionar la
destruccion de la pintura.

Limpiar los guardabarros y el
revestimiento de piso con un cepillo
no muy duro. E| revestimiento del
piso no debe frotarse con productos
de limpieza que contengan gasolina,
benzol, tricloroetileno o
tetracloruro de Carbono.

Recomendamos limpiar el revestimien-
to (nicamente con agua caliente con
un aditamento de jabdn o de

detergente alcalino. Antes de realizar
grandes trabajos de mantenimiento,
pero por lo menos tres veces al aho,
deberia realizarse una limpieza a
fondo de la parte inferior del
vehiculo. En ocasion de esta
limpieza hay que efectuar un control
minucioso de las piezas de la parte
inferior, a fin de determinar posibles
dafios mecanicos. Primeramente hay
que quitar concienzudamente la
suciedad (fango mezclado con restos
de grasa y aceite) adheridos al piso
inferior, rociando éste con un chorro
de agua y limpiar a mano con un
cepillo. Soplando luego con aire
comprimido se eliminaran los restos
de agua. Los puntos de oxidacion
deben eliminarse con papel de lija.
Luego se efectuard un control de la
parte inferior, a fin de determinar danos
de distinta naturaleza. Todas las
piezas motrices, asi como la parte
inferior del piso estan expuestas a ser
atacadas por elementos mecanicos y
guimicos. Después de eliminar todos
estos dafios v despues de haber
pintado todos los puntos esmerilados
al brillo, rociar un anticorrosivo para
evitar que las piezas motrices v el
piso se oxiden.
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Consejos practicos




Consejos practicos

Cenicero

Desmontaje: Tirar del cenicero hasta
el tope. Apretar hacia abajo por el
centro el resorte de blogqueo (1) v
sacar el cenicero.

Montaje: colocar el cenicero recto e
instalarlo a presion.
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Ruedas - Neumaticos - Cambio de

Neumaticos

Sobre los neumaticos autorizados por
nosotros, le informaran todos los
Talleres de Servicio MERCEDES-
BENZ. Consulte a éstos en todas las
cuestiones concernientes a los
neumaticos (tratamiento, reparacion,
recapado, compra).

Para los neumaticos veanse los ""Datos
técnicos’ .

Neumaticos nuevos, deben ser montados

en las ruedas delanteras. Hacer l0s

rueda

las ruedas pueden

intercambiarse conservando la
direccion de giro de las mismas.

Al intercambiar las ruedas y cada vez
que se efectie un lavado de la parte
inferior del vehiculo, limpiar
minuciosamente los interiores de las
llantas. Revisar reqularmente si las
llantas estan dafadas. Hacer desoxidar
y repintar las llantas en ocasion.

de cada cambio de neumaticos, pero
por lo menos cada 2 anos.

primeros 200 km a velocidad moderada. Cambio de rueda

Intercambio de las ruedas: Segln el
estado de desgaste de los neumaticos,

1. Aplicar firmemente el frena de
estacionamiento.



Ruedas - Neumaticos -Cambio de rueda

. Colocar la primera marcha o la
marcha atras.

. Asegurar el vehiculo con calzos.
En pendientes, colocar los calzos
en las dos ruedas opuestas, en
carretera llana, para el cambio de
una rueda trasera colocar los calzos
delante y detras de la rueda
delanlera opuesta.

. Con la llave combinada desmontar la
tazade |a rueda.

. Aflojar los tomillos de rueda con
ayuda de la llave combinada.

. Limpiar el tubo de enchufe para el
crique en el vehiculo.

9. Ajustar el crique de modo que la 12. Colocar la taza de rueda:

. Introducir el perno del crique hasta rueda pueda ser montada, sin tener introducir primero la valvula del
el tope en el tubo de enchufe. que levantarla, neumatico en la rendija central
Aplicar el crique de modo que esté entre los dos resortes de sujeccion
siempre en posicion vertical 10. Montar la rueda {con la vélvula y oprimirla en este lugar contra la
— lambién en pendientes —, Alzar del neumatico hacia abajo). pestafia de la llanta. Apoyar luego
el vehiculo hasta que la rueda no Enroscar los tornillos. los dos resortes opuestos en la
togue el suelo. llanta y encajar la parte superior

dando un fuerte golpe con la

. Destornillar por completo los 11. Bajar ¢! vehiculo y retirar el crique ; >
tornillos de rueda. Al depositar los Apretar uniformemente los 5 palma de la mano, en dirgetion
tornillos, proteger la rosca contra tornillos, saltando siempre uno. hacia la valvula.
arena vy suciedad. Momento de apriete: 10 kpm. 13. Corregir la presion de inflado del
Quitar la rueda. neumatico.
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Ruedas - Neumaticos -
Cambio de rueda

Presion de los neuméticos

Una tabla en la tapa del depdsito de
combustible informa sobre las
presiones necesarias de los neumdticos
bajo diferentes condiciories de servicio
y carga.

Los valores de presion indicados para
poca carga son valores minimos que
proporcionan el mejor confort de
marcha. Una presion mayor,
adecuada para cargas elevadas es
admisible e incluso favorable, también
con poca carga. En tal caso, sin
embargo, el andar del vehiculo es
mas duro.

Durante la marcha, aumenta en
dependencia de la velocidad y de la
carga, la temperatura de los
neumaticos y por consiguiente su
presion, Por ello, la presion de los
neumaticos solo debe corregirse
estando éstos frins. Con los neumaticos
calientes, una correccion de la presion
sOlo es admisible cuando no alcanza
los valores indicados en la 1abla,
teniendo presente ¢l correspondiente
estado de carga.
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Sistema de combustible

Desaireacion del sistema de
combustible

Condicion previa para el perfecto
funcionamiento del motoer es la
desaireacion completa del sistema de
combustible. Durante la marcha, el
sistema de combustible es desaireado
continuamente a través de la

tuberia de derrame.

Después de haber agotado por
completo el combustible del
depodsito, habra que desairear toda la
instalacion.,

Llenar primeramente el tangue de

combustible. Hacer funcionar &l
motor de arranque unos 20 segundos,

hasta que escape el aire del sisterma
dc combustible.

Si la bateria no esta

sulicientermente cargada, el sistema
tendra que ser desaireado manualmente,
Bombear combustible con la bomba de
mano hasta que se abra la valvula de
sobrepresion en la bomba de

inyeccion (rechinado).

Antes de accionar la bomba de mano,
soltarla (1) {girandola en sentido
contrario al de las agujas del reloj).
Después de terminar el bombeo,
atornillarla de nuevo firmemente.



Nivel de aceite en &l motor

1 Varilla indicadora del nivel de
ﬂ{liliit":.

2 Boca de llenado de aceite.

Poco despues de detener el motor,

controlar el nivel del aceite en el

carter, estando el vehiculo honzontal.

El nivel de aceite debe estar entre las
referencias inferior y superior de la
varilla indicadora de nivel (1}; al

Control de los

agregar aceite no sobrepasar la
referencia superior.

Para la viscosidad y la cantidad de
llenado, véase el capitulo
“Combustibles, lubricantes, etc.”

Nivel del agua refrigerante

La tapa del radiador s6lo debe aflojarse

cuando la temperatura del agua
refrigerante sea inferior a 90° C. Pri-
mero girarla hasta la primer muesca, y

combustibles, lubricantes, etc.

dejar escapar el vapor. De abrir el
radiador inmediatamente, vapor y
agua muy caliente serian expulsados
de golpe.

Con el motor caliente, agréguese agua
fria sblo cuando éste estd en marcha.
Agua muy caliente puede agregarse
sin reparos en el motor caliente o
frio.

El nivel del agua debe llegar:

e Con agua fria hasta la.marca visible
en la boca de llenado.

e (Con agua caliente,
aproximadamente 1 cm mas arriba.

Los tapones de vaciado del agua
refrigerante se encuentran en el lado
derecho del motor y en la parte
inferior del radiador.

Para los anticongelantes y
anticorrosivos véase el capitulo
“Combustibles, lubricantes, etg."
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Instalacién eléctrica

Faro delantero
(con el marco de adorno destornillado)

Tornillos de:

1 Sujecidon del faro
2 Enfoque vertical

3 Enfoque horizontal
4 Faro para niebla

Cambio de lamparas

Colocar la nueva lampara (nicamente
tomandola con papel de seda o algo
parecido.

Para las distintas lamparas véanse los
“Datos técnicos”.

Enfoque de los faros:
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Controlar regularmente y después de
cambiar cualquier lampara; en caso
necesario, reajustar.

Faros

Quitar los tornillos de sujecion (1) v
desmontar el faro.

6 Lampara de luz direccional. Girar
las grampas laterales de
sujecion retirar el reflector.
Empujar la ldmpara, girarla hacia
la izquierda vy sacarla.

Ldmpara de luz de carretera y
de cruce. Extraer el enchufe v
desmontar el portalamparas.
Colocar la lampara bifilar de

modo que los dos salientes de
guia calcen en el reflector.

Lampara de luz de posicion y
estacionamiento. Para el
desmontaje, retirar el
portalamparas con la lampara
bifilar (6). Al colocar la ldmpara
nueva, los pasadores de fijacion
deben atacar en las escotaduras
del reflector.

Lamparadel faro para niebla.
Levantar el seguro de fijacion y
sacar el portalamparas. Apretar
hacia abajo la lampara, girarla
hacia la izquierda y sacarla.



Instalacion eléctrica

Luces traseras Lamparas de: Hluminacién interior

Sacar los cuatro tornillos phillips v 1 Freno Para cambiar la bombilla de la

desmontar 1a_cuhlerta plast‘lca. Para , 2 Posicion v estacionamiento Famlpara, oprimir esta ligeramente

cambiar las ldmparas empujarlas hacia i i hacia la izquierda (1), levantarla por el
adentro, girarlas hacia la izquierda y 3 Direccional lado derecho (2) vy sacarla completa-
4

retirarlas. Marcha atras mente hacia la derecha. Extraer el
enchufe de cables.
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Instalacién eléctrica

Fusibles

La caja de fusibles esta dispuesta en el
compartimiento del motor.

En la tapa de la caja se encuentra una
lista de los consumidores por fusible
(fusibles de 8 & 25 amperios),

Los fusibles no deben repararse ni
puentearse.

Hay fusibles de repuesto en la tapa

de la caja de fusibles (préstese atencion

al amperaje).

Antes de cambiar un fusible quemado,

determinar la causa,
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Bateria

Comprobar el nivel del electrolito
aproximadamente cada 4 semanas; en
verano y en zonas calurosas, con
mayor frecuencia.

El liquido debe llegar hasta la marca
en los elementos.

Agregar (nicamente agua destilada.
No emplear embudos metalicos.

Engrasar los bornes polares con grasa
antiacida. Conservar la bateria
limpia y seca.

Remolcado del vehiculo

Las argollas de remolque se hallan en
la parte delantera derecha inferior y
en la parte trasera derecha, junto a la
caja de la rueda de auxilio.

Téngase presente que, cuando el
motor no funciona, hay que frenar
con una fuerza considerablemente
mayor, debido a que falta |la ayuda del
SETVO,




Datos técnicos
Combustibles,
lubricantes, eftc.




Rétulos de modelo

Al pedir repuestos, indique por favor
los nimeros del chasis v del motor,

1 Caracteristicas del modelo 3 NOumero de la carroceria, nimero
2 Nimero del chasis de la pintura
4 NOamero del motor
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Modelode chasis. . ........ 115.100
Motor

Modelo de motor .. ...... OM 615
Procedimiento de trabajo .. .. cuateo tiempos, Diesel
CHIOArOS e i i 4
BT 1 R T R (SR A 87 mm
T e R R P 92.4 mm
Cilimdrga total . .ol . inin 2.197 cm?
Relacion de compresion . .. . 21:1
Potenciasegin SAE .. ...... 65 HP
Régimen méximo admisible . . 4.350r.p.m
Juega, de valvulas ] admisidn 0,10 mm
(con motor frio) escape 0,40 mm
Orden de inyecciobn . . ...... 1-3—-4-2
Consumo medio de combustible

e fTO0kMY e e 7.65—-106
Consumo de combustible! segiin

DIN 70030 {ltrs./100 km) 8,5
medidaalcmi . .. ch % e 101,25
Consumo de aceite del motor

s LT Kol o caanvie bie s 0,15-0,20
Correa trapezoidal:

Ventilador-Alternador 9,6 x 925 DA
Caja de Cambios

T A Rty N T Cambio sincronizado

Cantidad de marchas 4 marchas adelante,

1 atras

Direccion

Llantas — neumaticos

BT S, Pl 0 TRl VR
Neumaticos

...........

Instalacion eléctrica

BAIRROIOP =, 5 5 o 2o ity als
Motor de arranque ... ....
B S e e

Lamparas

Luces de carretera y de cruce
Faros para niebla ‘b
Luces direccionales, luces de

b e G I W, R
Luz de marcha atras .
lluminacion de la patente . . .
Luz piloto y estacionamiento
Luz de posicibn y estaciona-

g0 T e R b N AR 4 gt
HHuminacion interior . . . . . ..
I lumiracién de los instrumen-
| e el i e R ML
Lamparas de control

Datos Téchnicos

A bolillas circulantes

51/2Jx15H2
7.35x 15

14 V/35 A
12 V/26 CV
12 V/66 Ah

¥

45/40 W
35 W

21 W
15
o
5

Www O
=S S5 ===

1 El consumo fue medido a velocidad uniforme en carretera lla-
na, con el veh(culo ocupado por dos personas, sin carga.
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Datos Técnicos

Medidas principales Pendientes superables3

Largo maximo ......... 4725 mm Con cambio mecanico

Ancho maximo . ........ 1.770 mm S s e ey 39 %
Altura maxima (sin carga) . 1.440 mm Ry T 72 g D Rl ST ST T A 21 %
Distancia entre ejes .. ... .. 2.750 mm R T B e s e 11,5 %
Trocha delantera . . ... .. .. 1.448 mm QR mBrORR & L e e 7 %
Trochs trasera - isiic o' vivs 1.440 mm

Pesos

Peso del vehiculo en orden de

echd s o S e 1.380 kg.

Peso total admisible . . . . . . . 2090 kg.

Carga admisible sobre el eje

dalantertsl . N v e 860 kg.

Carga admisible sobre eje tra-

o Mt A SR s 1.230 kg.

Carga (til (en la caja de carga) 580 kg.

Velocidades

Velocidad méaxima cronometra-

da (en carretera llana) aprox. 135 km/h

Velocidad méaxima admisible
{marcas en el velocimetro):

L T T e P e e 33 km/h
Piinareba ook s e 56 km/h
L AR o b IR M A S S a2 km/h
TGP T L i e A max. 135 km/h

2 Peso en vacio segin DIN 70020.
3 Con el vehicule ocupado por 2 personas. Los valores en lra,
marcha pueden ohtenerse en carretera con buena adherencia,
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Combustibles, lubricantes, etc.-Cantidades de llenado

Las piezas de construccion vy los
lubricantes deben estar armonizados
entre si. Por esta razon, deben

emplearse Unicamente las marcas
comprobadas y autorizadas por
nosotros. Todos los Talleres de

Servicio MERCEDES-BENZ le

informaran al respecto.

St i Cantidad Tipo de Liiibsriaiat il
ailonnion de llenado lubricante B
Motor  — Carter max., 4.5 ltrs Invierno Verano -
min. 3,0 Wrs Cities Service SAEZ20W HD 51 SAE 30 HD $1
- Filtro de aceite 1.0 itr ESSO Essolube Essolube
— Refrigerador de Al :SH;; Moo HDX SAE 20 HDX SAE 30
aceite 0,7 lir SHELL Rotella T Rotella T
Filtro de aire por bafio de SAE 20 W/20 SAE 30
aceite 0,35 Itr Y.P.F. Supermbvil 427 Supermovil 429
ESSO Transmision 55-A0 ATF 2437 A
e ACEITE ESPECIAL PARA 2
Caja de Cambios 1,6 Itrs TRANSMISION ATF SHELL Dnl:ma.x Tb1
Y.P.F. Hidrombvil 15
Cities Service  SAE 90 EP (MIL-L-2105 B)
le.erenmtal i I._IE Itrs ACEITE SAE 90 EP ESSO A'IIIUS 544 (GX SAE 90)
Caja de direccitn 8.3 Hr SHELL Spirax HD SAE 20
Y.P.F. Hipoimovil 510




Combustibles, lubricantes, etc.- Cantidades de llenado

e Cantidad Tipo de "
Aplicacion o [tes Wikt Lubricantes aprobados
Sistema de freno vy embrague 0,55 itr LIQUIDO PARA FRENOS | FARLOC ARGENTINAS.A.
i . : s HIDRAULICOS Wagner Lookheed 21B{(Grado 260)
' "
Cubos de rueda §fu. 65-80 grs GRASA ESPECIAL ESSO Mullll._asc: H
Puntos de engras: MULTIUSO SHELL Alvania Grease 2
Bornes de bateria Y.P.F. Ne G2
ANTICORROSIVO SHELL Donax C
Radiad 1031
i Sl ANTICONGELANTE | SHELL Anticongelantn
Lavaparabrisas aprox. 2 Itrs AGUA
i : COMB. DIESEL PARA
D to de combustibl 65 Itrs
epdsito de combustible r MOTORES

NOTA: La ubicacidn de las marcas mencionadas en la lista no implica prioridades ya que solo responden a un estricio orden alfabético.

El constante desarrollo técnico implica modificaciones en la composicion de los lubricantes y sustancias necesarias para ¢l servicio,
Esto trae como consecuencia la necesidad de actualizar periddicamente la ndmina de las marcas aprobadas, o bien, las aplicaciones
de los productos. Por tal motivo, sugerimos consultar en los talleres de servicio MERCEDES-BENZ sobre los productos aprobados

en vigencia.

44



Aceite de motor - viscosidad

Los aceites de motor han sido
especialmente ensayados para
determinar

si son adecuados para su uso en
nuestros motores. Empléense por lo
tanto, Onicamente, los aceites
autorizados por nosotros.

Al respecto, le informaran todos los
Talleres de Servicic MERCEDES-
BENZ.

Los motores nuevos se llenan en
fabrica con aceite para el rodaje. Este
es un aceite especialmente desarrollado
para las condiciones de servicio que se
presentan durante los primeros 300 a
1.000 km.

Si el nivel del aceite bajara antes de
etectuar la primera inspeccion (300 a
1.000 km) a menos de la referencia
minima de la varilla indicadora de
nivel, la falta podra suplirse con un
aceite de motor autorizado.

Combustibles, lubricantes, etc.

Viscosidad prescripta
(seglin la temperatura ambiente)

Temperatura Viscasidad
Ambiente o0 SAE
. 40
i 305
+10 - —20W/20
0 -
_ o5 10W
5W

Combustible Diesel

Emplear (nicamente combustibles
Diesel.

Si se emplean combustibles Diesel

con un contenido de azufre superior
al 0,5% de su peso, efectuar el cambio
de aceite del motor segln el capltulo
“Condiciones dificiles de servicio”.

No deben emplearse aceites cuya
calidad corresponda al Marine
Diesel Fuel, aceites para calefaccion,
etc.

Con muy bajas temperaturas exteriores
puede resultar insuficiente el grado de
fluidez del combustible, debido a la
sedimentacion de la parafina. Para
evitar perturbaciones en el servicio,

en invierno se ofrecen en el mercado
combustibles Diesel con un punto de
enturbiamiento mas bajo.

El combustible Diesel para
invierno puede emplearse en la
mavoria de los casos sin
perturbaciones hasta una
temperatura exterior de
aproximadamente —16° C.

A los combustibles de verano o de
invierno con poca resistencia al frioy
v a temperaturas exteriores inferiores
a — 16° C, hay que agregarles una
determinada cantidad de nafta




Combustibles, lubricantes, etc.

que depende de la temperatura
exterior.

Si en el caso de emergencia tuviera
que emplearse para la mezcla

gasolina normal, no agregar mas de un
30%.

No emplear nunca nafta especial!

La potencia del motor, alimentado
con las mezclas mencionadas, es mas
reducida que usando gasoil puro y
tanto mas cuanto mayor sea el
porcentaje del aditivo. Por esta razon,
debe mezclarse el combustible Diesel
lo menos posible y siempre,

teniendo en cuenta la temperatura
exterior.

Liquido refrigerante

Agua refrigerante

En la fabrica se provee el agua
refrigerante de un anticorrosivo, el
cual evita la tormacion de
incrustaciones y la corrosion, que
reducen la eficacia del sistema de
refrigeracion y en ciertas circunstancias
le provocan darios.
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Para la purificacion del agua
refrigerante no debe emplearse mas de
un 1/4 — 1/2 % (2,5-5 em3/Itr) de un
anticorrosivo autorizado. Si se
comprueba una pérdida de agua
debido a la falta de estanqueidad del
sistema de refrigeracion, sustituir la
pérdida con agua provista de un
anticorrosivo. El rellenado normal
(debido a la evaporacion del agua)
puede hacerse con agua sola.

Anticongelante

Antes de comenzar la estacion fria
del ano hay que agregar un
anticongelante al agua refrigerante. En
tiempo de heladas, comprobar la
resistencia al frio del agua refrigerante
con anticongelante.

Sobre los anticorrosivos y anticongelantes
autorizados por nosotros, le informaran
los Talleres de Servicio

MERCEDES-BENZ.

Resistenci y
Aﬁ:li:::;?anta Anticongelante
- 10°C 2,25 ltrs.
—20°C 3,50 Itrs.

— 30°C 4,50 Itrs.

- 40° C 5,25 Itrs.

e al



Impresos

Ud. puede solicitar los siguientes impresos en la
Red de Servicio MERCEDES-BENZ.

® Red de Servicio MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.
® Manual de mantenimiento (contra reembolso)
e Cuaderno de mantenimiento {reposicion)

® Esquema de conexiones eléctricas




Impreso en |la Replblica Argentina

GS 113 010 01

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones en los detalles teénicos
del vehiculo, indicados en el texto o representados eri las figuras de las presentes
instrucciones de servicio.

Sin permiso por escrito no se permite la reimpresion o traduccién, ya sea total
0 parcial.
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