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Mercedes-Berz 300 SEL 6.3,
der leistungsstirkste a n der Spitze
deutscha Personenwagan mit 250 PS. e A es-Benz-Personenwagen-Programms
Mit der Grundkonzeption des 300 SEL
und den Antrisbsaggregaten
das Mercades-Benz
sind naue Mabstabe gesetzt,

Die 3- und 6,3-Liter-Fahrzeuge

Wer as gewohnt ist,

sich sain Automobil

aus der Spitzenklasse auszusuchen

dem bieten wir mit dem 300 SEL 6.3

ein Fehrzeug

dem der intermationale Automobilmarkt

ehbares

en kann Das Fahrewerk de:
ist der hoheran bot

Mator und Getriebe
sind vom Mercedes-Benz 600 dbernommen

Aubler der Kombination
von groBzigigem Raum,
aufbergawahnlicham Komfort
und modemnster techniecher Ausstattung
[z. B. Luftfederung]
bringt diese kultivierte Relaelimousine
Fahrwerte,
die denen der besten Sportwagen der Welt
entsprachen

Durch den 83 | 8-Zylinder-W-Motar

mit Benzineinapritzun,

erreicht der Mercedes-Benz 300 SEL 6.3

eine Geschwindighkeit
die bei 220 km/h li
urrd eine Beschleunig
von O auf 100 km/h in 6.5

Mit giner :ﬂpt:nflsr.'u;n Ir!.uwng
wvan 39 5 PS/Liter
st die Belastung des Motors
aulierordentlich niedrig
Aus dieser niedrigen Belastung
argibt sich
die ungawdhnlich lange Lebansdauer
des Maotors
und die grobe Elastizitat
m gesamtan Fahrbaraich
Der Mercedes-Benz 300 SEL 6.3
st selbat im dichten Stadtverkehr
sehr einfach zu fahren.

Der Innenraurm
Um sie der Geachwindighkeit
dea 300 SEL 6.3 anzupassen,
haben die Instruments
Verdnderungen erfahren
Die Skala des Geschwindigkeitsmessers
bis 240 kmjh
tzlich ist ein Drehzahlmesser
eingabaut

Auch ist der Mercedes-Benz 300 SEL 6.3
sarlenmalilg mit Halogen-Scheinwerfern
auegestatiet.

Und zwar mit je einem Scheinwerferpaar
fur Fernlicht und Abblendlicht

Diese Scheinwerfer

hr grofe Reichweite

Charekteristik des Mators
&-Zylinder-V-Mator
mit Benzin-Einapritzung
Den besten Sportwagen
ebenbirtige Baschleunigungswerte

pel-Einspritzpumpe

= und Warm Autormatik,

i aspedal-Stellung,
Matordrehzahl, Luftdruck

ungl Kihlwassertamperatur.

Feinste Doslerung der Eingpritzmange
filr jeden Betriebazustand

durch die prazise arbeitende Einspritzpumpe.

Die obenliegenden Mockenwellen
ergeben eine susgezeichnete Flllung
und damit

einen sehr ginstigen Drehmoment-Verlauf

ntensive Kihlung des Maotord|s
durch einen Luft-Olkdhler,
der neben dem Wasserkihler angeordnet ist
Lisfter mit Viscose-Kupplung

Gebchmiedete Kurbelwelle
in funf Mehratof-Gleitlagern
mit Stahlstitzschalen gelagert

Pleus! RN
in Mehrstoff-Gleitlagerm
mit Stahlstitzschalen gelagert.
Die obenliegenden Mockenwellen
warden angatrieban
durch eine gerduscharme Duplex-Ketta

Kraftatoff-Filter
Kunetstoff-Siebfiltar im Tank.
Fainfiltar vor der Einepritzpumpe.
Luft-Filter
mit Papier-Patrone
mit Dampfung des Seuggerausches
Oil-Filter
als Hauptstrom- und Nebenstromfilter




Technische Daten

Mercedes-Benz 300 SEL

1) Die angegebene Leistung in PEDIN
isl nach Abzug aller Mebanleis

Fur den Anfrieh elfakiiv verl

Baéi dar Laikl

Metar
ZLahl der Zylinder
Bohrung/Hub
Giesamthulbraum
Motorleistung nach DIM ")
Motorleistung nach SAE
Max. Cirehmoment nach DIK ")
Max. Drehmoment nach SAE
Hachstdrahzahl
Verdichiung
Olfillung Kurbelgehiuse max. fmin
Inhalt des Kohlsystems
Lichtrnaeching
Battene
Hichatgeschwindighkeit
Rafan

Kraftatoff

Kraftatoffverbravch nach DIN 70 030 )

Tankinhalt
davon Regerve
Krattstol

Gewichte
Fahrzeuggewicht fahrfertig
Fuldasiges Gesamtgewicht
Anhiingelast gebremst )

Anndngelast ungabreamat ”)

8

103,95

6332 cm

280 PS bei 4000 Limin
300 gr. HP bel 4100 U /min
51 mkp bei 2800 L)/ min
G0 mkop bai 3000 Lmin
5250 Lfmirn

9.0

8.0/4.5 Liter

18,0 Lites

14 V(36 A

12 V)66 Ah

220 km/h

FR 70 WA 14206 WA 14 L

15,5 Liter/ 100 km
105 Litar
14 Liter

Super

1 765 kg
2265 kg
1200 kg
750 kg
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