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Technische Daten

Karosserieform

Gestrackte, sportliche Farm.

Tiaf heruntergezogens gewalbte
Seitenscheiben mit hervorragendan
Sichtverhdltnissen,

Geringer Luftwiderstand.
Miedriges Gerduschniveau

auch bei hohen Geschwindigkeiten

RArarclurmaich

Dptimale Sichtwinkel,
Yaollsicht-Windschutzacheibe
aug Sicherheltsglas.
Elektrieche Fensterhebear.

Loftung wund HHIIJI'IH

Zugfreier Daverluftatram,
Luftmischungsregelung

Fiar Warm- und Kaltluft,
geschwindigkeitsunabhangig,
vielsaitig regullerbar,
Ausstellfenster mit Schwenkhebel,

Sitze

Karpergerecht geformt

in Langsrichtung,

Hihe und Lehnenneigung verstellbar,

Bodenbelag
Tunnel und Fondraum
mit Welours ausgelegt.

Radstand 2850 mm

Grolite Lange S000 mm

Grofite Hohe unbelastet 1415 mm
Lenkrad — Fahrersitziehne 340 mm
Sitzhéhe unbelastet 960 mm
Fehrerlehnge — Fondlehne 530 mm
Sitzhahe im Fond 865 mm
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Mercedes-Benz
300 SEL

Morsr

Zehl der Zylinder &

Bohrung/Hub 85788 mm
Gagarmthubraum 2996 cm?
Motorleistung 170 DIM P35*

beei 5400 LWmin

Motorleistung 195 SAE gr. HP*

brei B0 Limin

Maximales Drehmaoment 254 Din mkp
ki 4000 Limin

hMaximales Drehmoment 28,1 SAE mkp
bai 4100 Usmin

Hachstdrehzahl 8000 U/min
Verdichtumg 8,8: 1

OIfillung Kurbehwellengehause
rmasmin G,0—4,0 Lir.

Inhalt des Kihlsysterns ca. 16,8 Ltr.
Batterie WiAh 1 2/66
Héchstgeschwindigkeit 185—195 km/h
[j& nach Ausfobrung)

Braite auf Mitte Polster 1550 mm
Braite Turachlafhahe 1485 mm
Breite aur Mitte Polster 1550 mm
Braite TurschloBhike 1455 mm
Grilte Breite 1810 mm
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Daimler-Benz AG Stuttgart-Untertirkheim Germany

Fahrarsrk

DB sutomatisches Getriebe

Auf Sonderwunsch:

Mechanisches Getriebe

Wahlhebel am Lenkrad oder auf dam
Gemebatunnal.

DBE-Servolenkung
Hinterachsibersetzung 1:3,92
Zweikreis-Servobremasystem
Schelbenbremsen an allen 4 Ridern
Bremsdruck-Regealwentil
Reifengréfbe 7.75 H 14

Hraftstoft

Kraftstoffverbrauch DIM 70030
1100 km 13,7 Ltr,

Tankinhalt 82 Lir.

Rasarve 7 Ltr.

Gawlchte
Fakhrzeuggewicht fahrfertig 1640 kg
Zulassiges Gesamtgewicht 2140 kg

" Bei der Lolgbesgsargabe in gr. Homepowers

airel din Loiabusgen dar 2um Balarbalbel micht
erforderlichen Mebsmggregats unherbckeichligl,
Die angegobens Leistung in PS5 bst, da alle
Hobanlambungan bereits abgoeogon simd, mn
der Kupplung fir don Axdrieb des Wigaens
wltaktiv verfighbar.

Andarungan in Kenstiuktien und Aushihsungen
wibehaHen

Spurweite vorn 1482 mm
Spurweaite hintan 1430 mm
Kofferraum 081 m?
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